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Misure di ingombro - Gruppi Serie EE…-J…-… composti da nr.2 Elettropompe Principali + nr.1 Pompa Pilota
Dimensions - Units Serie EE…-J…-… composed with nr.2 Main Electric Pumps + nr.1 Jockey Pump  
Dimensiones - Grupos Serie EE…-J…-… compuestos por No.2 Bombas Eléctricas Principales + No.1 Bomba Jockey  

Modello
Model

Pompa pilota
Jockey pump

Collegamenti
Connections

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

DNA DNM1 DNM2 DNP A B C D1 D2 E G H1 H2 J
EE32-160/3/3-J1-… J1 DN50 DN65 DN65 1 ¼" 1230 1310 287 1780* 1780* 305 350 1160* 1160* 319
EE32-160/4/4-J1-… J1 DN50 DN65 DN65 1 ¼" 1230 1310 287 1780* 1780* 305 350 1160* 1160* 319

EE32-160/5,5/5,5-J1-… J1 DN50 DN65 DN65 1 ¼" 1230 1310 287 1780* 1780* 305 350 1160* 1160* 319
EE32-160/7,5/7,5-J1-… J1 DN50 DN65 DN65 1 ¼" 1230 1310 287 1780* 1780* 305 350 1160* 1160* 319

EE32-200/3/3-J1-… J1 DN50 DN65 DN65 1 ¼" 1230 1310 315 1824* 1824* 305 350 1210* 1210* 319
EE32-200/4/4-J1-… J1 DN50 DN65 DN65 1 ¼" 1230 1310 315 1824* 1824* 305 350 1210* 1210* 319

EE32-200/5,5/5,5-J1-… J1 DN50 DN65 DN65 1 ¼" 1230 1310 315 1824* 1824* 305 350 1210* 1210* 319
EE32-200/7,5/7,5-J1-… J1 DN50 DN65 DN65 1 ¼" 1230 1310 315 1824* 1824* 305 350 1210* 1210* 319
EE32-200/7,5/7,5-J2-… J2 DN50 DN65 DN65 1 ¼" 1230 1310 315 1824* 1824* 305 350 1210* 1210* 245
EE32-200/9,2/9,2-J2-… J2 DN50 DN65 DN65 1 ¼" 1230 1310 315 1824* 1824* 305 350 1210* 1210* 245
EE32-200/11/11-J2-… J2 DN50 DN65 DN65 1 ¼" 1230 1310 315 1824* 1824* 305 350 1210* 1210* 245

EE32-250/7,5/7,5-J1-… J1 DN50 DN65 DN65 1 ¼" 1230 1310 335 1890* 1890* 305 350 1275* 1275* 319
EE32-250/15/15-J1-… J1 DN50 DN65 DN65 1 ¼" 1230 1310 335 1890* 1890* 305 350 1275* 1275* 319

EE32-250/9,2/9,2-J2-… J2 DN50 DN65 DN65 1 ¼" 1230 1310 335 1890* 1890* 305 350 1275* 1275* 245
EE32-250/11/11-J2-… J2 DN50 DN65 DN65 1 ¼" 1230 1310 335 1890* 1890* 305 350 1275* 1275* 245
EE32-250/15/15-J2-… J2 DN50 DN65 DN65 1 ¼" 1230 1310 335 1890* 1890* 305 350 1275* 1275* 245

EE32-250/18,5/18,5-J2-… J2 DN50 DN65 DN65 1 ¼" 1230 1310 335 1890* 1890* 305 350 1275* 1275* 245
EE32-250/22/22-J2-… J2 DN50 DN65 DN65 1 ¼" 1230 1310 335 1890* 1890* 305 350 1275* 1275* 245
EE32-250/15/15-J3-… J3 DN50 DN65 DN65 1 ¼" 1230 1310 335 1890* 1890* 305 350 1275* 1275* 195
EE32-250/30/30-J3-… J3 DN50 DN65 DN65 1 ¼" 1450 1360 355 1910* 1910* 330 350 1295* 1295* 195
EE40-160/3/3-J1-… J1 DN65 DN65 DN80 1 ¼" 1230 1310 287 1800 1810 305 350 1165* 1175 319
EE40-160/4/4-J1-… J1 DN65 DN65 DN80 1 ¼" 1230 1310 278 1800 1810 305 350 1165* 1175 319

EE40-160/5,5/5,5-J1-… J1 DN65 DN65 DN80 1 ¼" 1230 1310 287 1800 1810 305 350 1165* 1175 319
EE40-160/7,5/7,5-J1-… J1 DN65 DN65 DN80 1 ¼" 1230 1310 287 1800 1810 305 350 1165* 1175 319
EE40-160/9,2/9,2-J1-… J1 DN65 DN65 DN80 1 ¼" 1230 1310 287 1800 1810 305 350 1165* 1175 319
EE40-200/5,5/5,5-J1-… J1 DN65 DN65 DN80 1 ¼" 1230 1310 315 1850 1865 305 350 1210* 1225 319
EE40-200/7,5/7,5-J1-… J1 DN65 DN65 DN80 1 ¼" 1230 1310 315 1850 1865 305 350 1210* 1225 319
EE40-200/9,2/9,2-J1-… J1 DN65 DN65 DN80 1 ¼" 1230 1310 315 1850 1865 305 350 1210* 1225 319
EE40-200/11/11-J1-… J1 DN65 DN65 DN80 1 ¼" 1230 1310 315 1850 1865 305 350 1210* 1225 319
EE40-200/15/15-J1-… J1 DN65 DN65 DN80 1 ¼" 1230 1310 315 1850 1865 305 350 1210* 1225 319
EE40-200/15/15-J2-… J2 DN65 DN65 DN80 1 ¼" 1230 1310 315 1850 1865 305 350 1210* 1225 245

EE40-250/9,2/9,2-J1-… J1 DN65 DN65 DN80 1 ¼" 1230 1310 335 1915 1930 305 350 1275* 1290 319
EE40-250/11/11-J1-… J1 DN65 DN65 DN80 1 ¼" 1230 1310 335 1915 1930 305 350 1275* 1290 319
EE40-250/15/15-J2-… J2 DN65 DN65 DN80 1 ¼" 1230 1310 335 1915 1930 305 350 1275* 1290 245

EE40-250/18,5/18,5-J2-… J2 DN65 DN65 DN80 1 ¼" 1230 1310 335 1915 1930 305 350 1275* 1290 245
EE40-250/18,5/18,5-J3-… J3 DN65 DN65 DN80 1 ¼" 1230 1310 335 1915 1930 305 350 1275* 1290 195

EE40-250/22/22-J3-… J3 DN65 DN65 DN80 1 ¼" 1230 1310 335 1915 1930 305 350 1275* 1290 195
EE40-250/30/30-J3-… J3 DN65 DN65 DN80 1 ¼" 1450 1360 355 1930 1945 330 350 1295* 1310 195
EE40-315/37/37-J3-… J3 DN65 DN65 DN80 1 ¼" 1650 1266 365 1980 1995 285 350 1340* 1355 180
EE40-315/45/45-J4-… J4 DN65 DN65 DN80 1 ¼" 1800 1515 410 2030 2045 383 375 1385* 1400 225

serie EE-J

DNM1 D1 H1

Mandata Pompa Allargata di 1 taglia
Pump’s delivery enlarged of 1 size

Descarga de la bomba ampliada de 1 tamaño

Dimensioni alternative tra loro
Alternative dimensions

Dimensiones alternativas

DNM2 D2 H2

Mandata Pompa Allargata di 2 taglie
Pump’s delivery enlarged of 2 sizes

Descarga de la bomba ampliada de 2 tamaños
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Misure di ingombro - Gruppi Serie EE…-J…-… composti da nr.2 Elettropompe Principali + nr.1 Pompa Pilota
Dimensions - Units Serie EE…-J…-… composed with nr.2 Main Electric Pumps + nr.1 Jockey Pump  
Dimensiones - Grupos Serie EE…-J…-… compuestos por No.2 Bombas Eléctricas Principales + No.1 Bomba Jockey  

Modello
Model

Pompa pilota
Jockey pump

Collegamenti
Connections

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

DNA DNM1 DNM2 DNP A B C D1 D2 E G H1 H2 J
EE40-315/55/55-J4-… J4 DN65 DN65 DN80 1 ¼" 1800 1515 410 2030 2045 383 375 1385* 1400 225

EE50-160/5,5/5,5-J1-… J1 DN65 DN80 DN100 1 ¼" 1230 1310 315 1915 1940 305 350 1255 1280 319
EE50-160/7,5/7,5-J1-… J1 DN65 DN80 DN100 1 ¼" 1230 1310 315 1915 1940 305 350 1255 1280 319
EE50-160/9,2/9,2-J1-… J1 DN65 DN80 DN100 1 ¼" 1230 1310 315 1915 1940 305 350 1255 1280 319
EE50-160/11/11-J1-… J1 DN65 DN80 DN100 1 ¼" 1230 1310 315 1915 1940 305 350 1255 1280 319
EE50-160/15/15-J1-… J1 DN65 DN80 DN100 1 ¼" 1230 1310 315 1915 1940 305 350 1255 1280 319

EE50-200/9,2/9,2-J1-… J1 DN65 DN80 DN100 1 ¼" 1230 1310 315 1940 1965 305 350 1275 1300 319
EE50-200/11/11-J1-… J1 DN65 DN80 DN100 1 ¼" 1230 1310 315 1940 1965 305 350 1275 1300 319
EE50-200/15/15-J1-… J1 DN65 DN80 DN100 1 ¼" 1230 1310 315 1940 1965 305 350 1275 1300 319

EE50-200/18,5/18,5-J2-… J2 DN65 DN80 DN100 1 ¼" 1230 1310 315 1940 1965 305 350 1275 1300 245
EE50-200/22/22-J2-… J2 DN65 DN80 DN100 1 ¼" 1230 1310 335 1960 1985 305 350 1295 1320 265
EE50-200/30/30-J2-… J2 DN65 DN80 DN100 1 ¼" 1450 1360 355 2000 2025 330 350 1340 1365 245
EE50-250/15/15-J1-… J1 DN65 DN80 DN100 1 ¼" 1230 1310 335 1980 2005 305 350 1320 1345 319

EE50-250/18,5/18,5-J1-… J1 DN65 DN80 DN100 1 ¼" 1230 1310 335 1980 2005 305 350 1320 1345 319
EE50-250/18,5/18,5-J2-… J2 DN65 DN80 DN100 1 ¼" 1230 1310 335 1980 2005 305 350 1320 1345 245

EE50-250/22/22-J2-… J2 DN65 DN80 DN100 1 ¼" 1230 1310 335 1980 2005 305 350 1320 1345 245
EE50-250/30/30-J2-… J2 DN65 DN80 DN100 1 ¼" 1450 1360 355 2000 2025 330 350 1340 1365 245
EE50-250/30/30-J3-… J3 DN65 DN80 DN100 1 ¼" 1450 1360 355 2000 2025 330 350 1340 1365 195
EE50-250/37/37-J3-…. J3 DN65 DN80 DN100 1 ¼" 1450 1360 355 2000 2025 330 350 1340 1365 195
EE50-315/45/45-J3-… J3 DN65 DN80 DN100 1 ¼" 1700 1516 385 2090 2115 385 375 1425 1450 200
EE50-315/55/55-J4-… J4 DN65 DN80 DN100 1 ¼" 1700 1516 410 2110 2135 385 375 1450 1475 225
EE50-315/75/75-J5-… J5 DN65 DN80 DN100 1" 1800 1516 440 2140 2160 383 375 1480 1500 290
EE50-315/90/90-J5-… J5 DN65 DN80 DN100 1" 1800 1516 440 2140 2160 383 375 1480 1500 290

EE65-160/7,5/7,5-J1-… J1 DN80 DN100 DN125 1 ¼" 1230 1310 315 1950 1965 305 350 1300 1315 319
EE65-160/9,2/9,2-J1-… J1 DN80 DN100 DN125 1 ¼" 1230 1310 315 1950 1965 305 350 1300 1315 319
EE65-160/11/11-J1-… J1 DN80 DN100 DN125 1 ¼" 1230 1310 315 1950 1965 305 350 1300 1315 319
EE65-160/15/15-J1-… J1 DN80 DN100 DN125 1 ¼" 1230 1310 315 1950 1965 305 350 1300 1315 319

EE65-160/18,5/18,5-J1-… J1 DN80 DN100 DN125 1 ¼" 1230 1310 315 1950 1965 305 350 1300 1315 319
EE65-160/22/22-J1-… J1 DN80 DN100 DN125 1 ¼" 1230 1310 335 1970 1985 305 350 1320 1335 319
EE65-200/11/11-J1-… J1 DN80 DN100 DN125 1 ¼" 1230 1310 335 1975 1995 305 350 1345 1365 319
EE65-200/15/15-J1-… J1 DN80 DN100 DN125 1 ¼" 1230 1310 335 1975 1995 305 350 1345 1365 319

EE65-200/18,5/18,5-J1-… J1 DN80 DN100 DN125 1 ¼" 1230 1310 335 1975 1995 305 350 1345 1365 319
EE65-200/22/22-J1-… J1 DN80 DN100 DN125 1 ¼" 1230 1310 335 1975 1995 305 350 1345 1365 319
EE65-200/30/30-J1-… J1 DN80 DN100 DN125 1 ¼" 1450 1360 355 1995 2015 330 350 1365 1385 319
EE65-200/30/30-J2-… J2 DN80 DN100 DN125 1 ¼" 1450 1360 355 1995 2015 330 350 1365 1385 245
EE65-200/37/37-J2-… J2 DN80 DN100 DN125 1 ¼" 1450 1360 355 1995 2015 330 350 1365 1385 245
EE65-250/22/22-J1-… J1 DN80 DN100 DN125 1 ¼" 1450 1360 355 1995 2015 330 350 1365 1385 319
EE65-250/30/30-J2-… J2 DN80 DN100 DN125 1 ¼" 1450 1360 355 1995 2015 330 350 1365 1385 245
EE65-250/37/37-J2-… J2 DN80 DN100 DN125 1 ¼" 1450 1360 355 1995 2015 330 350 1365 1385 245
EE65-250/37/37-J3-… J3 DN80 DN100 DN125 1 ¼" 1450 1360 355 1995 2015 330 350 1365 1385 195
EE65-250/45/45-J3-… J3 DN80 DN100 DN125 1 ¼" 1700 1516 385 2050 2070 383 375 1420 1440 225
EE65-250/55/55-J3-… J3 DN80 DN100 DN125 1 ¼" 1700 1516 410 2075 2095 383 375 1445 1465 250
EE65-315/55/55-J3-… J3 DN80 DN100 DN125 1 ¼" 1700 1516 410 2105 2125 383 375 1475 1495 225
EE65-315/75/75-J4-… J4 DN80 DN100 DN125 1 ¼" 1800 1516 440 2135 2155 383 375 1505 1525 275
EE65-315/90/90-J4-… J4 DN80 DN100 DN125 1 ¼" 1800 1516 440 2135 2155 383 375 1505 1525 275
EE65-315/90/90-J5-… J5 DN80 DN100 DN125 1" 1800 1516 440 2135 2155 383 375 1505 1525 290

EE65-315/110/110-J5-… J5 DN80 DN100 DN125 1"
vedi nota fine tabelle / see note at the end of tables / ver nota al final de tablasEE65-315/132/132-J5-… J5 DN80 DN100 DN125 1"

EE65-315/160/160-J5-… J5 DN80 DN100 DN125 1"
EE80-160/9,2/9,2-J1-… J1 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1230 1310 335 2025 2070 305 350 1375 1425 319
EE80-160/11/11-J1-… J1 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1230 1310 335 2025 2070 305 350 1375 1425 319
EE80-160/15/15-J1-… J1 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1230 1310 335 2025 2070 305 350 1375 1425 319

EE80-160/18,5/18,5-J1-… J1 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1230 1310 335 2025 2070 305 350 1375 1425 319
EE80-160/22/22-J1-… J1 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1230 1310 335 2025 2070 305 350 1375 1425 319
EE80-160/30/30-J1-… J1 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1450 1360 355 1410 1600 330 350 1395 1445 319

EE80-200/18,5/18,5-J1-… J1 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1450 1360 335 2050 2095 330 350 1400 1450 319
EE80-200/22/22-J1-… J1 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1450 1360 335 2050 2095 330 350 1400 1450 319
EE80-200/30/30-J1-… J1 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1450 1360 355 2070 2115 330 350 1420 1470 319
EE80-200/37/37-J1-… J1 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1450 1360 355 2070 2115 330 350 1420 1470 319
EE80-200/37/37-J2-… J2 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1450 1360 355 2070 2115 330 350 1420 1470 245
EE80-200/45/45-J1-… J1 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1700 1516 385 2100 2145 383 375 1450 2145 350
EE80-200/45/45-J2-… J2 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1700 1516 385 2100 2145 383 375 1450 2145 275
EE80-200/55/55-J2-… J2 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1800 1516 410 2130 2170 383 375 1470 1525 300

serie EE-J
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Misure di ingombro - Gruppi Serie EE…-J…-… composti da nr.2 Elettropompe Principali + nr.1 Pompa Pilota
Dimensions - Units Serie EE…-J…-… composed with nr.2 Main Electric Pumps + nr.1 Jockey Pump  
Dimensiones - Grupos Serie EE…-J…-… compuestos por No.2 Bombas Eléctricas Principales + No.1 Bomba Jockey  

Modello
Model

Pompa pilota
Jockey pump

Collegamenti
Connections

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

DNA DNM1 DNM2 DNP A B C D1 D2 E G H1 H2 J
EE80-250/45/45-J1-… J1 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1700 1516 385 2130 2175 383 375 1475 1530 350
EE80-250/37/37-J2-… J2 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1450 1360 355 2100 2145 330 350 1450 1500 245
EE80-250/45/45-J2-… J2 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1700 1516 385 2130 2175 383 375 1475 1530 275
EE80-250/55/55-J2-… J2 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1800 1516 410 2160 2200 383 375 1500 1555 250
EE80-250/55/55-J3-… J3 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1800 1516 410 2160 2200 383 375 1500 1555 200
EE80-250/75/75-J3-… J3 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1800 1516 440 2190 2230 383 375 1530 1585 230
EE80-250/90/90-J3-… J3 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1800 1516 440 2190 2230 383 375 1530 1585 230

EE80-250/110/110-J3-… J3 DN100 DN125 DN150 1 ¼" vedi nota fine tabelle / see note at the end of tables / ver nota al final de tablas
EE80-315/90/90-J3-… J3 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1800 1516 440 2180 2265 383 375 1565 1620 230
EE80-315/90/90-J4-… J4 DN100 DN125 DN150 1 ¼" 1800 1516 440 2180 2265 383 375 1565 1620 230

EE80-315/110/110-J4-… J4 DN100 DN125 DN150 1 ¼"

vedi nota fine tabelle / see note at the end of tables / ver nota al final de tablas
EE80-315/132/132-J4-… J4 DN100 DN125 DN150 1 ¼"
EE80-315/132/132-J5-… J5 DN100 DN125 DN150 1"
EE80-315/160/160-J5-… J5 DN100 DN125 DN150 1"
EE100-160/15/15-J1-… J1 DN125 DN150 DN200 1 ¼" 1450 1360 355 2115 2230 330 350 1470 1530 319
EE100-160/22/22-J1-… J1 DN125 DN150 DN200 1 ¼" 1450 1360 355 2115 2230 330 350 1470 1530 319
EE100-160/30/30-J1-… J1 DN125 DN150 DN200 1 ¼" 1450 1360 355 2115 2230 330 350 1470 1530 319
EE100-200/22/22-J1-… J1 DN125 DN150 DN200 1 ¼" 1450 1360 355 2145 2260 330 350 1500 1565 319
EE100-200/30/30-J1-… J1 DN125 DN150 DN200 1 ¼" 1450 1360 355 2145 2260 330 350 1500 1565 319
EE100-200/37/37-J1-… J1 DN125 DN150 DN200 1 ¼" 1450 1360 355 2145 2260 330 350 1500 1565 319
EE100-200/45/45-J1-… J1 DN125 DN150 DN200 1 ¼" 1700 1516 385 2175 2290 383 375 1530 1595 350
EE100-200/55/55-J1-… J1 DN125 DN150 DN200 1 ¼" 1700 1516 410 2200 2315 383 375 1555 1620 374
EE100-200/45/45-J2-… J2 DN125 DN150 DN200 1 ¼" 1700 1516 385 2175 2290 383 375 1530 1595 275
EE100-200/55/55-J2-… J2 DN125 DN150 DN200 1 ¼" 1700 1516 410 2200 2315 383 375 1555 1620 300
EE100-200/75/75-J2-… J2 DN125 DN150 DN200 1 ¼" 1800 1516 440 2230 2345 383 375 1585 1650 280
EE100-250/55/55-J1-… J1 DN125 DN150 DN200 1 ¼" 1700 1516 410 2200 2315 383 375 1555 1620 349
EE100-250/45/45-J2-… J2 DN125 DN150 DN200 1 ¼" 1700 1516 385 2175 2291 383 375 1530 1600 250
EE100-250/55/55-J2-… J2 DN125 DN150 DN200 1 ¼" 1700 1516 410 2200 2315 383 375 1555 1620 275
EE100-250/75/75-J2-… J2 DN125 DN150 DN200 1 ¼" 1800 1516 440 2230 2345 383 375 1585 1650 305
EE100-250/75/75-J3-… J3 DN125 DN150 DN200 1 ¼" 1800 1516 440 2230 2345 383 375 1585 1650 255
EE100-250/90/90-J2-… J2 DN125 DN150 DN200 1 ¼" 1800 1516 440 2230 2345 383 375 1585 1650 305
EE100-250/90/90-J3-… J3 DN125 DN150 DN200 1 ¼" 1800 1516 440 2230 2345 383 375 1585 1650 255

EE100-250/110/110-J3-… J3 DN125 DN150 DN200 1 ¼"

vedi nota fine tabelle / see note at the end of tables / ver nota al final de tablas

EE100-250/132/132-J3-… J3 DN125 DN150 DN200 1 ¼"
EE100-315/110/110-J3-… J3 DN125 DN150 DN200 1 ¼"
EE100-315/132/132-J3-… J3 DN125 DN150 DN200 1 ¼"
EE100-315/160/160-J3-… J3 DN125 DN150 DN200 1 ¼"
EE100-315/160/160-J4-… J4 DN125 DN150 DN200 1 ¼"
EE100-315/200/200-J4-… J4 DN125 DN150 DN200 1 ¼"
EE100-315/200/200-J5-… J5 DN125 DN150 DN200 1"

serie EE-J

DNM1 D1 H1

Mandata Pompa Allargata di 1 taglia
Pump’s delivery enlarged of 1 size

Descarga de la bomba ampliada de 1 tamaño

Dimensioni alternative tra loro
Alternative dimensions

Dimensiones alternativas

DNM2 D2 H2

Mandata Pompa Allargata di 2 taglie
Pump’s delivery enlarged of 2 sizes

Descarga de la bomba ampliada de 2 tamaños
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Misure di ingombro - Gruppi Serie EE…-J…-… composti da nr.2 Elettropompe Principali + nr.1 Pompa Pilota
Dimensions - Units Serie EE…-J…-… composed with nr.2 Main Electric Pumps + nr.1 Jockey Pump  
Dimensiones - Grupos Serie EE…-J…-… compuestos por No.2 Bombas Eléctricas Principales + No.1 Bomba Jockey  

Modello
Model

Pompa pilota
Jockey pump

Collegamenti
Connections

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

DNA DNM1 DNM2 DNP A B C D1 D2 E G H1 H2 J
EE100-315/250/250-J5-… J5 DN125 DN150 DN200 1" vedi nota fine tabelle / see note at the end of tables / ver nota al final de tablas
EE125-200/45/45-J1-… J1 DN150 DN200 DN250 1 ¼" 1700 1516 410 2350 2455 383 375 1655 1730 324
EE125-200/55/55-J1-… J1 DN150 DN200 DN250 1 ¼" 1800 1516 410 2350 2455 383 375 1655 1730 324
EE125-200/75/75-J1-… J1 DN150 DN200 DN250 1 ¼" 1800 1516 440 2340 2485 383 375 1690 1760 354
EE125-200/75/75-J2-… J2 DN150 DN200 DN250 1 ¼" 1800 1516 440 2340 2485 383 375 1690 1760 280
EE125-200/90/90-J2-… J2 DN150 DN200 DN250 1 ¼" 1800 1516 440 2340 2485 383 375 1690 1760 280
EE125-250/75/75-J1-… J1 DN150 DN200 DN250 1 ¼" 1800 1516 440 2420 2526 383 375 1730 1800 354
EE125-250/90/90-J1-… J1 DN150 DN200 DN250 1 ¼" 1800 1516 440 2420 2526 383 375 1730 1800 354
EE125-250/90/90-J2-… J2 DN150 DN200 DN250 1 ¼" 1800 1516 440 2420 2526 383 375 1730 1800 280

EE125-250/110/110-J2-… J2 DN150 DN200 DN250 1 ¼"

vedi nota fine tabelle / see note at the end of tables / ver nota al final de tablas

EE125-250/132/132-J3-… J3 DN150 DN200 DN250 1 ¼"
EE125-250/160/160-J3-… J3 DN150 DN200 DN250 1 ¼"
EE125-315/110/110-J3-… J3 DN150 DN200 DN250 1 ¼"
EE125-315/132/132-J3-… J3 DN150 DN200 DN250 1 ¼"
EE125-315/160/160-J4-… J4 DN150 DN200 DN250 1 ¼"
EE125-315/200/200-J4-… J4 DN150 DN200 DN250 1 ¼"
EE150-315/200/200-J3-… J3 DN200 DN250 DN300 1 ¼"
EE150-315/250/250-J3-… J3 DN200 DN250 DN300 1 ¼"
EE150-315/250/250-J4-… J4 DN200 DN250 DN300 1 ¼"

serie EE-J

Gruppo fornito in due moduli, sommare le dimensioni di “E…-J0”(pag.44-48)+”E…-J…”(pag.54-59). I due moduli sono da unire tra di loro con un compensatore elastico (o tronchetto flangiato).
Unit supplied in two modules, to add the dimensions of “E…-J0”(pag.44-48)+”E…-J…”(pag.54-59). The modules are to be joined together by a flanged elastic compensator (or flanged pipe).
Grupo entregado en dos módulos, añadir las dimensiones de "E ... -J0"(pag.44-48)+ "E ... -J ..."(pag.54-59). Los módulos han de ser unidas entre sí mediante compensador elástico embridado (o tuberia embridada).


