
Gruppo Antincendio EN 12845 composto da 1 modulo 
elettropompa principale:

Pompa principale centrifuga tipo “back pull-out” secondo EN 733 (ex 
DIN 24255) aspirazione assiale e mandata radiale, corpo pompa 
e girante in ghisa, tenuta meccanica, accoppiamento eseguito a 
mezzo di giunto elastico spaziatore con motore elettrico asincrono 
trifase. Il gruppo antincendio risulta completo di una elettropompa 
principale montata su di un basamento in profilati di acciaio 
verniciato e cablata elettricamente al quadro elettrico di comando 
installato a bordo skid (per potenze ≥ ai kW 160, il quadro elettrico 

Serie E
1 Modulo Elettropompa Principale 

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845 

della pompa principale viene fornito sciolto in armadio metallico di 
dimensioni BxHxP = mm 800x1800x430 ed il suo cablaggio con il 
gruppo sarà a cura del Cliente). La fornitura del gruppo antincendio 
serie “E” non comprende in aspirazione né valvola di intercettazione 
né cono eccentrico di allargamento per la pompa principale, i quali 
devono essere ordinati separatamente (la riduzione eccentrica va 
dimensionata secondo le indicazioni della norma EN 12845, si veda 
a pag. 94)

3.1

O

S

14



O
P

E
N

S
H

U
T

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
Caselle in grigio: NPSH ≥ 5m  (installazione possibile solo sottobattente)
* : punto di massimo rendimento

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 96

Codice
prodotto Modello

Potenza 
Elettrica
Installata

(kW) 
 

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE
m³/h  

0 7,2 9 14,4 18 21,6 24 27 28,8 30 36 43,2 50,4 54 60 72 84 90 96
l/m    
0 120 150 240 300 360 400 450 480 500 600 720 840 900 1000 1200 1400 1500 1600

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.001 E-L32-200/188-4 3 44 41 40 35 32* 27 24 20

700.002 E-L32-200/204-5,5 4 54 51 45 45 42 37* 34 30 27 26

700.003 E-S32-200N/206-7,5 5.5 54 51 49 46 44* 40 36 35

700.004 E-S32-200N/219-10 7.5 63 62 61 60 57* 54 52 50 36

700.005 E-L32X-250/256-15 11 86 74 71 66* 63 59

700.006 E-C32-250/225-20 15 69 69 68 67 65 63 62* 53

700.007 E-C32-250/235-20 15 77 76 75 74 73 71 70* 61

700.008 E-C32-250/255-25 18.5 89 89 88 87 85 84 83 75* 60

700.009 E-C32-250/264-25 18.5 96 95 94 92 91 89 88 80* 64

700.010 E-S40-200/190-10 7.5 46 44 43 41 40 39 38* 33 26 20

700.011 E-L40-200/209-10 7.5 57 54 52 51 50 49 48 46* 41

700.012 E-S40-200/212-12,5 9.2 58 58 56 55 54 53 52 47* 41 35

700.013 E-L40-250/233-15 11 72 68 65 64 63 62 61 57 52* 44

700.014 E-L40-250/251-20 15 85 80 78 77 75 74 73 70 65* 56 53

700.015 E-S40-250N/240-25 18.5 81 79 78 77 76 75 69 68* 65 61 51

700.016 E-S40-250N/255-30 22 95 89 88 87 86 84 80 76* 74 69 55

700.017 E-S40-250N/259-40 30 98 92 91 91,5 90 87 81 79* 76 71 59

700.018 E-L50-200/197-15 11 51 48 47 45 42 41 38* 33 26

700.019 E-L50-200/209-15 11 58 55 54 53 50 49 43* 40 33 29

700.020 E-L50-250/224-20 15 68 64 63 60 59 56* 50 41

700.021 E-L50-250/237-25 18.5 77 73 72 70 68 66 60* 52 47

700.022 E-L50-250/250-30 22 86 83 81 79 78 75 70* 61 57 52

700.023 E-C50-250/255-40 30 95 92 90,5 88 86 83* 72 50 36

700.024 E-C50-250/264-50 37 104 101 99 96 94 91 83* 61 54 26

700.025 E-CH50-315/291-75 55 118 114 113 110 108 106 98* 82 74

700.026 E-CH50-315/308-100 75 132 129 127 125 123 122 116 106* 100 90
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Sistemi con portata da m³/h 66 fino a m³/h 360

Codice 
prodotto

 
Modello

 

 
Potenza 
Elettrica
Installata

kW 
 

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 66 72 90 108 120 150 180 210 240 270 300 330 360

l/m   0 1100 1200 1500 1800 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.027 E-L65-200/187-20  15 45 44 43 40* 37 34        

700.028 E-S65-200N/192-30  22 50 50 48 46* 43 40 30 15    

700.029 E-L65-200/198-25  18.5 52 51 51 48 45* 42        

700.030 E-L65-200/210-30  22 59 59 58 55 52* 50        

700.031 E-S65-200N/215-40  30 65 64 64 61 58* 55 46 34    

700.032 E-L65-250/241-40  30 76 74 73 69 64* 61        

700.033 E-L65-250/258-50  37 90 87 86 83 78* 75        

700.034 E-S65-250N/222-40  30 70 68 67 65 62* 59 51      

700.035 E-S65-250N/245-60  45 83 82 82 79 76 73* 65      

700.036 E-S65-250N/255-60  45 92 92 91 89 85 83* 74 65    

700.037 E-S65-250N/259-75  55 95 94 93 92 88 85* 76 69    

700.038 E-S65-315R/273-75  55 101 100 99 96 93* 90 84      

700.039 E-S65-315R/282-100  75 112 111 110 108 105* 103 96 87    

700.040 E-L80-200/189-30  22 48       45 44 38* 32    

700.041 E-L80-200/207-40  30 60       58 57 52* 46 40  

700.042 E-L80-250/225-50  37 71       67 65 58* 49    

700.043 E-L80-250/238-60  45 80       78 76 70* 62    

700.044 E-L80-250/256-75  55 92       91 90 84 76* 68  

700.045 E-L80X-250/270-100  75 112       108 106 101 94* 83  

700.046 E-C80-200/205-60  45 58         56 53 50* 46 42

700.047 E-C80-200/214-75  55 64         62 60 57 53* 49

700.048 E-C80-250/235-75  55 75         70 68 64* 57 44 30

700.049 E-C80-250/255-100  75 89         85 84 80 75* 68 56 38

700.050 E-C80-250/264-100  75 106         90 89 87 83* 76 66 52

700.051 E-S80-250/269-150  110 102         102 100 98 95 92* 88 85 82 77

700.052 E-S80-315R/302-150  110 117         115 113 112 108* 103 90

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
Caselle in grigio: NPSH ≥ 5m (installazione possibile solo sottobattente)
* : punto di massimo rendimento
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Sistemi con portata da m³/h 150 fino a m³/h 750

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
Caselle in grigio: NPSH ≥ 5m (installazione possibile solo sottobattente)
* : punto di massimo rendimento

Codice 
prodotto

 
 Modello

 

 Potenza 
Elettrica
Installata

kW 

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 480 540 600 650 700 750

l/m   0 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 8000 9000 10000 10833  11667  12500 

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.053 E-L100-200/192-40 30 49 45 42 38* 34 30 24                    

700.054 E-L100-200/203-50 37 56 52 50 46 42* 38 33 26                  

700.055 E-L100-250/221-60 45 69 65 59 56* 50 45 35                    

700.056 E-L100-250/235-75 55 79 75 72 69 64* 56 50                    

700.057 E-L100-250/254-100 75 92 89 86 84 80 75* 67                    

700.058 E-L100-250/267-125 90 103 100 98 95 90 85* 80                    

700.059 E-S100-200/219-75 55 62,5 60 59 57,5 55 52,5 49* 43 37,5                

700.060 E-S100-250/233-100 75 68 67 64 61 57 55* 49 43 30                

700.061 E-S100-250/250-100 75 80 79 77 75 72 69 64* 59 53                

700.062 E-S100-250/265-125 90 95 92 90 88 86 84 80* 75 70                

700.063 E-S100-250/269-150 110 97 95 94 92 90 86 83* 78 74                

700.064 E-CH100-315/291-150 110 117 114 111 108 102 96* 87 74                  

700.065 E-CH100-315/308-180 132 131 130 128 124 120 115 106* 96 84                

700.066 E-L125-200/206-60 45 47         38 36 34 32 30* 28 22          

700.067 E-L125-200/216-75 55 57         49 47 45 42 40 38* 31 22        

700.068 E-CH125-250/222-100 75 59         55 53 50* 47 43              

700.069 E-L125-270/224-100   75 65         59 56 55 53 50* 48 47 35        

700.070 E-L125-270/237-125   90 75         70 68 65 65 61 60* 54 45 36      

700.071 E-L125-270/253-150   110 88         82 80 78 76 74 71 66* 57 46      

700.072 E-CH125-250/264-180  132 91         90 88 86 84 81 77* 72 62        

700.073 E-L125-270/266-180  132 97         91 90 87 86 84 81 76* 70 60      

700.074 E-CH125-250/278-218  160 102         101 100 99 97 95 93 87* 80 71      

700.075 E-S125-315R/302-272  200 124       118 117 115 112 109* 105 102 90          

700.076 E-S150-315R/257-218  160 70           68 67 66 64 62 58 52* 47 42 35  

700.077 E-S150-315R/266-218  160 85           82 81 80 78 76 72 68* 62 56 50  

700.078 E-S150-315R/280-272  200 97           94 93 92 90 88 85 80* 75 70 62 53

700.079 E-S150-315R/290-340  250 107           106 105 103 102 101 97 95* 90 85 80 75
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Misure di ingombro – Gruppi Serie “E”
Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out

1 Elettropompa Principale

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Collegamenti Dimensioni  
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF A B B1 C D E F G H I

700.001 E- L32-200/188-4

KA-32-32

DN50 DN65

1 ¼”

1300 633 316,5 1160 140

290 1428* 2050*

405* 150

700.002 E- L32-200/204-5,5

700.003 E- S32-200/206-7,5

700.004 E-S32-200N/219-10

700.005 E-L32X-250/256-15

310

1533* 2155*

700.006 E-C32-250/225-20

1493* 2115*700.007 E-C32-250/235-20

700.008 E-C32-250/255-25
KA-40-40 1 ½”

700.009 E-C32-250/264-25 1527* 2150*

700.010 E-S40-200/190-10

KA-40-40

DN65 DN65

1 ½”

1300 633 316,5 1160 140

290 1428* 2050*

405* 150

700.011 E-L40-200/209-10

700.012 E-S40-200/212-12,5

700.013 E-L40-250/233-15

310

1533* 2155*

700.014 E-L40-250/251-20 1493* 2115*

700.015 E-S40-250N/240-25

KA-50-50 2” 1527* 2150*700.016 E-S40-250N/255-30

700.017 E-S40-250N/259-40 330

700.018 E-L50-200/197-15 KA-50-50

DN65 DN80

2”

1300 633 316,5 1160 140

290
1503 2125 405*

150

700.019 E-L50-200/209-15 KB1-65-65 DN65 1563 2185 432

700.020 E-L50-250/224-20 KA-50-50 2”

310

1548 2170 405*

700.021 E-L50-250/237-25
KB1-65-65 DN65 1582 2187 432

700.022 E-L50-250/250-30

700.023 E-C50-250/255-40 KA-50-50 2”
1650

786 393

1480

170

340 1605 2232
405*

700.024 E-C50-250/264-50

KB1-65-65 DN65 432700.025 E-CH50-315/291-75 1800
1630

390
1665 2292

700.026 E-CH50-315/308-100 1900 420

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 96
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Misure di ingombro – Gruppi Serie “E”
Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out

1 Elettropompa Principale

Sistemi con portata da m³/h 66 fino a m³/h 360

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Collegamenti Dimensioni  
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF A B B1 C D E F G H

700.027 E-L65-200/187-20 KB2-100-65

DN80 DN100

DN65

1300 633 316.5 1160 140 310

1581 2216 397

700.028 E-S65-200N/192-30 KB2-100-80 DN80

1615 2233

402

700.029 E-L65-200/198-25
KB2-100-65 DN65 397

700.030 E-L65-200/210-30

700.031 E-S65-200N/215-40 KB2-100-80 DN80

1650

786 393

1480

170

340 1600 2217 402

700.032 E-L65-250/241-40
KB2-100-65 DN65

360
1644 2262

397
700.033 E-L65-250/258-50

700.034 E-S65-250N/222-40

KB2-100-80 DN80 402

700.035 E-S65-250N/245-60

700.036 E-S65-250N/255-60

700.037 E-S65-250N/259-75

1800 1630
390

700.038 E-S65-315R/273-75
1699 2317

700.039 E-S65-315R/282-100 420

700.040 E-L80-200/189-30 KB2-125-80

DN100 DN125

DN80 1358 633 316.5 1160 140 310 1684 2315 426

700.041 E-L80-200/207-40 KC-125-100 DN100

1650

786 393

1480

170

365 1667 2298 420

700.042 E-L80-250/225-50
KB2-125-80 DN80 340

1717 2348
426

700.043 E-L80-250/238-60

700.044 E-L80-250/256-75

KC-125-100 DN100

1800 1630
390

420

700.045 E-L80X-250/270-100 420 1832 2463

700.046 E-C80-200/205-60 1650 1480 365
1667 2298

700.047 E-C80-200/214-75

1800 1630

340

700.048 E-C80-250/235-75 390
1717 2348

700.049 E-C80-250/255-100
420

700.050 E-C80-250/264-100 1832 2463

700.051 E-S80-250/269-150
2200 1046 523 2015 185 475

1857 2488

700.052 E-S80-315R/302-150 1892 2523

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta
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Designazione Gruppo Kit 
Misuratore di 

Portata

Collegamenti Dimensioni  
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF A B B1 C D E F G H

700.053 E-L100-200/192-40

KC-150-125 DN125 DN150 DN125

1650

786 393

1480

170

340 1776 2421

472

700.054 E-L100-200/203-50

700.055 E-L100-250/221-60 365
1801 2446

700.056 E-L100-250/235-75

1800 1630

390

700.057 E-L100-250/254-100
420 1881 2526

700.058 E-L100-250/267-125

700.059 E-S100-200/219-75 390 1776 2421

700.060 E-S100-250/233-100

420

1801 2446

700.061 E-S100-250/250-100

1881 2526700.062 E-S100-250/265-125

700.063 E-S100-250/269-150    

2150 1046 523 1965 185 475700.064 E-CH100-315/291-150   
1941 2586

700.065 E-CH100-315/308-180    

700.066 E-L125-200/206-60
KC-200-150

DN150 DN200

DN150

1800 786 393 1630 170

390 1957 2652

536
700.067 E-L125-200/216-75

700.068 E-CH125-250/222-100 KC-200-125 DN125

420

1997 2692

700.069 E-L125-270/224-100 KC-200-150 DN150
2077 2772

700.070 E-L125-270/237-125
KC-200-200 DN200 438

700.071 E-L125-270/253-150    

2150

1046 523

1965

185
475

2117 2792

700.072 E-CH125-250/264-180     KC-200-150 DN150

2077 2772

536

700.073 E-L125-270/266-180    
KC-200-200 DN200 438

700.074 E-CH125-250/278-218    
2200 2015

700.075 E-S125-315R/302-272     KC-200-150 DN150 505 2107 2802 536

700.076 E-S150-315R/257-218    

KC-250-200 DN200 DN250 DN200 2200 1046 523 2015 185 505 2290 2992 636
700.077 E-S150-315R/266-218    

700.078 E-S150-315R/280-272    

700.079 E-S150-315R/290-340     

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

Sistemi con portata da m³/h 150 fino a m³/h 750
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Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out

1 Elettropompa Principale
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Note

Altri modelli di gruppi antincendio non presenti in catalogo sono disponibili a richiesta, per esempio con caratteristiche di portata e prevalenza differenti, oppure con pompe 
tipo split-case, oppure con pompe tipo pluristadio orizzontali per edifici ad elevato sviluppo verticale.
I dati tecnici riportati nel presente catalogo non sono da ritenersi impegnativi e possono essere modificati senza preavviso, le figure illustrative sono indicative e non vincolanti. 
La scrivente si riserva il diritto di apporre le modifiche ritenute necessarie, senza alcun preavviso.
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