
Gruppo Antincendio EN 12845 composto da 1 elettropompa 
principale ed 1 pompa pilota del tipo sommerso:

Pompe principali del tipo sommerso, con motore elettrico asincrono 
trifase. Il gruppo antincendio risulta completo di una elettropompa 
principale ed una pompa pilota del tipo sommerso (fornite sciolte), 
del gruppo idraulico di comando con collari per il fissaggio e dei 
quadri elettrici forniti sciolti predisposti per il loro fissaggio a parete. 
La fornitura del gruppo antincendio serie “SP” prevede come 
optional la possibilità di avere il gruppo di comando idraulico ed 
i quadri elettrici montati su unico basamento in profilati di acciaio 
verniciato. 
Le pompe vengono sempre fornite sciolte per la loro installazione 
in riserva idrica ed in alcuni casi l’Installatore dovrà provvedere 
all’accoppiamento idraulica/motore. Tutte le pompe riportate 

nel presente catalogo sono predisposte per la loro eventuale 
installazione in orizzontale.

Se il modello del gruppo antincendio inizia con “SP4-”: la pompa 
pilota è del tipo sommerso 4”, essa viene fornita con metri 1.5 
di cavo e per una corretta installazione necessita della camicia 
di raffreddamento (si vedano tabelle dei componenti fornibili a 
richiesta).

Se il modello del gruppo antincendio inizia con “SPm-”: la pompa 
pilota è del tipo sommerso monoblocco 5”, essa viene fornita con 
metri 15 di cavo e non necessita della camicia di raffreddamento.

Gruppi Antincendio con elettropompe del tipo sommerso, eseguiti secondo 
Norma EN 12845 

4.1

EUROPA DA 11/4"

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE
MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE
MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Versione ”fissaggio a parete”

EUROPA DA 11/4"

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE
MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L A R ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE
MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L A R ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Gruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico Pompa Principale

Quadro Elettrico Pompa Pilota

Versione “su basamento”

1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)
Serie SP
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Gruppi Antincendio con elettropompe del tipo sommerso, eseguiti secondo 
Norma EN 12845 

1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)
Serie SP

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
* : punto di massimo rendimento

Questa tipologia di pompe viene fornita con metri 15 di cavo e non necessita della camicia di raffreddamento. 
Le pompe, i quadri elettrici di comando ed il gruppo idraulico di comando vengono forniti sciolti.

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 18 (pompa principale sommersa monoblocco 5”)

Componenti fornibili a richiesta

Codice
Prodotto

 
Modello

 

Potenza 
Elettrica
Installata

kW 

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 2,1 4,2 6,3 7,2 9 12 14,4 18

l/m   0 35 70 105 120 150 200 240 300

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.485 SP-P-K5-4/2-Q1,5 0.75+0.75 50 45 35* 21 14

700.486 SP-P-K5-4/3-Q1,5 1.1+1.1 67 61 48* 27 18

700.487 SP-P-K5-4/4-Q2 1.5+1.1 75 67 57* 40 32

700.488 SP-P-K5-4/5-Q3 2.2+1.5 105 96 80* 56 44

700.489 SP-S-M5-B/4-Q1,5 1.5+0.75 56 51 45 36* 32 19

700.490 SP-S-M5-B/5-Q2 1.5+1.1 69 62 55 44* 38 20

700.491 SP-S-M5-B/7-Q3 2.2+1.5 96 88 78 63* 55 30

700.492 SP-S-M5-C/3-Q2 1.5+0.75 38 37 34 33 31 25* 16 7

700.493 SP-S-M5-C/5-Q3 2.2+1.1 66 64 61 59 55 45* 32 15

700.494 SP-S-M5-C/6-Q3 3+1.1 77 75 72 70 65 52* 37 19

700.495 SP-S-M5-C/7-Q5,5 3.3+1.5 89 88 84 80 74 59* 42 20

700.496 SP-S-M5-C/9-Q7,5 4+2.2 113 110 107 103 92 80* 56 27

Codice Prodotto  Modello Descrizione

 700.497 SKID-SP-1 Assemblaggio del gruppo idraulico di comando e dei quadri elettrici su unico basamento completo di porta quadri (pompe fornite sciolte)

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Quadro Elettrico Pompa Principale

Quadro Elettrico Pompa Pilota

Gruppo idraulico di Comando

www.fourgroup.it
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Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
* : punto di massimo rendimento

Questa tipologia di gruppi antincendio monta pompe principali del tipo sommerso 4”, le quali vengono fornite con metri 1.5 di cavo e per una corretta installazione necessitano della camicia di raffreddamento. 

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 25 (pompa principale sommersa 4”)

Componenti fornibili a richiesta

Codice Prodotto  Modello Descrizione

700.497 SKID-SP-1 Assemblaggio del gruppo idraulico di comando e dei quadri elettrici su unico basamento completo di porta quadri (pompe fornite sciolte)

700.515
CAM-4”

Camicia di raffreddamento in acciaio zincato, necessaria per il corretto raffreddamento della pompa sommersa 4”; da installarsi una camicia per ogni pompa 
principale (fornita sciolta)
Da installarne una anche per la pompa pilota, solo se il modello del gruppo inizia con “SP4-”

Codice
Prodotto

Modello

Potenza 
Elettrica
Installata

(kW)

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h  0 5 6,3 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24

l/m    0 83 105 117 133 150 167 183 200 233 267 300 333 367 400

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.498 SPm-S-NS95DA/8-O-Q2 1.5+0.75 52 46 43 41 38* 34 29 24

700.499 SPm-S-NS95DA/10-O-Q5,5 2.2+1.1 65 58 54 51 47* 42 36 30

700.500 SPm-S-NS95DA/13-O-Q5,5 2.2+1.1 85 75 70 67 61* 55 47 38

700.501 SPm-S-FS98E/7-O-Q2 1.1+0.75 49 35 31* 26 19 13

700.502 SPm-S-FS98E/9-O-Q2 1.5+0.75 62 45 40* 33 25 17

700.503 SPm-S-FS98E/11-O-Q5,5 2.2+1.1 76 55 49* 40 30 20

700.504 SPm-S-FS98E/13-O-Q5,5 2.2+1.5 88 65 58* 47 36 24

700.505 SPm-R-4ES12/17-44F-Q5,5 3+2.2 108 91 83 76 68* 62 56 44

700.506 SP4-R-4ES12/23-45F-Q7,5 4+1.5 148 125 118 110 100* 88 77 58

700.507 SPm-R-4ES24/8-43N-Q4 2.2+0.75 51 42 40 38 35 34 31 26* 21 18 14 12

700.508 SPm-R-4ES24/11-44F-Q5.5 3+1.1 70 58 56 54 50 48 44 39* 32 28 22 17

700.509 SPm-R-4ES24/13-45F-Q7.5 4+1.1 81 68 64 62 59 57 51 46* 39 34 28 21

700.510 SPm-R-4ES24/15-45F-Q7.5 4+2.2 97 80 76 74 71 68 61 56* 48 42 34 26

700.511 SP4-R-4ES24/20-47F-Q10 5.5+1.1 125 104 100 96 92 88 79 72* 62 54 46 36

EUROPA DA 11/4"

O
PEN

SH
U
T

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Gruppi Antincendio con elettropompe del tipo sommerso, eseguiti secondo 
Norma EN 12845 

Gruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico Pompa Pilota

Quadro Elettrico Pompa Principale

1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)
Serie SP
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Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
* : punto di massimo rendimento

Questa tipologia di gruppi antincendio monta pompe principali del tipo sommerso 6”, le quali vengono fornite con metri 1.5 di cavo e per una corretta installazione necessitano della camicia di raffreddamento. 

Sistemi con portata da m³/h 21.6 fino a m³/h 90 (pompa principale sommersa 6”)

Componenti fornibili a richiesta

Codice
Prodotto

Modello
Potenza 
Elettrica
Installata

kW

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 21.6 27 28,8 30 36 43,2 48 50,4 56 60 72 84 90

l/m   0 360 450 480 500 600 720 800 840 933 1000 1200 1400 1500

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.516 SPm-S-NR151F/4-O-Q7,5 3+0.75 46 34* 26 21 18.3

700.517 SPm-S-NR151F/6-O-Q10 4+1.1 69 50* 38 31 28.5

700.518 SPm-S-NR151F/8-O-Q10 5.5+1.5 92 67* 50 42 38

700.519 SP4-S-NR151F/11-O-Q12,5 7.5+1.1 127 90* 68 57 52

700.520 SPm-S-NR151E/3A-A-Q7,5 4+0.75 42 37 36 35 35* 30 22 16

700.521 SPm-S-NR151E/4-O-Q10 5.5+0.75 59 51 48 47 46* 40 29 22

700.522 SPm-S-NR151E/6B-O-Q12,5 7.5+1.1 81 73 71 68 67* 55 40 28

700.523 SPm-S-NR151E/7B-O-Q12,5 9.2+1.5 94 86 82 80 78* 65 58 33

700.524 SP4-S-NR151E/8-O-Q20 11+1.1 117 103 98 95 93* 79 59 41

700.525 SPm-S-NR152D/4-O-Q12,5 7.5+0.75 63 50 48 42* 32 25 20 12

700.526 SPm-S-NR152D/5-O-Q12,5 9.2+1.1 79 63 60 52* 42 32 25 15

700.527 SPm-S-NR152D/6-O-Q12,5 9.2+2.2 95 75 72 61* 48 38 28 18

700.528 SPm-S-NR152D/7-O-Q20 11+2.2 111 88 84 71* 52 44 34 21

700.529 SP4-S-NR152D/8-O-Q20 13+1.1 127 100 96 82* 61 50 39 24

700.530 SP4-S-NR152D/9-O-Q20 15+1.5 142 113 108 92* 70 57 44 27

700.531 SP4-S-S151A/8-O-Q20 15+1.5 137 108 106 98 88* 77 72 61 48

700.532 SPm-S-S151B/3-O-Q12,5 7.5+0.75 50 40 37 34 33 30* 29 20

700.533 SPm-S-S151B/4-O-Q12,5 9.2+1.1 66 42 49 44 43 40* 37 26

700.534 SPm-S-S151B/5-O-Q20 11+1.1 83 63 59 56 54 50* 46 33

700.535 SPm-S-S151B/6-O-Q20 13+2.2 99 77 72 68 68 60* 57 39

700.536 SP4-S-S151B/7-O-Q20 15+1.1 116 89 85 80 78 70* 67 46

700.537 SP4-S-S151B/8-A-Q30 18.5+1.5 132 102 97 90 88 80* 75 52

700.538 SPm-S-S151C/4-O-Q20 11+1.1 64 42 41 34* 25 20

700.539 SPm-S-S151C/5-O-Q20 13+1.1 80 53 52 43* 32 24

700.540 SPm-S-S151C/6A-OL-Q20 15+2.2 95 62 60 50* 36 27

700.541 SPm-R-6EC4/9-622-F-Q25 16.5+2.2 109 70 65 52* 39 22

700.542 SP4-R-6EC4/10-625-F-Q30 18.5+1.1 121 77 72 58* 43 36

700.543 SP4-R-6EC4/11-627-F-Q30 20+1.5 133 85 79 64* 49 41

700.544 SP4-R-6EC4/12-630-F-Q30 22+1.5 145 92 86 70* 53 45

700.545 SP4-S-S151C/9-A-Q40 26+1.5 144 95 92 77* 56 44

Codice Prodotto  Modello Descrizione

700.497 SKID-SP-1 Assemblaggio del gruppo idraulico di comando e dei quadri elettrici su unico basamento completo di porta quadri (pompe fornite sciolte)

700.546 CAM-6”
Camicia di raffreddamento in acciaio zincato, necessaria per il corretto raffreddamento della pompa principale da 6”; da installarsi una camicia per ogni pompa 
principale (fornita sciolta)

700.515 CAM-4”
Camicia di raffreddamento in acciaio zincato, necessaria per il corretto raffreddamento della pompa pilota da 4”; Da installare solo se il modello del gruppo 
inizia con “SP4-”

EUROPA DA 11/4"EUROPA DA 11/4"

Versione A Versione B

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L A R ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L A R ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

EUROPA DA 11/4"EUROPA DA 11/4"

Versione A Versione B

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

EUROPA DA 11/4"EUROPA DA 11/4"

Versione A Versione B

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

EUROPA DA 11/4"EUROPA DA 11/4"

Versione A Versione B

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L A R ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L A R ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Versione A Versione B

Gruppi Antincendio con elettropompe del tipo sommerso, eseguiti secondo 
Norma EN 12845 

Gruppo idraulico di Comando Gruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico Pompa Pilota Quadro Elettrico Pompa Pilota

Quadro Elettrico Pompa Principale Quadro Elettrico Pompa Principale

1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)
Serie SP
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Sistemi con portata da m³/h 72 fino a m³/h 280 (pompa principale sommersa 8” e 10”)

Componenti fornibili a richiesta

Codice Prodotto  Modello Descrizione

700.497 SKID-SP-1 Assemblaggio del gruppo idraulico di comando e dei quadri elettrici su unico basamento completo di porta quadri (pompe fornite sciolte)

700.575 CAM-8”
Camicia di raffreddamento in acciaio zincato per pompa da 8” (fino al modello S181D/5 incluso), necessaria per il corretto raffreddamento della pompa 
principale; da installarsi una camicia per ogni pompa principale (fornita sciolta)

700.576 CAM-10”
Camicia di raffreddamento in acciaio zincato per pompa da 10” (dal modello 10E2N/2I-635-F incluso), necessaria per il corretto raffreddamento della pompa 
principale; da installarsi una camicia per ogni pompa principale (fornita sciolta)

700.515 CAM-4”
Camicia di raffreddamento in acciaio zincato, necessaria per il corretto raffreddamento della pompa pilota da 4”; Da installare solo se il modello del gruppo 
inizia con “SP4-”

Codice
Prodotto

Modello
Potenza 
Elettrica
Installata

kW

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 72 90 102 114 126 138 144 168 180 192 204 228 240 258 280

l/m   0 1200 1500 1700 1900 2100 2300 2400 2800 3000 3200 3400 3800 4000 4300 4667

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.547 SPm-R-8E2N/3F-615-F-Q20 11+1.1 66 40 31* 24 18

700.548 SPm-R-8E2N-3E-617-F-Q20 13+1.1 75 48 40* 31 23

700.549 SPm-R-8E2N/3B-620-F-Q25 15+1.1 78 51 42* 34 25

700.550 SPm-R-8E2N/4EF-622-F-Q25 16.5+1.5 91 57 45* 35 24

700.551 SPm-R-8E2N/4D-625-F-Q30 18.5+2.2 103 65 54* 43 32

700.552 SPm-R-8E2N/4B-627-F-Q30 20+2.2 105 68 57* 46 34

700.553 SP4-R-8E2N/5E-630-F-Q30 22+1.1 124 78 63* 50 36

700.554 SP4-R-8E2N/5A-635-F-Q40 26+1.5 136 91 77* 63 48

700.555 SP4-R-8E2N/6E-635-F-Q40 26+1.5 148 94 76* 60 43

700.556 SP4-R-8E2N/6B-640-F-Q50 30+1.5 157 103 85* 68 50

700.557 SPm-S-S181B/2A-O-Q20 11+0.75 50 35 31 27* 22 12 7

700.558 SPm-S-S181B/2-O-Q20 13+0.75 57 41 39 36* 30 25 18

700.559 SPm-S-S181B/3A-A-Q30 18.5+1.1 71 49 44 38* 33 26 18

700.560 SPm-S-S181B/3-A-Q30 22+1.1 85 62 59 53* 46 36 28

700.561 SP4-S-S181B/4-A-Q40 26+1.1 114 80 76 66* 56 45 36

700.562 SP4-S-S181B/5-A-Q50 37+1.5 142 105 98 87* 73 56

700.563 SPm-S-S181D/2-A-Q30 18.5+0.75 56 42 40 39 37* 31 28 24 20 12

700.564 SPm-S-S181D/3-A-Q40 30+1.1 86 63 60 58 55* 47 43 38 32 18

700.565 SP4-S-S181D/4-A-Q50 37+1.1 115 85 81 78 74* 63 57 49 42 26

700.566 SP4-S-S181D/5-A-Q75 52+1.5 140 103 98 94 92* 78 70 61 52 30

700.567 SPm-R-10E2N/2I-635-F-Q40 26+1.1 71 39 36 33* 23 19 11

700.568 SPm-R-10E2N/2G-640-F-Q50 30+1.1 79 45 41 38* 31 27 19

700.569 SPm-R-10E2N/2D-850-N-Q60 37+2.2 95 58 53 51* 44 40 33

700.570 SP4-R-10E2N/3H-860-N-Q60 45+1.1 119 68 62 59* 46 40 29

700.571 SPm-S-S252A/2-A-Q75 59+2.2 95 72 70 68 61* 60 55 48

700.572 SP4-R-10E2N/3D-875-F-Q75 55+1.5 143 85 80 76* 66 60 50

700.573 SP4-S-S252A/3B-A-Q100 67+1.5 127 91 88 85 79* 76 70 61

700.574 SP4-S-S252A/3-A-Q150 83+1.5 146 105 101 99 91* 90 81 72

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Gruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico Pompa Pilota

Quadro Elettrico Pompa Principale

Gruppi Antincendio con elettropompe del tipo sommerso, eseguiti secondo 
Norma EN 12845 

1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)
Serie SP
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Note

Altri modelli di gruppi antincendio non presenti in catalogo sono disponibili a richiesta, per esempio con caratteristiche di portata e prevalenza differenti, oppure con pompe 
tipo split-case, oppure con pompe tipo pluristadio orizzontali per edifici ad elevato sviluppo verticale.
I dati tecnici riportati nel presente catalogo non sono da ritenersi impegnativi e possono essere modificati senza preavviso, le figure illustrative sono indicative e non vincolanti. 
La scrivente si riserva il diritto di apporre le modifiche ritenute necessarie, senza alcun preavviso.
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Misure di ingombro – Gruppi Serie “SP”

Gruppi Antincendio con pompe Sommerse monoblocco da 5”
1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti
Gruppo di comando idraulico 

(mm)

Q.E. Pompa 
Servizio 

(mm)

Q.E. Pompa Pilota 
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio

DNA DNM DNF DNP A B C D E F G A B P A B P

700.485 SP-P-K5-4/2-Q1,5

KA-25-25

S1

1 ¼” M 2” M 1 “ F 1 ¼” F 300 500 1180* 460 295* 100 580 500 400 230 316 240 150

700.486 SP-P-K5-4/3-Q1,5
S2

700.487 SP-P-K5-4/4-Q2

700.488 SP-P-K5-4/5-Q3 S3

700.489 SP-S-M5-B/4-Q1,5 S1

700.490 SP-S-M5-B/5-Q2 S2

700.491 SP-S-M5-B/7-Q3 S3

700.492 SP-S-M5-C/3-Q2 S1

700.493 SP-S-M5-C/5-Q3
S2

700.494 SP-S-M5-C/6-Q3

700.495 SP-S-M5-C/7-Q5,5 S3

700.496 SP-S-M5-C/9-Q7,5 S4

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 18 (pompa principale sommersa monoblocco 5”)

DNF

DNP

DNM

DNA

C

D
A F
BE

G

A

B P

A

B P

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Le pompe, i quadri elettrici ed il gruppo idraulico di comando vengono forniti sciolti

Gruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico Pompa Pilota

Quadro Elettrico Pompa Principale
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Misure di ingombro – Gruppi Serie “SP”

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 18 (pompa principale sommersa monoblocco 5”)

Gruppi Antincendio con pompe Sommerse monoblocco da 5”
1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (montato su base)

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti
Dimensioni 

(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio

DNA DNM DNF DNP A B C D E F G

700.485+700.497 SP-P-K5-4/2-Q1,5+SKID-SP-1

KA-25-25

S1

1 ¼” M 2” M 1 “ F 1 ¼” F 300 795 1678 800 395* 248 1067

700.486+700.497 SP-P-K5-4/3-Q1,5+SKID-SP-1
S2

700.487+700.497 SP-P-K5-4/4-Q2+SKID-SP-1

700.488+700.497 SP-P-K5-4/5-Q3+SKID-SP-1 S3

700.489+700.497 SP-S-M5-B/4-Q1,5+SKID-SP-1 S1

700.490+700.497 SP-S-M5-B/5-Q2+SKID-SP-1 S2

700.491+700.497 SP-S-M5-B/7-Q3+SKID-SP-1 S3

700.492+700.497 SP-S-M5-C/3-Q2+SKID-SP-1 S1

700.493+700.497 SP-S-M5-C/5-Q3+SKID-SP-1
S2

700.494+700.497 SP-S-M5-C/6-Q3+SKID-SP-1

700.495+700.497 SP-S-M5-C/7-Q5,5+SKID-SP-1 S3

700.496+700.497 SP-S-M5-C/9-Q7,5+SKID-SP-1 S4

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

D
N

32 - P
N

10

DB

C

AE F

G

DNA

DNP

DNF DNM

Le pompe vengono fornite sciolte

www.fourgroup.it
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Gruppi Antincendio con pompe Sommerse da 4”
1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 25 (pompa principale sommersa 4”)

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti
Gruppo di comando idraulico 

(mm)
Q.E. Pompa Servizio 

(mm)
Q.E. Pompa Pilota 

(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio

DNA DNM DNF DNP A B C D E F G A B P A B P

700.498 SPm-S-NS95DA/8-O-Q2

KA-25-25

S1

2” M DN65 1” F 1 ¼” F 300 810 1248* 505* 175 230 650 500 400 230 316 240 150

700.499 SPm-S-NS95DA/10-O-Q5,5
S2

700.500 SPm-S-NS95DA/13-O-Q5,5

700.501 SPm-S-FS98E/7-O-Q2
S1

700.502 SPm-S-FS98E/9-O-Q2

700.503 SPm-S-FS98E/11-O-Q5,5 S2

700.504 SPm-S-FS98E/13-O-Q5,5 S3

700.505 SPm-R-4ES12/17-44F-Q5,5 S4

700.506 SP4-R-4ES12/23-45F-Q7,5 S6

700.507 SPm-R-4ES24/8-43N-Q4 S1

700.508 SPm-R-4ES24/11-44F-Q5.5
S2

700.509 SPm-R-4ES24/13-45F-Q7.5

700.510 SPm-R-4ES24/15-45F-Q7.5 S4

700.511 SP4-R-4ES24/20-47F-Q10 S5

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

EUROPA DA 11/4"

B
A

C

D
F

DNF
DNP

DNA

DNM

E

G
A

B P

A

B P

O
PEN

SH
U
T

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND AL A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Misure di ingombro – Gruppi Serie “SP”

Le pompe, i quadri elettrici ed il gruppo idraulico di comando vengono forniti sciolti

Gruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico Pompa Pilota

Quadro Elettrico Pompa Principale

70



Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 25 (pompa principale sommersa 4”)

Gruppi Antincendio con pompe Sommerse da 4”
1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (montato su base)

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti
Dimensioni 

(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio

DNA DNM DNF DNP A B C D E F G

700.498+700.497 SPm-S-NS95DA/8-O-Q2+SKID-SP-1

KA-25-25

S1

2” M DN65 1” F 1 ¼” F 300 864 1647 1200 175 257 1048

700.499+700.497 SPm-S-NS95DA/10-O-Q5,5+SKID-SP-1
S2

700.500+700.497 SPm-S-NS95DA/13-O-Q5,5+SKID-SP-1

700.501+700.497 SPm-S-FS98E/7-O-Q2+SKID-SP-1
S1

700.502+700.497 SPm-S-FS98E/9-O-Q2+SKID-SP-1

700.503+700.497 SPm-S-FS98E/11-O-Q5,5+SKID-SP-1 S2

700.504+700.497 SPm-S-FS98E/13-O-Q5,5+SKID-SP-1 S3

700.505+700.497 SPm-R-4ES12/17-44F-Q5,5+SKID-SP-1 S4

700.506+700.497 SP4-R-4ES12/23-45F-Q7,5+SKID-SP-1 S6

700.507+700.497 SPm-R-4ES24/8-43N-Q4+SKID-SP-1 S1

700.508+700.497 SPm-R-4ES24/11-44F-Q5.5+SKID-SP-1
S2

700.509+700.497 SPm-R-4ES24/13-45F-Q7.5+SKID-SP-1

700.510+700.497 SPm-R-4ES24/15-45F-Q7.5+SKID-SP-1 S4

700.511+700.497 SP4-R-4ES24/20-47F-Q10+SKID-SP-1 S5

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

AE
DB

C

G

F

DNA

DNP

DNF

DNM

O
PEN

SH
U
T

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND AL A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Misure di ingombro – Gruppi Serie “SP”

Le pompe vengono fornite sciolte

www.fourgroup.it
71



Gruppi Antincendio con pompe Sommerse da 6”
1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)

Sistemi con portata da m³/h 21.6 fino a m³/h 90 (pompa principale sommersa 6”)

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti
Gruppo di comando idraulico 

(mm)

Q.E. Pompa 
Servizio 

(mm)

Q.E. Pompa 
Pilota 
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio

DNA DNM DNF DNP A B C D
Versione A Versione B

G A B P A B P
E F E F

700.516 SPm-S-NR151F/4-O-Q7,5

KA-40-40

S1

DN65 DN80

1 ½" F

1 ¼” F 350 820 1371* 550

110 240 \\ \\

750

500 400

230

316 240 150

700.517 SPm-S-NR151F/6-O-Q10 S2

700.518 SPm-S-NR151F/8-O-Q10 S3

700.519 SP4-S-NR151F/11-O-Q12,5 S5

700.520 SPm-S-NR151E/3A-A-Q7,5
S1

DN80 DN100

700.521 SPm-S-NR151E/4-O-Q10

700.522 SPm-S-NR151E/6B-O-Q12,5 S2

700.523 SPm-S-NR151E/7B-O-Q12,5 S3

700.524 SP4-S-NR151E/8-O-Q20 S5 700 500

700.525 SPm-S-NR152D/4-O-Q12,5

KA-50-50

S1

2" F

500 400700.526 SPm-S-NR152D/5-O-Q12,5 S2

700.527 SPm-S-NR152D/6-O-Q12,5
S4

700.528 SPm-S-NR152D/7-O-Q20

700 500
700.529 SP4-S-NR152D/8-O-Q20 S5

700.530 SP4-S-NR152D/9-O-Q20
S6

700.531 SP4-S-S151A/8-O-Q20

700.532 SPm-S-S151B/3-O-Q12,5 S1
500 400

230

700.533 SPm-S-S151B/4-O-Q12,5
S2

700.534 SPm-S-S151B/5-O-Q20

700 500700.535 SPm-S-S151B/6-O-Q20 S4

700.536 SP4-S-S151B/7-O-Q20 S5

700.537 SP4-S-S151B/8-A-Q30 S6 800 600 330

700.538 SPm-S-S151C/4-O-Q20

KB2-100-65

S2

DN65 \\ \\ 387 190

700 500 230700.539 SPm-S-S151C/5-O-Q20

700.540 SPm-S-S151C/6A-OL-Q20
S4

700.541 SPm-R-6EC4/9-622-F-Q25

800 600 330

700.542 SP4-R-6EC4/10-625-F-Q30 S5

700.543 SP4-R-6EC4/11-627-F-Q30

S6700.544 SP4-R-6EC4/12-630-F-Q30

700.545 SP4-S-S151C/9-A-Q40

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

EUROPA DA 11/4"

B

E

AF F

D

DNA

DNF

EUROPA DA 11/4"

C

D

E

B

A

DNF

DNP

DNM

DNA

G

DNM

G

DNP

C

A

B P

A

B P

A

B P

A

B P

Versione A Versione B

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L AR ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L AR ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

EUROPA DA 11/4"

B

E

AF F

D

DNA

DNF

EUROPA DA 11/4"

C

D

E

B

A

DNF

DNP

DNM

DNA

G

DNM

G

DNP

C

A

B P

A

B P

A

B P

A

B P

Versione A Versione B

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON AL L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND AL A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON AL L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND AL A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Versione A Versione B

Le pompe, i quadri elettrici ed il gruppo idraulico di comando vengono forniti sciolti

Misure di ingombro – Gruppi Serie “SP”

Gruppo idraulico di ComandoGruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico Pompa PilotaQuadro Elettrico Pompa Pilota

Quadro Elettrico Pompa PrincipaleQuadro Elettrico Pompa Principale
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Sistemi con portata da m³/h 21.6 fino a m³/h 90 (pompa principale sommersa 6”)

Gruppi Antincendio con pompe Sommerse da 6”
1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (montato su base)

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti
Dimensioni 

(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio

DNA DNM DNF DNP A B C D
Versione A Versione B

G
E F E F

700.516+700.497 SPm-S-NR151F/4-O-Q7,5+SKID-SP-1

KA-40-40

S1

DN65 DN80

1 ½" F

1 ¼” F 350 864

1694

1200

132 262 // // 1066

700.517+700.497 SPm-S-NR151F/6-O-Q10+SKID-SP-1 S2

700.518+700.497 SPm-S-NR151F/8-O-Q10+SKID-SP-1 S3

700.519+700.497 SP4-S-NR151F/11-O-Q12,5+SKID-SP-1 S5

700.520+700.497 SPm-S-NR151E/3A-A-Q7,5+SKID-SP-1
S1

DN80 DN100

700.521+700.497 SPm-S-NR151E/4-O-Q10+SKID-SP-1

700.522+700.497 SPm-S-NR151E/6B-O-Q12,5+SKID-SP-1 S2

700.523+700.497 SPm-S-NR151E/7B-O-Q12,5+SKID-SP-1 S3

700.524+700.497 SP4-S-NR151E/8-O-Q20+SKID-SP-1 S5

700.525+700.497 SPm-S-NR152D/4-O-Q12,5+SKID-SP-1

KA-50-50

S1

2" F

1260

700.526+700.497 SPm-S-NR152D/5-O-Q12,5+SKID-SP-1 S2

700.527+700.497 SPm-S-NR152D/6-O-Q12,5+SKID-SP-1
S4

700.528+700.497 SPm-S-NR152D/7-O-Q20+SKID-SP-1

700.529+700.497 SP4-S-NR152D/8-O-Q20+SKID-SP-1 S5

700.530+700.497 SP4-S-NR152D/9-O-Q20+SKID-SP-1
S6

700.531+700.497 SP4-S-S151A/8-O-Q20+SKID-SP-1

700.532+700.497 SPm-S-S151B/3-O-Q12,5+SKID-SP-1 S1

700.533+700.497 SPm-S-S151B/4-O-Q12,5+SKID-SP-1
S2

700.534+700.497 SPm-S-S151B/5-O-Q20+SKID-SP-1

700.535+700.497 SPm-S-S151B/6-O-Q20+SKID-SP-1 S4

700.536+700.497 SP4-S-S151B/7-O-Q20+SKID-SP-1 S5

700.537+700.497 SP4-S-S151B/8-A-Q30+SKID-SP-1 S6

700.538+700.497 SPm-S-S151C/4-O-Q20+SKID-SP-1

KB2-100-65

S2

DN65 1707 // // 387 212 1079

700.539+700.497 SPm-S-S151C/5-O-Q20+SKID-SP-1

700.540+700.497 SPm-S-S151C/6A-OL-Q20+SKID-SP-1
S4

700.541+700.497 SPm-R-6EC4/9-622-F-Q25+SKID-SP-1

700.542+700.497 SP4-R-6EC4/10-625-F-Q30+SKID-SP-1 S5

700.543+700.497 SP4-R-6EC4/11-627-F-Q30+SKID-SP-1

S6700.544+700.497 SP4-R-6EC4/12-630-F-Q30+SKID-SP-1

700.545+700.497 SP4-S-S151C/9-A-Q40+SKID-SP-1

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

A

EUROPA DA 11/4"

B

A

G

C

F
E

F

DNF

DNA

DNP
G

D

C

B

DNF

DNP

DNA

DNM

D

DNM

E

Versione A Versione B

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L AR ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

A

EUROPA DA 11/4"

B

A

G

C

F
E

F

DNF

DNA

DNP
G

D

C

B

DNF

DNP

DNA

DNM

D

DNM

E

Versione A Versione B

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L AR ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L A R ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Versione A Versione B

Le pompe vengono fornite sciolte

Misure di ingombro – Gruppi Serie “SP”
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Gruppi Antincendio con pompe Sommerse da 8-10”
1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)

Sistemi con portata da m³/h 72 fino a m³/h 280 (pompa principale sommersa 8” e 10”)

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti
Gruppo di comando idraulico 

(mm)

Q.E. Pompa 
Servizio 

(mm)

Q.E. Pompa 
Pilota 
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio

DNA DNM DNF DNP A B C D E F G A B P A B P

700.547 SPm-R-8E2N/3F-615-F-Q20

KB2-150-80

S2

DN125 DN150

DN80

1 ¼” F 400 910

1447* 580

421

205

792

700 500 230

316 240 150

700.548 SPm-R-8E2N-3E-617-F-Q20

700.549 SPm-R-8E2N/3B-620-F-Q25

800 600 330

700.550 SPm-R-8E2N/4EF-622-F-Q25 S3

700.551 SPm-R-8E2N/4D-625-F-Q30
S4

700.552 SPm-R-8E2N/4B-627-F-Q30

700.553 SP4-R-8E2N/5E-630-F-Q30 S5

700.554 SP4-R-8E2N/5A-635-F-Q40

S6700.555 SP4-R-8E2N/6E-635-F-Q40

700.556 SP4-R-8E2N/6B-640-F-Q50

700.557 SPm-S-S181B/2A-O-Q20

KC-150-100

S1

DN100 465

700 500 230
700.558 SPm-S-S181B/2-O-Q20

700.559 SPm-S-S181B/3A-A-Q30
S2

800 600

330

700.560 SPm-S-S181B/3-A-Q30

700.561 SP4-S-S181B/4-A-Q40 S5

700.562 SP4-S-S181B/5-A-Q50 S6

700.563 SPm-S-S181D/2-A-Q30 S1

700.564 SPm-S-S181D/3-A-Q40 S2

700.565 SP4-S-S181D/4-A-Q50 S5

700.566 SP4-S-S181D/5-A-Q75 S6 1000 800

700.567 SPm-R-10E2N/2I-635-F-Q40

KC-200-125

S2

DN150 DN200 DN125 1512 622 536 832

800 600
700.568 SPm-R-10E2N/2G-640-F-Q50

700.569 SPm-R-10E2N/2D-850-N-Q60 S4

700.570 SP4-R-10E2N/3H-860-N-Q60 S5

700.571 SPm-S-S252A/2-A-Q75 S4
1000

800
700.572 SP4-R-10E2N/3D-875-F-Q75

S6700.573 SP4-S-S252A/3B-A-Q100 1240

700.574 SP4-S-S252A/3-A-Q150 1600

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

BE

A

C

D

F

DNF DNM

DNP

DNA

G

A

B P

A

B P

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T - TA / 15

Q1E P T - TA / 10
Q1E P T - TA / 7,5
Q1E P T - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Misure di ingombro – Gruppi Serie “SP”

Le pompe, i quadri elettrici ed il gruppo idraulico di comando vengono forniti sciolti

Gruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico Pompa Pilota

Quadro Elettrico Pompa Principale
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Sistemi con portata da m³/h 72 fino a m³/h 280 (pompa principale sommersa 8” e 10”)

Gruppi Antincendio con pompe Sommerse da 8-10”
1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (montato su base)

CLOSE

O
PE

N

A
B

C

F

G

DNA

DNP

E

DNF DNM

D

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND AL A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti
Dimensioni 

(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio

DNA DNM DNF DNP A B C D E F G

700.547+700.497 SPm-R-8E2N/3F-615-F-Q20+SKID-SP-1

KB2-150-80

S2

DN125 DN150

DN80

1 ¼” F 400 951

1775 1230

428

226

1120

700.548+700.497 SPm-R-8E2N-3E-617-F-Q20+SKID-SP-1

700.549+700.497 SPm-R-8E2N/3B-620-F-Q25+SKID-SP-1

700.550+700.497 SPm-R-8E2N/4EF-622-F-Q25+SKID-SP-1 S3

700.551+700.497 SPm-R-8E2N/4D-625-F-Q30+SKID-SP-1
S4

700.552+700.497 SPm-R-8E2N/4B-627-F-Q30+SKID-SP-1

700.553+700.497 SP4-R-8E2N/5E-630-F-Q30+SKID-SP-1 S5

700.554+700.497 SP4-R-8E2N/5A-635-F-Q40+SKID-SP-1

S6700.555+700.497 SP4-R-8E2N/6E-635-F-Q40+SKID-SP-1

700.556+700.497 SP4-R-8E2N/6B-640-F-Q50+SKID-SP-1

700.557+700.497 SPm-S-S181B/2A-O-Q20+SKID-SP-1

KC-150-100

S1

DN100 483

700.558+700.497 SPm-S-S181B/2-O-Q20+SKID-SP-1

700.559+700.497 SPm-S-S181B/3A-A-Q30+SKID-SP-1
S2

700.560+700.497 SPm-S-S181B/3-A-Q30+SKID-SP-1

700.561+700.497 SP4-S-S181B/4-A-Q40+SKID-SP-1 S5

700.562+700.497 SP4-S-S181B/5-A-Q50+SKID-SP-1 S6

700.563+700.497 SPm-S-S181D/2-A-Q30+SKID-SP-1 S1

700.564+700.497 SPm-S-S181D/3-A-Q40+SKID-SP-1 S2

700.565+700.497 SP4-S-S181D/4-A-Q50+SKID-SP-1 S5

700.566+700.497 SP4-S-S181D/5-A-Q75+SKID-SP-1 S6

700.567+700.497 SPm-R-10E2N/2I-635-F-Q40+SKID-SP-1

KC-200-125

S2

DN150 DN200 DN125 1512
1260

501 1147
374

700.568+700.497 SPm-R-10E2N/2G-640-F-Q50+SKID-SP-1

700.569+700.497 SPm-R-10E2N/2D-850-N-Q60+SKID-SP-1 S4

700.570+700.497 SP4-R-10E2N/3H-860-N-Q60+SKID-SP-1 S5

700.571+700.497 SPm-S-S252A/2-A-Q75+SKID-SP-1 S4

700.572+700.497 SP4-R-10E2N/3D-875-F-Q75+SKID-SP-1

S6700.573+700.497 SP4-S-S252A/3B-A-Q100+SKID-SP-1

700.574+700.497 SP4-S-S252A/3-A-Q150+SKID-SP-1 1200 #

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta                                                                                # quadro elettrico fornito separato, dimensioni nella tabella precedente

Misure di ingombro – Gruppi Serie “SP”

Le pompe vengono fornite sciolte

www.fourgroup.it
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