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I gruppi e sistemi antincendio progettati e realizzati da FOURGROUP sono 
conformi alle seguenti direttive e normative tecniche:

UNI EN 12845:2009        Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione

UNI 10779:2007                    Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio

UNI 11292:2008            Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio - Caratteristiche costruttive e funzionali

UNI/TR 11365:2010 Installazioni fisse antincendio. Chiarimenti applicativi relativi alla UNI EN 12845 (sprinkler)

UNI EN ISO 9906 La norma specifica le prove di prestazioni idrauliche per l'accettazione di pompe rotodinamiche. Tolleranze 
prestazionali delle pompe rispetto alle curve e/o tabelle.

UNI EN 1074 1-2-3 Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di verifica

2006/42/CE Direttiva Macchine

2006/95/CE                  Relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

98/655/CEE                  Riguardante i requisiti minimi per la sicurezza e la salute durante l’uso delle attrezzature di lavoro (Dlgs 81/2008)

UNI EN 292/1 e 2          Sicurezza del macchinario. Concetti fondamentali, principi generali di progettazione. Terminologia, metodologia 
di base. Specifiche e principi tecnici.

CEI EN 60204-1            Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle macchine. Regole generali.

CEI EN 60439-1            Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
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Chi è FOURGROUP?
FOURGROUP è un’Azienda volta alla progettazione, 
produzione e distribuzione nel mercato globale di prodotti 
tecnologici legati alla gestione dell’acqua ed al controllo 
e trasformazione di energia, beni di primaria importanza 
sui quali oggi e sempre più verrà focalizzato l’interesse 
mondiale. Una naturale proiezione aziendale verso soluzioni 
all’avanguardia ed innovative comporta lo sviluppo continuo 
della gamma, che si arricchisce di nuovi prodotti volti 
alla soddisfazione di una Clientela sempre più preparata 
e selettiva. L’Ufficio Tecnico di FOURGROUP sviluppa 
prodotti tecnologicamente avanzati sempre al passo con 
le evoluzioni e le necessità del mercato, mantenendo 
comunque un rapporto competitivo tra qualità e prezzo.
Tutte le macchine prodotte sono sottoposte singolarmente 
a severi test funzionali elettrici, idraulici e meccanici. Gli 
investimenti sostenuti negli anni permettono al settore R&S 
un programma di studi e progettazione prototipi, che rinnova 
ed alimenta la gamma prodotti dove l’affidabilità, il rigore di 
funzionamento ma anche l’estetica sono ai massimi livelli.

All’interno di FOURGROUP coesistono tre divisioni di 
prodotti:

Divisione “UNIPUMPS” specializzata nella produzione 
di sistemi di pressurizzazione civile ed industriale e 
di gruppi antincendio; particolare attenzione viene 
rivolta ai sistemi “chiavi in mano”, facili da installare e 
completi nell’allestimento. 

Divisione “MWR Control Panels” specializzata nella 
produzione di quadri elettrici di comando e gestione pompe/ 
motori con logica elettronica, elettromeccanica oppure da 
inverter di frequenza; all’elevato numero di prodotti standard 
si aggiunge una grande capacità di personalizzazione del 
prodotto.

Divisione “MWR Generators” specializzata nella produzione 
di energia tramite un’ampia gamma di gruppi elettrogeni e 
sistemi anti black-out ad accumulatori.  

Tutto il know how tecnico-produttivo delle tre divisioni di 
FOURGROUP confluisce presso l’Ufficio Tecnico, importan-
te punto di forza dell’azienda, il quale garantisce una cono-
scenza approfondita non solo dei singoli prodotti ma anche 
delle loro applicazioni più varie, al fine di supportare il Clien-
te alla scelta più idonea e personalizzata secondo le proprie 
esigenze.

1.1

PASSIONE PER LE SFIDE

Da sempre i prodotti e i marchi Fourgroup 

rappresentano una continua sfida nel mercato 

economico produttivo internazionale: tale 

impegno é rappresentato anche nel mondo 

dello Sport, dove Fourgroup è protagonista 

appoggiando due giovani ed importanti Team!

Dinamica & Sportiva 
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La norma EN12845 tratta “Impianti fissi di estinzione incen-
di - Sistemi automatici sprinkler - Progettazione, installazio-
ne e manutenzione”; tale norma quindi armonizza a livello 
normativo europeo l’esecuzione degli impianti antincendio 
utilizzanti sprinkler, stabilendo inoltre come devono essere 
costruiti i sistemi di pompaggio acqua ad uso antincendio 
che verranno installati nell’intero territorio europeo, a servi-
zio di reti idriche antincendio sprinkler (o idranti).

Principio di funzionamento
I gruppi antincendio secondo EN 12845 sono composti da 
una o più pompe di servizio azionate da motori elettrici o 
diesel, viene inoltre consigliata l’installazione di una pompa 
di compensazione (pompa jockey) per compensare modeste 
perdite d’acqua nell’impianto, evitando inutili avviamenti 
delle pompe di alimentazione (EN 12845:2009 punto 3.49).

Se all’interno della rete idrica antincendio vi è un calo di 
pressione dovuto a piccole perdite strutturali, la pompa di 
compensazione si avvia per riportare in pressione l’impianto 
e di seguito si arresta automaticamente. Se invece il calo 
di pressione è dovuto ad un prelievo idrico critico (es. 
apertura sprinkler o idrante) la portata della pompa pilota 
non deve più essere sufficiente a compensare tale richiesta 
idrica dell’impianto, per cui la pressione all’interno della rete 
idrica antincendio continua a scendere fino alla soglia di 
intervento tarata nei pressostati di avviamento della prima 
pompa di servizio (elettropompa o motopompa); nel caso 
la prima pompa di servizio non si avviasse (per mancanza 
di tensione di alimentazione o guasto), la pressione nella 
tubazione scende ulteriormente fino alla soglia di intervento 
tarata nei pressostati di avviamento della seconda pompa 
di servizio (motopompa). Le pompe di servizio rimangono in 
“moto” finché non vengono arrestate manualmente agendo 
direttamente sul rispettivo quadro elettrico di comando 
(unica variante ammessa e valida solo per reti ad idranti, 
in luoghi non costantemente presidiati: arresto temporizzato 
dopo 20 minuti UNI 10779:2007).

FOURGROUP propone i gruppi antincendio a Norma 
EN 12845 completamente assemblati su di unico 
basamento, oppure anche suddivisi in moduli separati 
per un più agevole trasporto e per la più facile gestione 
degli spazi di installazione in cantiere. 
La composizione standard del gruppo antincendio pre-
assemblato su unico basamento comprende:

- 	 pressostato a soglia per la segnalazione di “pompa in 
moto”, in mandata pompa principale

- 	 manometro in bagno di glicerina Ø63 in mandata pompa 
principale 

- 	 attacco di ricircolo acqua a protezione pompa principale 

l’allestimento del gruppo antincendio, si rendono 
necessari i componenti obbligatori di seguito elencati:
 
- 	aspirazioni eccentriche da inserire in aspirazione delle 

pompe principali (per gruppi installati soprabattente 
minimo DN80 e dimensionate per velocità del flusso ≤ 
m/s 1.5, oppure per gruppi installati sottobattente minimo 
DN65 e dimensionati per velocità del flusso ≤ m/s 1.8), per 
maggiori dettagli si veda a pag. 94

-	 valvole di intercettazione con indicatore di posizione 
in aspirazione di ogni pompa per gruppi installati 
sottobattente, (con riduttore e volantino se > DN100), da 
non posizionarsi direttamente sulla bocca di aspirazione 
della pompa

- valvole di fondo complete di succheruola in aspirazione 
pompe, qualora l’asse della pompa si trovi al di sopra 
del livello minimo dell’acqua “X” (si devono installare sia 
nel caso di installazione soprabattente che, qualora le 
condizioni sussistano, in caso di installazione sottobattente)

- 	serbatoi di adescamento della pompa principale eseguiti 
secondo EN 12845, solo per installazione soprabattente 
(uno per ogni pompa) 

- 	tubo di prova con misuratore di portata, per eseguire le 
prove periodiche del gruppo antincendio

- 	Indicatori visivi del flusso di ricircolo
-	 allarme/i acustico/i luminoso/i autoalimentato/i per  la 

segnalazione di anomalie in luogo presidiato
- eventuali contatti per la segnalazione dello stato delle 

valvole (aperta/chiusa)
- 	kit ricambi del motore diesel, in presenza di motopompa 

principale
- pompa manuale di carico gasolio, per serbatoi superiori a 

lt.50
- kit protezione sprinkler del vano tecnico, qualora le condi-

zioni sussistano

I quadri elettrici installati sui gruppi antincendio 
descritti nel presente catalogo rispettano le seguenti 
caratteristiche, dettate dalla Norma EN 12845:

Quadro elettrico di comando elettropompa principale 
(per pompe di superficie fino al modello di pompa L50-
250/250-30 compreso e/o per pompe sommerse fino 
ai kW 22 compresi, per pompe principali differenti da 
quelle sopra citate si veda descrizione successiva)
Per pompe di superficie: avviamento diretto per potenze 
fino ai Hp 12.5, stella-triangolo per potenze ≥ Hp 15
 Per pompe sommerse: avviamento diretto per potenze 
fino ai Hp 12.5, statorico per potenze ≥ Hp 15
 
• 	 Ingresso rete 3 ~ 50/60Hz 400V ±10%
• 	Trasformatore 400 V/24 V per circuiti ausiliari
• Ingresso in bassissima tensione per comando da n° 2 

avviata con mandata chiusa
- 	 giunto elastico flangiato antivibrante in mandata della 

motopompa, se presente
- 	 valvola di ritegno in mandata pompa principale 
-	 attacco da 2” in mandata pompa principale, per il 

collegamento di eventuale serbatoio di adescamento 
(solo per installazione soprabattente)

-	 valvola di intercettazione lucchettabile in mandata pompa 
principale

-	 n.1 dispositivo di avviamento pompa principale secondo 
EN 12845 con pressostati a soglia in mandata pompa 
principale, per pompe di superficie fino al modello di pompa 
L50-250/250-30 (compreso) e per pompe sommerse fino 
ai kW 22 (compresi)

-	 n.2 dispositivi di avviamento pompa principale secondo 
EN 12845 con pressostati in mandata pompa principale, 
per pompe di superficie dal modello pompa C50-250/255-
40 (compreso) e per pompe sommerse superiori ai kW 22 
(in alternativa al punto precedente)

-	 predisposizione per la protezione sprinkler del vano 
pompe 

-	 valvola a sfera in mandata pompa pilota (se presente) 
-	 valvola di ritegno in mandata della pompa pilota (se 

presente)
-	 collettore di mandata in acciaio zincato, biflangiato 
-	 sostegni per il collettore di mandata, affinché non gravi 

sulle pompe
-	 accumulatori per l’avviamento della motopompa diesel, 

se presente
-	 serbatoio di contenimento gasolio eseguito secondo EN 

12845 e completo di collegamenti flessibili standard, in 
presenza di motopompa (fornito separato, su piedistallo) 

-	 scaldiglia preriscaldo olio/acqua motore diesel, se 
presente la motopompa

-	 quadro elettrico in cassetta metallica secondo EN 12845 
di comando elettropompa principale (se presente)

-	 quadro elettrico in cassetta metallica secondo EN 12845 
di comando motopompa, se presente

-	 quadro elettrico in cassetta termoplastica, di comando 
pompa pilota (se presente)

-	 basamento in acciaio completo di piano d’appoggio per le 
elettropompe, la motopompa (se presente), per i quadri 
elettrici di comando e per gli accumulatori (se presenti). 
Per alcune tipologie di gruppi antincendio è prevista la 
fornitura in basamenti separati, per rendere più agevoli il 
trasporto e la movimentazione in cantiere

-	 serbatoio a membrana da lt. 20 / 16 bar (dispositivo di 
smorzamento), solo se presente la pompa pilota

La fornitura standard del gruppo antincendio comprende 
quanto sopra riportato, mentre in aspirazione si ferma 
alle bocche di aspirazione delle pompe.

Come richiesto dalla Norma EN 12845 per completare 

pressostati di chiamata e di avviamento pompa principale
• 	 Ingresso in bassissima tensione per comando 

elettropompa dal galleggiante di minimo livello del 
serbatoio di adescamento (se presente)

• Ingresso in bassissima tensione per la segnalazione di 
“elettropompa in moto”, tramite pressostato a soglia

• 	Centralina elettronica di gestione elettropompa principale
• 	Selettore a chiave “aut-0-man”: in posizione “automatico” 

avviamento elettropompa tramite centralina elettronica; 
in posizione “manuale” avviamento elettropompa tramite 
pulsanti di Marcia/Arresto

• 	Selettore “pressostato 1 escluso” – “pressostati abilitati” 
– “pressostato 2 escluso”: permette l’esclusione unitaria 
dei pressostati di avviamento pompa, al fine di verificarne 
singolarmente il buon funzionamento

•	 Pulsanti “marcia/arresto” elettropompa per test manuale
•	 Pulsante prova spie centralina
• 	Strumento per visualizzazione di: Voltmetro sulle tre fasi, 

Amperometro e Wattmetro
• 	Spia verde di elettropompa in funzione
• 	Spia verde di disponibilità alimentazione motore
•	 Spia verde di richiesta avviamento pompa da pressostati 

di chiamata
• 	Spia verde di richiesta avviamento pompa dal galleggiante 

del serbatoio di adescamento
• 	Spia gialla di mancato avviamento pompa
• 	Spia rossa di pressostato/i di chiamata escluso/i
• 	Spia rossa di avviamento automatico escluso
• 	Spia verde di prova settimanale in corso
•	 Sistema di funzionamento secondo UNI10779 con 

temporizzazione di ritardo allo spegnimento elettropompa 
impostabile da 1 a 30’

• 	Contattore di comando elettropompa dimensionato in AC3
• 	Fusibili di protezione ausiliari
• 	Fusibili ad alta capacità di rottura di protezione motore
• 	Sezionatore generale con blocco porta
• Uscita allarme con contatto in scambio (max 5A 250V 

AC1) per la segnalazione di “mancanza disponibilità    
dell’alimentazione elettrica al motore”

• 	Uscita allarme con contatto in scambio (max 5A 250V 
AC1) per la segnalazione di “richiesta avviamento pompa”

• 	Uscita allarme con contatto in scambio (max 5A 250V 
AC1) per la segnalazione di “pompa in funzione”

• 	Uscita allarme con contatto in scambio (max 5A 250V 
AC1) per la segnalazione di “mancato avviamento”

• 	Uscita allarme con contatto in scambio (max 5A 250V 
AC1) per la segnalazione di “allarme pressostato escluso”

• Involucro metallico, uscita con pressacavi antistrappo, 
grado di protezione IP55, temperatura ambiente: -5/+40 
°C

• 	Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata)

2.1
I GRUPPI ANTINCENDIO SECONDO NORMA EN 12845
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Quadro elettrico di comando elettropompa principale 
(per pompe di superficie dal modello pompa C50-250/255-
40 compreso e/o per pompe sommerse superiori ai kW 
22, per pompe principali differenti si veda descrizione 
precedente)
Per pompe di superficie: avviamento stella-triangolo 
Per pompe sommerse: avviamento statorico  

•   Ingresso rete 3 ~ 50/60Hz 400V ±10%
• 	 Trasformatore 400 V/24 V per circuiti ausiliari
• 	 Ingresso in bassissima tensione per comando da n° 2 

pressostati in serie di chiamata/marcia (contatto NC con 
impianto in pressione e elettropompa ferma)

•	 Ingresso in bassissima tensione per comando 
elettropompa da galleggiante serbatoio adescamento 
(contatto NA con serbatoio pieno d’acqua)

• Ingresso in bassissima tensione per segnalazione da 
pressostato elettropompa in pressione/moto (contatto NA 
con impianto in pressione e elettropompa ferma)

• Selettore a chiave “aut-0-emergenza”: in posizione 
“automatico” avviamento elettropompa tramite centralina 
elettronica; in posizione “emergenza” avviamento 
elettropompa istantaneo

•	 Centralina elettronica di gestione elettropompa
• 	 Pulsanti “marcia/arresto” elettropompa per test manuale
• 	 Pulsante prova spie centralina
• 	 Pulsante scorrimento funzioni centralina
• Display LCD retroilluminato per visualizzazione di n° 

3 voltmetri di rete, n° 3 amperometri, frequenzimetro, 
wattmetro, varmetro, voltamperometro, cosfi metro, 
contaore totale, contaore parziale, storico eventi

• 	 Spia verde di motore in funzione (controllata da 
rilevamento amperometrico)

• 	 Spia verde di elettropompa in funzione (a motore avviato 
viene rilevata dalla potenza assorbita e/o dal comando del 
pressostato di pompa in moto)

• 	 Spia verde di presenza rete
• 	 Spia verde di richiesta avviamento pompa da pressostati 

di chiamata
• 	 Spia verde di richiesta avviamento pompa dal galleggiante 

del serbatoio di adescamento
• 	 Spia verde di elettropompa avviata da pulsante “marcia”
•	  Spia gialla di mancato avviamento pompa
• 	 Spia gialla di anomalia cumulativa
• 	 Spia rossa di richiesta avviamento dai pressostati di 

chiamata
• 	 Spia rossa di avviamento automatico escluso
• 	 Spia rossa di elettropompa arrestata da pulsante di 

arresto
• Sistema di funzionamento secondo UNI10779 con 

temporizzazione di ritardo allo spegnimento elettropompa 
impostabile da 1 a 30’

• 	 Possibilità di settare le visualizzazioni a display in 5 lingue: 
Italiano, Inglese, Spagnolo, Tedesco, Francese

• Funzioni di ritardo e allarmi specifici impostabili da 
centralina (fare riferimento al manuale allegato al quadro)

• 	 Contattore di comando elettropompa dimensionato in 
AC3

• 	 Fusibili di protezione ausiliari
•	 Fusibili ad alta capacità di rottura di protezione motore

• 	Spia gialla di abilitazione pulsante prova di avviamento 
manuale

• 	Spia gialla di mancato avviamento motopompa
• 	Spia gialla di allarme riserva combustibile
• 	Spia gialla di anomalia riscaldatore acqua/olio
• 	Spia gialla di allarme per insufficiente pressione olio
• 	Spia gialla di allarme per sovratemperatura
• 	Spia gialla di allarme rottura cinghia
• 	Spie gialle di allarme per Batterie inefficienti
• 	Spie gialle di anomalia rilevata dal caricabatteria
• 	Spia gialla di pressostato/i di chiamata escluso/i
• 	Spie verdi di caricabatteria in funzione
• 	Spia gialla di anomalia cumulativa
•	 Spia rossa di richiesta avviamento dai pressostati di 

chiamata
• 	Spia rossa di avviamento automatico escluso
• 	Luce spia gialla di Pompaggio in corso
•	 Sistema di funzionamento secondo UNI10779 con 

temporizzazione di ritardo allo spegnimento elettropompa 
impostabile da 1 a 30’

• 	Possibilità di settare le visualizzazioni a display in 5 lingue: 
Italiano, Inglese, Spagnolo, Tedesco, Francese

•	 Funzioni di ritardo e allarmi specifici impostabili da 
centralina (fare riferimento al manuale allegato al quadro)

• N°02 caricabatteria 12Vdc 3A (24Vdc 3A per versione a 
24V) per il mantenimento accumulatori

• 	Fusibili di protezione ausiliari
• 	Sezionatore generale con blocco porta
• Uscita allarme con contatto in scambio (max 5A 250V AC1) 

per la segnalazione di “modalita’  automatica esclusa”
• Uscita allarme con contatto in scambio (max 5A 250V AC1) 

per la segnalazione di “guasto del quadro di controllo”
• 	Uscita allarme con contatto in scambio (max 5A 250V 

AC1) per la segnalazione di “motopompa in funzione”
• 	Uscita allarme con contatto in scambio (max 5A 250V 

AC1) per la segnalazione di “mancato avviamento”
• 	 Involucro metallico
• 	Uscita con pressacavi antistrappo
• 	Grado di protezione IP55
• 	Temperatura ambiente: -5/+40 °C
• 	Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata)

Quadro elettrico di comando elettropompa di 
compensazione

• 	Quadro elettronico
• 	 Ingresso rete 3 ~ 50/60Hz 400V ±10%
•	 Ingresso in bassissima tensione per comando da 

pressostato di avviamento/spegnimento pompa
• 	 Ingresso in bassissima tensione per comando esterno da 

galleggiante di minimo livello (o da 3 sonde di livello)
• Pulsanti funzionamento motore in Automatico-Spento-

Manuale (manuale momentaneo)
• 	Led spia verde di presenza rete
• 	Led spia verde di motore in funzione
• 	Led spia rossa di allarme livello acqua
•	 Led spia rossa di allarme motore in protezione per 

sovraccarico
• 	Protezione elettronica per sovraccarico motore regolabile
• 	Tempo di intervento protezione 5”

• 	 Sezionatore generale con blocco porta
• 	 Uscita allarme con contatto in scambio (max 5A 250V AC1) 

per la segnalazione di “disponibilita’  dell’alimentazione 
elettrica”

• 	 Uscita allarme con contatto in scambio (max 5A 250V 
AC1)per la segnalazione di “richiesta avviamento pompa”

• 	 Uscita allarme con contatto in scambio (max 5A 250V 
AC1) per la segnalazione di “pompa in funzione”

• 	 Uscita allarme con contatto in scambio (max 5A 250V 
AC1) per la segnalazione di “mancato avviamento”

• 	 Involucro metallico, uscita con presssacavi antistrappo, 
grado di protezione IP55, temperatura ambiente: -5/+40 
°C

• 	 Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata)

 
Quadro elettrico di comando motopompa principale
 
• 	 Ingresso rete 1 ~ 50/60Hz 230V ±10%
• Ingresso da n°02 Accumulatori al piombo esterni per 

comando motorino d’avviamento ed alimentazione circuiti 
ausiliari

• Ingresso in bassissima tensione per comando da n° 2 
pressostati di chiamata e di avviamento pompa principale

• 	 Ingresso in bassissima tensione per comando Motopompa 
dal galleggiante di minimo livello del serbatoio di 
adescamento (se presente)

• 	 Ingresso in bassissima tensione per la segnalazione di 
“motopompa in moto”, tramite pressostato a soglia

• 	Centralina elettronica di gestione motopompa principale
• 	Selettore a chiave “aut-man”: in posizione “automatico“ 

avviamento motopompa tramite centralina elettronica e/o 
tramite pulsanti di Marcia/Arresto; in posizione “manuale” 
avviamento motopompa solo tramite pulsanti di Marcia/
Arresto

•  Selettore a chiave  “pressostato 1 escluso” – “pressostati 
abilitati” – “pressostato 2 escluso”: permette l’esclusione 
unitaria dei pressostati di avviamento pompa, al fine di 
verificarne singolarmente il buon funzionamento (presente 
solo fino al modello di pompa L50-250/250-30 compreso, 
dal modello pompa C50-250/255-40 il sistema non è 
presente) 

• 	Pulsanti di avviamento manuale Motopompa
• 	Pulsante di arresto manuale Motopompa
• 	Pulsante di ripristino anomalie
• Pulsante prova avviamento manuale (attivo in caso di 

mancato avviamento automatico)
• 	Pulsante prova spie centralina
• 	Pulsante scorrimento funzioni centralina
• 	Pulsanti di “avviamento manuale di emergenza” protetti 

da “Safe-crash”
• Display LCD retroilluminato per visualizzazione di n° 2 

voltmetri batterie, n° 2 amperometri batterie, contagiri, 
conta-ore totale, conta-ore parziale, indicatore livello 
combustibile, termometro acqua, termometro olio, 
manometro olio, conta-avviamenti da batterie e storico 
eventi

• 	Spia verde di motopompa in funzione
• 	Spia verde di richiesta avviamento pompa dal galleggiante 

del serbatoio di adescamento

• 	Fusibile di protezione ausiliari
• 	Fusibili di protezione motore
• Uscita allarme con contatti in scambio 5A 250V (carico 

resistivo)
• 	Sezionatore generale con bloccoporta
• 	 Involucro in ABS
• 	Uscita con pressacavi antistrappo
• 	Grado di protezione IP55
• 	Temperatura ambiente: -5/+40 °C
• 	Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata) 
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Gruppo Antincendio EN 12845 composto da 1 modulo 
elettropompa principale:

Pompa principale centrifuga tipo “back pull-out” secondo EN 733 (ex 
DIN 24255) aspirazione assiale e mandata radiale, corpo pompa 
e girante in ghisa, tenuta meccanica, accoppiamento eseguito a 
mezzo di giunto elastico spaziatore con motore elettrico asincrono 
trifase. Il gruppo antincendio risulta completo di una elettropompa 
principale montata su di un basamento in profilati di acciaio 
verniciato e cablata elettricamente al quadro elettrico di comando 
installato a bordo skid (per potenze ≥ ai kW 160, il quadro elettrico 

Serie E
1 Modulo Elettropompa Principale 

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845 

della pompa principale viene fornito sciolto in armadio metallico di 
dimensioni BxHxP = mm 800x1800x430 ed il suo cablaggio con il 
gruppo sarà a cura del Cliente). La fornitura del gruppo antincendio 
serie “E” non comprende in aspirazione né valvola di intercettazione 
né cono eccentrico di allargamento per la pompa principale, i quali 
devono essere ordinati separatamente (la riduzione eccentrica va 
dimensionata secondo le indicazioni della norma EN 12845, si veda 
a pag. 94)

3.1

O
P

E
N

S
H

U
T

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
Caselle in grigio: NPSH ≥ 5m  (installazione possibile solo sottobattente)
* : punto di massimo rendimento

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 96

Codice
prodotto Modello

Potenza 
Elettrica
Installata

(kW) 
 

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE
m³/h  

0 7,2 9 14,4 18 21,6 24 27 28,8 30 36 43,2 50,4 54 60 72 84 90 96
l/m    
0 120 150 240 300 360 400 450 480 500 600 720 840 900 1000 1200 1400 1500 1600

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.001 E-L32-200/188-4 3 44 41 40 35 32* 27 24 20

700.002 E-L32-200/204-5,5 4 54 51 45 45 42 37* 34 30 27 26

700.003 E-S32-200N/206-7,5 5.5 54 51 49 46 44* 40 36 35

700.004 E-S32-200N/219-10 7.5 63 62 61 60 57* 54 52 50 36

700.005 E-L32X-250/256-15 11 86 74 71 66* 63 59

700.006 E-C32-250/225-20 15 69 69 68 67 65 63 62* 53

700.007 E-C32-250/235-20 15 77 76 75 74 73 71 70* 61

700.008 E-C32-250/255-25 18.5 89 89 88 87 85 84 83 75* 60

700.009 E-C32-250/264-25 18.5 96 95 94 92 91 89 88 80* 64

700.010 E-S40-200/190-10 7.5 46 44 43 41 40 39 38* 33 26 20

700.011 E-L40-200/209-10 7.5 57 54 52 51 50 49 48 46* 41

700.012 E-S40-200/212-12,5 9.2 58 58 56 55 54 53 52 47* 41 35

700.013 E-L40-250/233-15 11 72 68 65 64 63 62 61 57 52* 44

700.014 E-L40-250/251-20 15 85 80 78 77 75 74 73 70 65* 56 53

700.015 E-S40-250N/240-25 18.5 81 79 78 77 76 75 69 68* 65 61 51

700.016 E-S40-250N/255-30 22 95 89 88 87 86 84 80 76* 74 69 55

700.017 E-S40-250N/259-40 30 98 92 91 91,5 90 87 81 79* 76 71 59

700.018 E-L50-200/197-15 11 51 48 47 45 42 41 38* 33 26

700.019 E-L50-200/209-15 11 58 55 54 53 50 49 43* 40 33 29

700.020 E-L50-250/224-20 15 68 64 63 60 59 56* 50 41

700.021 E-L50-250/237-25 18.5 77 73 72 70 68 66 60* 52 47

700.022 E-L50-250/250-30 22 86 83 81 79 78 75 70* 61 57 52

700.023 E-C50-250/255-40 30 95 92 90,5 88 86 83* 72 50 36

700.024 E-C50-250/264-50 37 104 101 99 96 94 91 83* 61 54 26

700.025 E-CH50-315/291-75 55 118 114 113 110 108 106 98* 82 74

700.026 E-CH50-315/308-100 75 132 129 127 125 123 122 116 106* 100 90

Serie E
1 Modulo Elettropompa Principale 

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845 

O

S
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Sistemi con portata da m³/h 66 fino a m³/h 360

Codice 
prodotto

 
Modello

 

 
Potenza 
Elettrica
Installata

kW 
 

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 66 72 90 108 120 150 180 210 240 270 300 330 360

l/m   0 1100 1200 1500 1800 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.027 E-L65-200/187-20  15 45 44 43 40* 37 34        

700.028 E-S65-200N/192-30  22 50 50 48 46* 43 40 30 15    

700.029 E-L65-200/198-25  18.5 52 51 51 48 45* 42        

700.030 E-L65-200/210-30  22 59 59 58 55 52* 50        

700.031 E-S65-200N/215-40  30 65 64 64 61 58* 55 46 34    

700.032 E-L65-250/241-40  30 76 74 73 69 64* 61        

700.033 E-L65-250/258-50  37 90 87 86 83 78* 75        

700.034 E-S65-250N/222-40  30 70 68 67 65 62* 59 51      

700.035 E-S65-250N/245-60  45 83 82 82 79 76 73* 65      

700.036 E-S65-250N/255-60  45 92 92 91 89 85 83* 74 65    

700.037 E-S65-250N/259-75  55 95 94 93 92 88 85* 76 69    

700.038 E-S65-315R/273-75  55 101 100 99 96 93* 90 84      

700.039 E-S65-315R/282-100  75 112 111 110 108 105* 103 96 87    

700.040 E-L80-200/189-30  22 48       45 44 38* 32    

700.041 E-L80-200/207-40  30 60       58 57 52* 46 40  

700.042 E-L80-250/225-50  37 71       67 65 58* 49    

700.043 E-L80-250/238-60  45 80       78 76 70* 62    

700.044 E-L80-250/256-75  55 92       91 90 84 76* 68  

700.045 E-L80X-250/270-100  75 112       108 106 101 94* 83  

700.046 E-C80-200/205-60  45 58         56 53 50* 46 42

700.047 E-C80-200/214-75  55 64         62 60 57 53* 49

700.048 E-C80-250/235-75  55 75         70 68 64* 57 44 30

700.049 E-C80-250/255-100  75 89         85 84 80 75* 68 56 38

700.050 E-C80-250/264-100  75 106         90 89 87 83* 76 66 52

700.051 E-S80-250/269-150  110 102         102 100 98 95 92* 88 85 82 77

700.052 E-S80-315R/302-150  110 117         115 113 112 108* 103 90

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
Caselle in grigio: NPSH ≥ 5m (installazione possibile solo sottobattente)
* : punto di massimo rendimento

Sistemi con portata da m³/h 150 fino a m³/h 750

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
Caselle in grigio: NPSH ≥ 5m (installazione possibile solo sottobattente)
* : punto di massimo rendimento

Codice 
prodotto

 
 Modello

 

 Potenza 
Elettrica
Installata

kW 

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 480 540 600 650 700 750

l/m   0 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 8000 9000 10000 10833  11667  12500 

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.053 E-L100-200/192-40 30 49 45 42 38* 34 30 24                    

700.054 E-L100-200/203-50 37 56 52 50 46 42* 38 33 26                  

700.055 E-L100-250/221-60 45 69 65 59 56* 50 45 35                    

700.056 E-L100-250/235-75 55 79 75 72 69 64* 56 50                    

700.057 E-L100-250/254-100 75 92 89 86 84 80 75* 67                    

700.058 E-L100-250/267-125 90 103 100 98 95 90 85* 80                    

700.059 E-S100-200/219-75 55 62,5 60 59 57,5 55 52,5 49* 43 37,5                

700.060 E-S100-250/233-100 75 68 67 64 61 57 55* 49 43 30                

700.061 E-S100-250/250-100 75 80 79 77 75 72 69 64* 59 53                

700.062 E-S100-250/265-125 90 95 92 90 88 86 84 80* 75 70                

700.063 E-S100-250/269-150 110 97 95 94 92 90 86 83* 78 74                

700.064 E-CH100-315/291-150 110 117 114 111 108 102 96* 87 74                  

700.065 E-CH100-315/308-180 132 131 130 128 124 120 115 106* 96 84                

700.066 E-L125-200/206-60 45 47         38 36 34 32 30* 28 22          

700.067 E-L125-200/216-75 55 57         49 47 45 42 40 38* 31 22        

700.068 E-CH125-250/222-100 75 59         55 53 50* 47 43              

700.069 E-L125-270/224-100   75 65         59 56 55 53 50* 48 47 35        

700.070 E-L125-270/237-125   90 75         70 68 65 65 61 60* 54 45 36      

700.071 E-L125-270/253-150   110 88         82 80 78 76 74 71 66* 57 46      

700.072 E-CH125-250/264-180  132 91         90 88 86 84 81 77* 72 62        

700.073 E-L125-270/266-180  132 97         91 90 87 86 84 81 76* 70 60      

700.074 E-CH125-250/278-218  160 102         101 100 99 97 95 93 87* 80 71      

700.075 E-S125-315R/302-272  200 124       118 117 115 112 109* 105 102 90          

700.076 E-S150-315R/257-218  160 70           68 67 66 64 62 58 52* 47 42 35  

700.077 E-S150-315R/266-218  160 85           82 81 80 78 76 72 68* 62 56 50  

700.078 E-S150-315R/280-272  200 97           94 93 92 90 88 85 80* 75 70 62 53

700.079 E-S150-315R/290-340  250 107           106 105 103 102 101 97 95* 90 85 80 75

O

S

O

S

Serie ESerie E
1 Modulo Elettropompa Principale 1 Modulo Elettropompa Principale 

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845 

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845 
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Misure di ingombro – Gruppi Serie “E” Misure di ingombro – Gruppi Serie “E”
Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out

1 Elettropompa Principale
Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out

1 Elettropompa Principale

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Collegamenti Dimensioni  
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF A B B1 C D E F G H I

700.001 E- L32-200/188-4

KA-32-32

DN50 DN65

1 ¼”

1300 633 316,5 1160 140

290 1428* 2050*

405* 150

700.002 E- L32-200/204-5,5

700.003 E- S32-200/206-7,5

700.004 E-S32-200N/219-10

700.005 E-L32X-250/256-15

310

1533* 2155*

700.006 E-C32-250/225-20

1493* 2115*700.007 E-C32-250/235-20

700.008 E-C32-250/255-25
KA-40-40 1 ½”

700.009 E-C32-250/264-25 1527* 2150*

700.010 E-S40-200/190-10

KA-40-40

DN65 DN65

1 ½”

1300 633 316,5 1160 140

290 1428* 2050*

405* 150

700.011 E-L40-200/209-10

700.012 E-S40-200/212-12,5

700.013 E-L40-250/233-15

310

1533* 2155*

700.014 E-L40-250/251-20 1493* 2115*

700.015 E-S40-250N/240-25

KA-50-50 2” 1527* 2150*700.016 E-S40-250N/255-30

700.017 E-S40-250N/259-40 330

700.018 E-L50-200/197-15 KA-50-50

DN65 DN80

2”

1300 633 316,5 1160 140

290
1503 2125 405*

150

700.019 E-L50-200/209-15 KB1-65-65 DN65 1563 2185 432

700.020 E-L50-250/224-20 KA-50-50 2”

310

1548 2170 405*

700.021 E-L50-250/237-25
KB1-65-65 DN65 1582 2187 432

700.022 E-L50-250/250-30

700.023 E-C50-250/255-40 KA-50-50 2”
1650

786 393

1480

170

340 1605 2232
405*

700.024 E-C50-250/264-50

KB1-65-65 DN65 432700.025 E-CH50-315/291-75 1800
1630

390
1665 2292

700.026 E-CH50-315/308-100 1900 420

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 96

F

B
B1 B1D
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H
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DNA

DNM

DNF

I

O
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E
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U
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Sistemi con portata da m³/h 66 fino a m³/h 360

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Collegamenti Dimensioni  
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF A B B1 C D E F G H

700.027 E-L65-200/187-20 KB2-100-65

DN80 DN100

DN65

1300 633 316.5 1160 140 310

1581 2216 397

700.028 E-S65-200N/192-30 KB2-100-80 DN80

1615 2233

402

700.029 E-L65-200/198-25
KB2-100-65 DN65 397

700.030 E-L65-200/210-30

700.031 E-S65-200N/215-40 KB2-100-80 DN80

1650

786 393

1480

170

340 1600 2217 402

700.032 E-L65-250/241-40
KB2-100-65 DN65

360
1644 2262

397
700.033 E-L65-250/258-50

700.034 E-S65-250N/222-40

KB2-100-80 DN80 402

700.035 E-S65-250N/245-60

700.036 E-S65-250N/255-60

700.037 E-S65-250N/259-75

1800 1630
390

700.038 E-S65-315R/273-75
1699 2317

700.039 E-S65-315R/282-100 420

700.040 E-L80-200/189-30 KB2-125-80

DN100 DN125

DN80 1358 633 316.5 1160 140 310 1684 2315 426

700.041 E-L80-200/207-40 KC-125-100 DN100

1650

786 393

1480

170

365 1667 2298 420

700.042 E-L80-250/225-50
KB2-125-80 DN80 340

1717 2348
426

700.043 E-L80-250/238-60

700.044 E-L80-250/256-75

KC-125-100 DN100

1800 1630
390

420

700.045 E-L80X-250/270-100 420 1832 2463

700.046 E-C80-200/205-60 1650 1480 365
1667 2298

700.047 E-C80-200/214-75

1800 1630

340

700.048 E-C80-250/235-75 390
1717 2348

700.049 E-C80-250/255-100
420

700.050 E-C80-250/264-100 1832 2463

700.051 E-S80-250/269-150
2200 1046 523 2015 185 475

1857 2488

700.052 E-S80-315R/302-150 1892 2523

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

A

E

B

G

CD B1

O

S

B1

DNA

F

DNM DNF

H
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Designazione Gruppo Kit 
Misuratore di 

Portata

Collegamenti Dimensioni  
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF A B B1 C D E F G H

700.053 E-L100-200/192-40

KC-150-125 DN125 DN150 DN125

1650

786 393

1480

170

340 1776 2421

472

700.054 E-L100-200/203-50

700.055 E-L100-250/221-60 365
1801 2446

700.056 E-L100-250/235-75

1800 1630

390

700.057 E-L100-250/254-100
420 1881 2526

700.058 E-L100-250/267-125

700.059 E-S100-200/219-75 390 1776 2421

700.060 E-S100-250/233-100

420

1801 2446

700.061 E-S100-250/250-100

1881 2526700.062 E-S100-250/265-125

700.063 E-S100-250/269-150    

2150 1046 523 1965 185 475700.064 E-CH100-315/291-150   
1941 2586

700.065 E-CH100-315/308-180    

700.066 E-L125-200/206-60
KC-200-150

DN150 DN200

DN150

1800 786 393 1630 170

390 1957 2652

536
700.067 E-L125-200/216-75

700.068 E-CH125-250/222-100 KC-200-125 DN125

420

1997 2692

700.069 E-L125-270/224-100 KC-200-150 DN150
2077 2772

700.070 E-L125-270/237-125
KC-200-200 DN200 438

700.071 E-L125-270/253-150    

2150

1046 523

1965

185
475

2117 2792

700.072 E-CH125-250/264-180     KC-200-150 DN150

2077 2772

536

700.073 E-L125-270/266-180    
KC-200-200 DN200 438

700.074 E-CH125-250/278-218    
2200 2015

700.075 E-S125-315R/302-272     KC-200-150 DN150 505 2107 2802 536

700.076 E-S150-315R/257-218    

KC-250-200 DN200 DN250 DN200 2200 1046 523 2015 185 505 2290 2992 636
700.077 E-S150-315R/266-218    

700.078 E-S150-315R/280-272    

700.079 E-S150-315R/290-340     

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

Sistemi con portata da m³/h 150 fino a m³/h 750

A

E

B

G

CD B1

O

S

B1

DNA

F

DNM DNF

H

Note
Misure di ingombro – Gruppi Serie “E”

Altri modelli di gruppi antincendio non presenti in catalogo sono disponibili a richiesta, per esempio con caratteristiche di portata e prevalenza differenti, oppure con pompe 
tipo split-case, oppure con pompe tipo pluristadio orizzontali per edifici ad elevato sviluppo verticale.
I dati tecnici riportati nel presente catalogo non sono da ritenersi impegnativi e possono essere modificati senza preavviso, le figure illustrative sono indicative e non vincolanti. 
La scrivente si riserva il diritto di apporre le modifiche ritenute necessarie, senza alcun preavviso.

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out
1 Elettropompa Principale
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3.2

Gruppo Antincendio EN 12845 composto da 1 modulo 
motopompa diesel principale:

Pompa principale centrifuga tipo “back pull-out” secondo EN 733 (ex 
DIN 24255) aspirazione assiale e mandata radiale, corpo pompa 
e girante in ghisa, tenuta meccanica, accoppiamento eseguito 
a mezzo di giunto elastico spaziatore con motore diesel allestito 
secondo Norma EN 12845. Il gruppo antincendio risulta completo di 
una motopompa principale montata su di un basamento in profilati 
di acciaio verniciato, cablata elettricamente al quadro elettrico di 

Serie D Serie D
1 Motopompa Diesel Principale 1 Motopompa Diesel Principale 

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845 

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845 

comando installato a bordo skid. La fornitura del gruppo antincendio 
serie “D” non comprende in aspirazione né valvola di intercettazione 
né cono eccentrico di allargamento per la pompa principale né 
compensatore elastico antivibrante, i quali devono essere ordinati 
separatamente (la riduzione eccentrica va dimensionata secondo le 
indicazioni della norma EN 12845, si veda a pag. 94). Serbatoio di 
gasolio incluso, fornito separato su piedistallo.
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SERBATOIO 
  GASOLIO

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
Caselle in grigio: NPSH ≥ 5m  (installazione possibile solo sottobattente)
* : punto di massimo rendimento

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 96

Codice 
prodotto

 
Modello

 

Potenza 
Diesel 

Curva Na
kW

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 7,2 9 14,4 18 21,6 24 27 28,8 30 36 43,2 50,4 54 60 72 84 90 96

l/m   0 120 150 240 300 360 400 450 480 500 600 720 840 900 1000 1200 1400 1500 1600

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.080 D-L32-200/188-5,8 4.26 44 41 40 35 32* 27 24 20                      

700.081 D-L32-200/204-5,8 4.26 54 51 45 45 42 37* 34 30 27 26                  

700.082 D-S32-200N/206-8,4 6.18 54     51 49 46 44* 40 36 35                  

700.083 D-S32-200N/219-14,4 10.59 63     62 61 60 57* 54 52 50 36                

700.084 D-L32X-250/256-18,5 13.60 86     74 71 66* 63 59                      

700.085 D-C32-250/225-18,5 13.60 69       69 68 67 65 63 62* 53                

700.086 D-C32-250/235-24 17.65 77       76 75 74 73 71 70* 61                

700.087 D-C32-250/255-24 17.65 89       89 88 87 85 84 83 75* 60              

700.088 D-C32-250/264-27 19.8 96       95 94 92 91 89 88 80* 64              

700.089 D-S40-200/190-8,4 6.18 46       44 43 41 40 39 38* 33 26 20            

700.090 D-L40-200/209-14,4 10.59 57       54 52 51 50 49 48 46* 41              

700.091 D-S40-200/212-14,4 10.59 58       58 56 55 54 53 52 47* 41 35            

700.092 D-L40-250/233-18,5 13.60 72       68 65 64 63 62 61 57 52* 44            

700.093 D-L40-250/251-24 17.65 85       80 78 77 75 74 73 70 65* 56 53          

700.094 D-S40-250N/240-27 19.8 81           79 78 77 76 75 69 68* 65 61 51      

700.095 D-S40-250N/255-36 26.47 95           89 88 87 86 84 80 76* 74 69 55      

700.096 D-S40-250N/259-36 26.47 98           92 91 91,5 90 87 81 79* 76 71 59      

700.097 D-L50-200/197-14,4 10.59 51                 48 47 45 42 41 38* 33 26    

700.098 D-L50-200/209-18,5 13.60 58                 55 54 53 50 49 43* 40 33 29  

700.099 D-L50-250/224-24 17.65 68                   64 63 60 59 56* 50 41    

700.100 D-L50-250/237-27 19.8 77                   73 72 70 68 66 60* 52 47  

700.101 D-L50-250/250-36 26.47 86                   83 81 79 78 75 70* 61 57 52

700.102 D-C50-250/255-42,6 31.3 95                   92 90,5 88 86 83* 72 50 36   

700.103 D-C50-250/264-42,6 31.3 104                   101 99 96 94 91 83* 61 54 26

700.104 D-CH50-315/291-65,3 48 118                   114 113 110 108 106 98* 82 74  

700.105 D-CH50-315/308-89,8 66 132                   129 127 125 123 122 116 106* 100 90

SERBATOIO 
  GASOLIO
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Sistemi con portata da m³/h 66 fino a m³/h 360

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
Caselle in grigio: NPSH ≥ 5m (installazione possibile solo sottobattente)
* : punto di massimo rendimento

Codice 
prodotto

 
 Modello

 

 
Potenza 
Diesel

kW
 

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 66 72 90 108 120 150 180 210 240 270 300 330 360

l/m   0 1100 1200 1500 1800 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.106 D-L65-200/187-24 17.65 45 44 43 40* 37 34        

700.107 D-S65-200N/192-36 26.47 50 50 48 46* 43 40 30 15    

700.108 D-L65-200/198-27 19.8 52 51 51 48 45* 42        

700.109 D-L65-200/210-36 26.47 59 59 58 55 52* 50        

700.110 D-S65-200N/215-42,6 31.3 65 64 64 61 58* 55 46 34    

700.111 D-L65-250/241-42,6 31.3 76 74 73 69 64* 61        

700.112 D-L65-250/258-50 37 90 87 86 83 78* 75        

700.113 D-S65-250N/222-42.6 31.3 70 68 67 65 62* 59 51      

700.114 D-S65-250N/245-65,3 48 83 82 82 79 76 73* 65      

700.115 D-S65-250N/255-65,3 48 92 92 91 89 85 83* 74 65    

700.116 D-S65-250N/259-65,3 48 95 94 93 92 88 85* 76 69    

700.117 D-S65-315R/273-89,8 66 101 100 99 96 93* 90 84      

700.118 D-S65-315R/282-89,8 66 112 111 110 108 105* 103 96 87    

700.119 D-L80-200/189-36 26.47 48       45 44 38* 32    

700.120 D-L80-200/207-42,5 31.3 60       58 57 52* 46 40  

700.121 D-L80-250/225-50 37 71       67 65 58* 49    

700.122 D-L80-250/238-65,3 48 80       78 76 70* 62    

700.123 D-L80-250/256-89,8 66 92       91 90 84 76* 68  

700.124 D-L80X-250/270-133,4 98.1 112       108 106 101 94* 83  

700.125 D-C80-200/205-65,3 48 58         56 53 50* 46 42

700.126 D-C80-200/214-65,3 48 64         62 60 57 53* 49

700.127 D-C80-250/235-65,3 48 75         70 68 64* 57 44 30

700.128 D-C80-250/255-89,8 66 89         85 84 80 75* 68 56 38

700.129 D-C80-250/264-133,4 98.1 106         90 89 87 83* 76 66 52

700.130 D-S80-250/269-177,5 130.5 102         102 100 98 95 92* 88 85 82 77

700.131 D-S80-315R/302-177,5 130.5 117         115 113 112 108* 103 90
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Sistemi con portata da m³/h 150 fino a m³/h 750

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
Caselle in grigio: NPSH ≥ 5m (installazione possibile solo sottobattente)
* : punto di massimo rendimento

Codice 
prodotto

 
 Modello

 

 
Potenza 
Diesel

kW

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 480 540 600 650 700 750

l/m   0 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 8000 9000 10000 10833  11667  12500 

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.132 D-L100-200/192-42,6  31.3 49 45 42 38* 34 30 24                    

700.133 D-L100-200/203-50  37 56 52 50 46 42* 38 33 26                  

700.134 D-L100-250/221-65,3  48 69 65 59 56* 50 45 35                    

700.135 D-L100-250/235-89,8  66 79 75 72 69 64* 56 50                    

700.136 D-L100-250/254-133,4  98.1 92 89 86 84 80 75* 67                    

700.137 D-L100-250/267-133,4  98.1 103 100 98 95 90 85* 80                    

700.138 D-S100-200A/219-89,8  66 62,5 60 59 57,5 55 52,5 49* 43 37,5                

700.139 D-S100-250CD/233-89,8  66 68 67 64 61 57 55* 49 43 30                

700.140 D-S100-250B/250-133,4  98.1 80 79 77 75 72 69 64* 59 53                

700.141 D-S100-250AB/265-133,4  98.1 95 92 90 88 86 84 80* 75 70                

700.142 D-S100-250A/269-133,4  98.1 97 95 94 92 90 86 83* 78 74                

700.143 D-CH100-315/291-177,5  130.5 117 114 111 108 102 96* 87 74                  

700.144 D-CH100-315/308-177,5  130.5 131 130 128 124 120 115 106* 96 84                

700.145 D-L125-200/206-65,3   48 47         38 36 34 32 30* 28 22          

700.146 D-L125-200/216-89,8  66 57         49 47 45 42 40 38* 31 22        

700.147 D-CH125-250/222-89,8  66 59         55 53 50* 47 43              

700.148 D-L125-270/224-133,4  98.1 65         59 56 55 53 50* 48 47 35        

700.149 D-L125-270/237-133,4  98.1 75         70 68 65 65 61 60* 54 45 36      

700.150 D-L125-270/253-177,5  130.5 88         82 80 78 76 74 71 66* 57 46      

700.151 D-CH125-250/264-177,5  130.5 91         90 88 86 84 81 77* 72 62        

700.152 D-L125-270/266-177,5  130.5 97         91 90 87 86 84 81 76* 70 60      

700.153 D-CH125-250/278-200,7  147.6 102         101 100 99 97 95 93 87* 80 71      

700.154 D-S125-315R/302-242  177.3 124       118 117 115 112 109* 105 102 90          

700.155 D-S150-315R/257-242  177.3 70           68 67 66 64 62 58 52* 47 42 35  

700.156 D-S150-315R/266-242  177.3 85           82 81 80 78 76 72 68* 62 56 50  

700.157 D-S150-315R/280-272  199.8 97           94 93 92 90 88 85 80* 75 70 62 53

700.158 D-S150-315R/290-302  221.4 107           106 105 103 102 101 97 95* 90 85 80 75

Serie D Serie D
1 Motopompa Diesel Principale 1 Motopompa Diesel Principale 

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845 

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845 
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Misure di ingombro – Gruppi Serie “D” Misure di ingombro – Gruppi Serie “D”
Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out

Motopompa Diesel Principale 
Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out

Motopompa Diesel Principale 

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 96

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Collegamenti Dimensioni  
(mm) Modello

Serbatoio
GasolioCodice 

Prodotto
Modello Gruppo 

Antincendio DNA DNM DNF A B B1 C D E F G H I

700.080 D-L32-200/188-5,8

KA-32-32

DN50 DN65

1 ¼”
1150

800

305

1060
90

438 1428* 2050*

405* 150

TK1
700.081 D-L32-200/204-5,8

700.082 D-S32-200N/206-8,4

700.083 D-S32-200N/219-14,4

700.084 D-L32X-250/256-14,4 458 1493* 2115*

TK2

700.085 D-C32-250/225-18,5 498 1533* 2155*

700.086 D-C32-250/235-24
320

458 1493* 2115*700.087 D-C32-250/255-24
KA-40-40 1 ½”

700.088 D-C32-250/264-27 1480 305 1360

700.089 D-S40-200/190-8,4

KA-40-40

DN65 DN65

1 ½” 1150

800

305
1160

90

438 1428* 2050*

405* 150

TK1700.090 D-L40-200/209-14,4

700.091 D-S40-200/212-14,4

700.092 D-L40-250/233-18,5 498 1533* 2155*

TK2700.093 D-L40-250/251-24 320
458 1493* 2115*

700.094 D-S40-250N/240-27

KA-50-50 2” 1480 305 1360700.095 D-S40-250N/255-36
492 1527* 2150* TK3

700.096 D-S40-250N/259-36

700.097 D-L50-200/197-14,4 KA-50-50

DN65 DN80

2”

1150

800

305
1060

90

438 1503 2125 405*

150

TK1

700.098 D-L50-200/209-18,5 KB1-65-65 DN65 498 1563 2185 432

TK2700.099 D-L50-250/224-24 KA-50-50 2” 320
458 1548 2170

495*

700.100 D-L50-250/237-27
KB1-65-65 DN65 1480 305 1360 432

700.101 D-L50-250/250-36 492 1582 2187

TK3700.102 D-C50-250/255-42,6 KA-50-50 2”

1900 900

345

1650 250

515 1605 2232
405*

700.103 D-C50-250/264-42,6

KB1-65-65 DN65 432700.104 D-CH50-315/291-65,3
365 520 1665 2292

TK4

700.105 D-CH50-315/308-89,8 TK5

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta Dimensioni serbatoi di gasolio a pag. 61

B

G

C
A

H

E

DNM

D

DNA

F

I

DNF

SERBATOIO 
  GASOLIO

B1

Sistemi con portata da m³/h 66 fino a m³/h 360

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Collegamenti Dimensioni  
(mm) Modello

Serbatoio
GasolioCodice 

Prodotto
Modello Gruppo 

Antincendio DNA DNM DNF A B B1 C D E F G H

700.106 D-L65-200/187-24 KB2-100-65

DN80 DN100

DN65 1330

800

320 1060

90

458 1581 2216 397 TK2

700.107 D-S65-200N/192-36 KB2-100-80 DN80

1480 305 1360

492 1615 2233 402 TK3

700.108 D-L65-200/198-27
KB2-100-65 DN65

458 1581 2216
397

TK2

700.109 D-L65-200/210-36 492 1615 2233 TK3

700.110 D-S65-200N/215-42,6 KB2-100-80 DN80

1900

900 365

1650

250

475 1600 2217 402

TK3
700.111 D-L65-250/241-42,6

KB2-100-65 DN65

495 1644 2262

397
700.112 D-L65-250/258-50

700.113 D-S65-250N/222-42.6

KB2-100-80 DN80 402

700.114 D-S65-250N/245-65,3

TK4700.115 D-S65-250N/255-65,3

700.116 D-S65-250N/259-65,3

700.117 D-S65-315R/273-89,8
2000 1750 520 1699 2317 TK5

700.118 D-S65-315R/282-89,8

700.119 D-L80-200/189-36 KB2-125-80

DN100 DN125

DN80 1505 800 305 1360 90 492 1684 2315 426

TK3700.120 D-L80-200/207-42,5 KC-125-100 DN100

1900 900 365 1650 250

475 1667 2298 420

700.121 D-L80-250/225-50
KB2-125-80 DN80

495 1717 2348
426

700.122 D-L80-250/238-65,3 TK4

700.123 D-L80-250/256-89,8

KC-125-100 DN100 420

TK5

700.124 D-L80X-250/270-133,4 2350 1250 495 2190 160 610 1832 2463 TK6

700.125 D-C80-200/205-65,3

1900 900
365

1650 250

475 1667 2298
TK4700.126 D-C80-200/214-65,3

700.127 D-C80-250/235-65,3
495 1717 2348

700.128 D-C80-250/255-89,8 TK5

700.129 D-C80-250/264-133,4

2350 1250 2190 160

610 1832 2463 TK6

700.130 D-S80-250/269-177,5
495 635

1857 2488
TK7

700.131 D-S80-315R/302-177,5 1892 2523

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta Dimensioni serbatoi di gasolio a pag. 61
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Sistemi con portata da m³/h 150 fino a m³/h 750

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore
 di Portata

Collegamenti Dimensioni  
(mm) Modello

Serbatoio
GasolioCodice 

Prodotto
Modello Gruppo 

Antincendio DNA DNM DNF A B B1 C D E F G H

700.132 D-L100-200/192-42,6

KC-150-125 DN125 DN150 DN125

1900 900 365 1650 250

495 1776 2421

472

TK3
700.133 D-L100-200/203-50

700.134 D-L100-250/221-65,3
520 1801

1801
2446
2446

TK4

700.135 D-L100-250/235-89,8 TK5

700.136 D-L100-250/254-133,4
2350 1250 495 2190 160 600 1881 2526 TK6

700.137 D-L100-250/267-133,4

700.138 D-S100-200A/219-89,8
1900 900 365 1650 250

495 1776 2421
TK5

700.139 D-S100-250CD/233-89,8 520 1801 2446

700.140 D-S100-250B/250-133,4

2350 1250 495 2190 160

600 1881 2526 TK6700.141 D-S100-250AB/265-133,4

700.142 D-S100-250A/269-133,4

700.143 D-CH100-315/291-177,5
625 1941 2586 TK7

700.144 D-CH100-315/308-177,5

700.145 D-L125-200/206-65,3
KC-200-150

DN150 DN200

DN150
1900 900 365 1650 250 545

1957 2652

536

TK4

700.146 D-L125-200/216-89,8
TK5

700.147 D-CH125-250/222-89,8 KC-200-125 DN125 1997 2692

700.148 D-L125-270/224-133,4 KC-200-150 DN150

2350

1250 495

2190

160

625 2077 2772 TK6
700.149 D-L125-270/237-133,4

KC-200-200 DN200 438
700.150 D-L125-270/253-177,5

665
2117 2792

TK7700.151 D-CH125-250/264-177,5 KC-200-150 DN150

2077 2772

536

700.152 D-L125-270/266-177,5
KC-200-200 DN200 625 438

700.153 D-CH125-250/278-200,7
2500 2340 TK8

700.154 D-S125-315R/302-242 KC-200-150 DN150 655 2107 2802 536

700.155 D-S150-315R/257-242

KC-250-200 DN200 DN250 DN200 2500 1250 495 2340 160 655 2290 2992 636

TK8
700.156 D-S150-315R/266-242

700.157 D-S150-315R/280-272 TK9

700.158 D-S150-315R/290-302 TK10

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta Dimensioni serbatoi di gasolio a pag. 61

Note
Misure di ingombro – Gruppi Serie “D”

C

B

E

G

A

D

H

O

S

VARIABLES
VARIABLES
VARIABLES
VARIABLES
VARIABLES
VARIABLES
VARIABLES
VARIABLES
VARIABLES
VARIABLES
VARIABLES
VARIABLES
VARIABLES
VARIABLES
VARIABLES
VARIABLES
VARIABLES
VARIABLES
VARIABLES
VARIABLES

VA
RI

AB
LE

S
VA

RI
AB

LE
S

VA
RI

AB
LE

S
VA

RI
AB

LE
S

VA
RI

AB
LE

S
VA

RI
AB

LE
S

VA
RI

AB
LE

S
VA

RI
AB

LE
S

VA
RI

AB
LE

S
VA

RI
AB

LE
S

VA
RI

AB
LE

S
VA

RI
AB

LE
S

VA
RI

AB
LE

S
VA

RI
AB

LE
S

VA
RI

AB
LE

S
VA

RI
AB

LE
S

VA
RI

AB
LE

S
VA

RI
AB

LE
S

VA
RI

AB
LE

S
VA

RI
AB

LE
S

VA
RI
AB
LE
S

VA
RI
AB
LE
S

VA
RI
AB
LE
S

VA
RI
AB
LE
S

VA
RI
AB
LE
S

VA
RI
AB
LE
S

VA
RI
AB
LE
S

VA
RI
AB
LE
S

VA
RI
AB
LE
S

VA
RI
AB
LE
S

VA
RI
AB
LE
S

VA
RI
AB
LE
S

VA
RI
AB
LE
S

VA
RI
AB
LE
S

VA
RI
AB
LE
S

VA
RI
AB
LE
S

VA
RI
AB
LE
S

VA
RI
AB
LE
S

VA
RI
AB
LE
S

VA
RI
AB
LE
S

VARIABLES

VARIABLES

VARIABLES

VARIABLES

VARIABLES

VARIABLES

VARIABLES

VARIABLES

VARIABLES

VARIABLES

VARIABLES

VARIABLES

VARIABLES

VARIABLES

VARIABLES

VARIABLES

VARIABLES

VARIABLES

VARIABLES

VARIABLES

DNA

F

DNM DNF

SERBATOIO 
  GASOLIO

B1

Altri modelli di gruppi antincendio non presenti in catalogo sono disponibili a richiesta, per esempio con caratteristiche di portata e prevalenza differenti, oppure con pompe 
tipo split-case, oppure con pompe tipo pluristadio orizzontali per edifici ad elevato sviluppo verticale.
I dati tecnici riportati nel presente catalogo non sono da ritenersi impegnativi e possono essere modificati senza preavviso, le figure illustrative sono indicative e non vincolanti. 
La scrivente si riserva il diritto di apporre le modifiche ritenute necessarie, senza alcun preavviso.

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out
Motopompa Diesel Principale 
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3.3

Gruppo Antincendio EN 12845 composto da 1 
elettropompa principale + 1 pompa pilota:

Pompa principale centrifuga tipo “back pull-out” secondo EN 733 (ex 
DIN 24255) aspirazione assiale e mandata radiale, corpo pompa 
e girante in ghisa, tenuta meccanica, accoppiamento eseguito a 
mezzo di giunto elastico spaziatore con motore elettrico asincrono 
trifase. Il gruppo antincendio risulta completo di una elettropompa 
principale ed una pompa pilota montate su di un basamento in 
profilati di acciaio verniciato e cablate elettricamente ai quadri 
elettrici di comando installati a bordo skid (per potenze ≥ ai kW 

160, il quadro elettrico della pompa principale viene fornito sciolto 
in armadio metallico di dimensioni BxHxP = mm 800x1800x430 ed 
il suo cablaggio con il gruppo sarà a cura del Cliente). La fornitura 
del gruppo antincendio serie “EP” non comprende in aspirazione né 
valvola di intercettazione né cono eccentrico di allargamento per la 
pompa principale, i quali devono essere ordinati separatamente (la 
riduzione eccentrica va dimensionata secondo le indicazioni della 
norma EN 12845, si veda a pag. 94)

Serie EP Serie EP
1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota 1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota

D
N
 100

O

S

O
P

E
N

S
H

U
T

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
Caselle in grigio: NPSH ≥ 5m  (installazione possibile solo sottobattente)
* : punto di massimo rendimento

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 96

Codice 
prodotto

 
 Modello

 

Potenza 
Elettrica
Installata

kW

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 7,2 9 14,4 18 21,6 24 27 28,8 30 36 43,2 50,4 54 60 72 84 90 96

l/m   0 120 150 240 300 360 400 450 480 500 600 720 840 900 1000 1200 1400 1500 1600

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.159 EP-L32-200/188-4 3+1.1 44 41 40 35 32* 27 24 20                      

700.160 EP-L32-200/204-5,5 4+1.1 54 51 45 45 42 37* 34 30 27 26                  

700.161 EP-S32-200N/206-7,5 5.5+1.1 54     51 49 46 44* 40 36 35                  

700.162 EP-S32-200N/219-10 7.5+1.1 63     62 61 60 57* 54 52 50 36                

700.163 EP-L32X-250/256-15 11+2.2 86     74 71 66* 63 59                      

700.164 EP-C32-250/225-20 15+2.2 69       69 68 67 65 63 62* 53                

700.165 EP-C32-250/235-20 15+2.2 77       76 75 74 73 71 70* 61                

700.166 EP-C32-250/255-25 18.5+2.2 89       89 88 87 85 84 83 75* 60              

700.167 EP-C32-250/264-25 18.5+2.2 96       95 94 92 91 89 88 80* 64              

700.168 EP-S40-200/190-10 7.5+1.1 46       44 43 41 40 39 38* 33 26 20            

700.169 EP-L40-200/209-10 7.5+1.1 57       54 52 51 50 49 48 46* 41              

700.170 EP-S40-200/212-12,5 9.2+1.1 58       58 56 55 54 53 52 47* 41 35            

700.171 EP-L40-250/233-15 11+2.2 72       68 65 64 63 62 61 57 52* 44            

700.172 EP-L40-250/251-20 15+2.2 85       80 78 77 75 74 73 70 65* 56 53        

700.173 EP-S40-250N/240-25 18.5+2.2 81           79 78 77 76 75 69 68* 65 61 51      

700.174 EP-S40-250N/255-30 22+2.2 95           89 88 87 86 84 80 76* 74 69 55      

700.175 EP-S40-250N/259-40 30+2.2 98           92 91 91,5 90 87 81 79* 76 71 59      

700.176 EP-L50-200/197-15 11+1.1 51                 48 47 45 42 41 38* 33 26    

700.177 EP-L50-200/209-15 11+1.1 58                 55 54 53 50 49 43* 40 33 29  

700.178 EP-L50-250/224-20 15+2.2 68                   64 63 60 59 56* 50 41    

700.179 EP-L50-250/237-25 18.5+2.2 77                   73 72 70 68 66 60* 52 47  

700.180 EP-L50-250/250-30 22+2.2 86                   83 81 79 78 75 70* 61 57 52

700.181 EP-C50-250/255-40 30+2.2 95                   92 90,5 88 86 83* 72 50 36   

700.182 EP-C50-250/264-50 37+2.2 104                   101 99 96 94 91 83* 61 54 26

700.183 EP-CH50-315/291-75 55+3 118                   114 113 110 108 106 98* 82 74  

700.184 EP-CH50-315/308-100 75+4 132                   129 127 125 123 122 116 106* 100 90
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Sistemi con portata da m³/h 66 fino a m³/h 360

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A  (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
Caselle in grigio: NPSH ≥ 5m (installazione possibile solo sottobattente)
* : punto di massimo rendimento

Codice 
prodotto

 
Modello

 

 
Potenza 
Elettrica
Installata

kW 
 

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 66 72 90 108 120 150 180 210 240 270 300 330 360

l/m   0 1100 1200 1500 1800 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.185 EP-L65-200/187-20  15+1.1 45 44 43 40* 37 34        

700.186 EP-S65-200N/192-30  22+1.1 50 50 48 46* 43 40 30 15    

700.187 EP-L65-200/198-25  18.5+1.1 52 51 51 48 45* 42        

700.188 EP-L65-200/210-30  22+1.1 59 59 58 55 52* 50        

700.189 EP-S65-200N/215-40  30+2.2 65 64 64 61 58* 55 46 34    

700.190 EP-L65-250/241-40  30+2.2 76 74 73 69 64* 61        

700.191 EP-L65-250/258-50  37+2.2 90 87 86 83 78* 75        

700.192 EP-S65-250N/222-40  30+2.2 70 68 67 65 62* 59 51      

700.193 EP-S65-250N/245-60  45+2.2 83 82 82 79 76 73* 65      

700.194 EP-S65-250N/255-60  45+2.2 92 92 91 89 85 83* 74 65    

700.195 EP-S65-250N/259-75  55+2.2 95 94 93 92 88 85* 76 69    

700.196 EP-S65-315R/273-75  55+2.2 101 100 99 96 93* 90 84      

700.197 EP-S65-315R/282-100  75+3 112 111 110 108 105* 103 96 87    

700.198 EP-L80-200/189-30  22+1.1 48       45 44 38* 32    

700.199 EP-L80-200/207-40  30+1.1 60       58 57 52* 46 40  

700.200 EP-L80-250/225-50  37+2.2 71       67 65 58* 49    

700.201 EP-L80-250/238-60  45+2.2 80       78 76 70* 62    

700.202 EP-L80-250/256-75  55+2.2 92       91 90 84 76* 68  

700.203 EP-L80X-250/270-100  75+3 112       108 106 101 94* 83  

700.204 EP-C80-200/205-60  45+1.1 58         56 53 50* 46 42

700.205 EP-C80-200/214-75  55+1.1 64         62 60 57 53* 49

700.206 EP-C80-250/235-75  55+2.2 75         70 68 64* 57 44 30

700.207 EP-C80-250/255-100  75+2.2 89         85 84 80 75* 68 56 38

700.208 EP-C80-250/264-100  75+2.2 106         90 89 87 83* 76 66 52

700.209 EP-S80-250/269-150  110+2.2 102         102 100 98 95 92* 88 85 82 77

700.210 EP-S80-315R/302-150  110+3 117         115 113 112 108* 103 90

D
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S

Sistemi con portata da m³/h 150 fino a m³/h 750

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
Caselle in grigio: NPSH ≥ 5m (installazione possibile solo sottobattente)
* : punto di massimo rendimento

Codice 
prodotto

 
 Modello

 

 Potenza 
Elettrica
Installata

kW 

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 480 540 600 650 700 750

l/m   0 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 8000 9000 10000 10833  11667  12500 

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.211 EP-L100-200/192-40 30+1.1 49 45 42 38* 34 30 24                    

700.212 EP-L100-200/203-50 37+1.1 56 52 50 46 42* 38 33 26                  

700.213 EP-L100-250/221-60 45+2.2 69 65 59 56* 50 45 35                    

700.214 EP-L100-250/235-75 55+2.2 79 75 72 69 64* 56 50                    

700.215 EP-L100-250/254-100 75+2.2 92 89 86 84 80 75* 67                    

700.216 EP-L100-250/267-125 90+2.2 103 100 98 95 90 85* 80                    

700.217 EP-S100-200/219-75 55+1.1 62,5 60 59 57,5 55 52,5 49* 43 37,5                

700.218 EP-S100-250/233-100 75+2.2 68 67 64 61 57 55* 49 43 30                

700.219 EP-S100-250/250-100 75+2.2 80 79 77 75 72 69 64* 59 53                

700.220 EP-S100-250/265-125 90+2.2 95 92 90 88 86 84 80* 75 70                

700.221 EP-S100-250/269-150 110+2.2 97 95 94 92 90 86 83* 78 74                

700.222 EP-CH100-315/291-150 110+3 117 114 111 108 102 96* 87 74                  

700.223 EP-CH100-315/308-180 132+4 131 130 128 124 120 115 106* 96 84                

700.224 EP-L125-200/206-60 45+1.1 47         38 36 34 32 30* 28 22          

700.225 EP-L125-200/216-75 55+1.1 57         49 47 45 42 40 38* 31 22        

700.226 EP-CH125-250/222-100 75+1.1 59         55 53 50* 47 43              

700.227 EP-L125-270/224-100   75+2.2 65         59 56 55 53 50* 48 47 35        

700.228 EP-L125-270/237-125   90+2.2 75         70 68 65 65 61 60* 54 45 36      

700.229 EP-L125-270/253-150   110+2.2 88         82 80 78 76 74 71 66* 57 46      

700.230 EP-CH125-250/264-180  132+2.2 91         90 88 86 84 81 77* 72 62        

700.231 EP-L125-270/266-180  132+2.2 97         91 90 87 86 84 81 76* 70 60      

700.232 EP-CH125-250/278-218  160+2.2 102         101 100 99 97 95 93 87* 80 71      

700.233 EP-S125-315R/302-272  200+3 124       118 117 115 112 109* 105 102 90          

700.234 EP-S150-315R/257-218  160+2.2 70           68 67 66 64 62 58 52* 47 42 35  

700.235 EP-S150-315R/266-218  160+2.2 85           82 81 80 78 76 72 68* 62 56 50  

700.236 EP-S150-315R/280-272  200+2.2 97           94 93 92 90 88 85 80* 75 70 62 53

700.237 EP-S150-315R/290-340  250+2.2 107           106 105 103 102 101 97 95* 90 85 80 75

Serie EP Serie EP
1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota 1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845 

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845 
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Misure di ingombro – Gruppi Serie “EP” Misure di ingombro – Gruppi Serie “EP”

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out
1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out
1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Dimensioni  
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo
Antincendio DNA DNM DNF DNP A B B1 B2 B3 C D E F G H I L

700.159 EP- L32-200/188-4

KA-32-32

J1

DN50 DN65

1 ¼”

1”

1300 811 316 390 105 1160 140

290 1428* 2050*

405*

150

280
700.160 EP- L32-200/204-5,5

700.161 EP- S32-200/206-7,5

700.162 EP-S32-200N/219-10

700.163 EP-L32X-250/256-15 J3

1 ¼” 309

1533* 2155* 172

700.164 EP-C32-250/225-20
J2

1493* 2115*
297

700.165 EP-C32-250/235-20

700.166 EP-C32-250/255-25
KA-40-40 J3 1 ½” 172

700.167 EP-C32-250/264-25 1527* 2150*

700.168 EP-S40-200/190-10

KA-40-40

J1

DN65 DN65

1 ½”

1”

1300 811 316 390 105 1160 140

290 1428* 2050*

405* 150

279700.169 EP-L40-200/209-10

700.170 EP-S40-200/212-12,5

700.171 EP-L40-250/233-15 J2

1 ¼”
309

1533* 2155* 297

700.172 EP-L40-250/251-20 J3 1493* 2115* 172

700.173 EP-S40-250N/240-25

KA-50-50

J2

2” 1527* 2150*

297

700.174 EP-S40-250N/255-30
J3 172

700.175 EP-S40-250N/259-40 330

700.176 EP-L50-200/197-15 KA-50-50
J1

DN65 DN80

2”
1”

1300 811 316 390 105 1160 140

290
1503 2125 405*

150

279
700.177 EP-L50-200/209-15 KB1-65-65 DN65 1563 2185 432

700.178 EP-L50-250/224-20 KA-50-50
J2

2”

1 ¼”

309

1548 2170 405*
297

700.179 EP-L50-250/237-25
KB1-65-65 DN65 1582 2187 432

700.180 EP-L50-250/250-30

J3
205

700.181 EP-C50-250/255-40 KA-50-50 2”
1650

786 393 281 112

1480

170

340 1605 2232
405*

700.182 EP-C50-250/264-50

KB1-65-65 DN65 432700.183 EP-CH50-315/291-75 J4 1800 1630 390
1665 2292

700.184 EP-CH50-315/308-100 J5 1900 1730 420 235

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 96

F
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B3B1 B2D
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Sistemi con portata da m³/h 66 fino a m³/h 360

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Dimensioni  
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF DNP A B B1 B2 B3 C D E F G H I

700.185 EP-L65-200/187-20 KB2-100-65

J1

DN80 DN100

DN65

1” 1300 811 316 390 105 1160 140 309

1581 2216 397

279
700.186 EP-S65-200N/192-30 KB2-100-80 DN80

1615 2233

402

700.187 EP-L65-200/198-25
KB2-100-65 DN65 397

700.188 EP-L65-200/210-30

700.189 EP-S65-200N/215-40 KB2-100-80
J2

DN80

1 ¼”

1650

786 393 281 112

1480

170

340 1600 2217 402
326

700.190 EP-L65-250/241-40
KB2-100-65 DN65

360
1644 2262

397
700.191 EP-L65-250/258-50 J3 200

700.192 EP-S65-250N/222-40

KB2-100-80

J2

DN80 402

326
700.193 EP-S65-250N/245-60

700.194 EP-S65-250N/255-60

J3

220

700.195 EP-S65-250N/259-75

1800 1630
390

230

700.196 EP-S65-315R/273-75
1699 2317

205

700.197 EP-S65-315R/282-100 J4 420 235

700.198 EP-L80-200/189-30 KB2-125-80
J1

DN100 DN125

DN80
1”

1358 811 316 390 105 1160 140 309 1684 2315 426 279

700.199 EP-L80-200/207-40 KC-125-100 DN100

1650

786 393 281 112

1480

170

365 1667 2298 420
305

700.200 EP-L80-250/225-50
KB2-125-80 J2 DN80

1 ¼”

340
1717 2348

426
700.201 EP-L80-250/238-60 330

700.202 EP-L80-250/256-75

KC-125-100

J3

DN100

1800 1630
390

420

230

700.203 EP-L80X-250/270-100 J4 420 1832 2463 260

700.204 EP-C80-200/205-60
J1 1”

1650 1480 365
1667 2298

332

700.205 EP-C80-200/214-75

1800 1630

340 357

700.206 EP-C80-250/235-75 J2

1 ¼”

390
1717 2348

365

700.207 EP-C80-250/255-100

J3
420 260

700.208 EP-C80-250/264-100 1832 2463

700.209 EP-S80-250/269-150
2200 1046 523 411 112 2015 185 475

1857 2488 315

700.210 EP-S80-315R/302-150 J4 1892 2523 265

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta
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H
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Sistemi con portata da m³/h 150 fino a m³/h 750

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti
Dimensioni  

(mm) 

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF DNP A B B1 B2 B3 C D E F G H I

700.211 EP-L100-200/192-40

KC-150-125

J1

DN125 DN150 DN125

1”
1650

786 393 281 112

1480

170

340 1776 2421

472

287
700.212 EP-L100-200/203-50

700.213 EP-L100-250/221-60
J2

1 ¼”

365
1801 2446

305

700.214 EP-L100-250/235-75

1800 1630

390 330

700.215 EP-L100-250/254-100
J3 420 1881 2526 235

700.216 EP-L100-250/267-125

700.217 EP-S100-200/219-75 J1 1” 390 1776 2421 337

700.218 EP-S100-250/233-100
J2

1 ¼”

420

1801 2446
360

700.219 EP-S100-250/250-100

1881 2526700.220 EP-S100-250/265-125
J3

235

700.221 EP-S100-250/269-150

2150 1046 523 411 112 1965 185 475

315

700.222 EP-CH100-315/291-150 J4
1941 2586 265

700.223 EP-CH100-315/308-180 J5

700.224 EP-L125-200/206-60
KC-200-150

J1

DN150 DN200

DN150
1”

1800 786 393 281

112

1630 170

390 1957 2652

536

287
700.225 EP-L125-200/216-75

700.226 EP-CH125-250/222-100 KC-200-125 DN125

420

1997 2692 317

700.227 EP-L125-270/224-100 KC-200-150
J2

DN150

1 ¼”

2077 2772 305
700.228 EP-L125-270/237-125

KC-200-200 DN200 438
700.229 EP-L125-270/253-150

J3
2150

1046 523 411

1965

185
475

2117 2792

273
700.230 EP-CH125-250/264-180 KC-200-150 DN150

2077 2772

536

700.231 EP-L125-270/266-180
KC-200-200 DN200 438

700.232 EP-CH125-250/278-218
2200 2015

700.233 EP-S125-315R/302-272 KC-200-150 J4 DN150 506 2107 2802 536 265

700.234 EP-S150-315R/257-218

KC-250-200

J2

DN200 DN250 DN200 1 ¼” 2200 1046 523 411 112 2015 185 505 2290 2992 636

390

700.235 EP-S150-315R/266-218

J3 265700.236 EP-S150-315R/280-272

700.237 EP-S150-315R/290-340

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

Note
Misure di ingombro – Gruppi Serie “EP”

D
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DNP
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G

CD B1 B2
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S
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DNM DNF

F

H

Altri modelli di gruppi antincendio non presenti in catalogo sono disponibili a richiesta, per esempio con caratteristiche di portata e prevalenza differenti, oppure con pompe 
tipo split-case, oppure con pompe tipo pluristadio orizzontali per edifici ad elevato sviluppo verticale.
I dati tecnici riportati nel presente catalogo non sono da ritenersi impegnativi e possono essere modificati senza preavviso, le figure illustrative sono indicative e non vincolanti. 
La scrivente si riserva il diritto di apporre le modifiche ritenute necessarie, senza alcun preavviso.

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out
1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota
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3.4

Gruppo Antincendio EN 12845 composto da 1 
motopompa diesel principale ed 1 elettropompa pilota:

Pompa principale centrifuga tipo “back pull-out” secondo EN 733 (ex 
DIN 24255) aspirazione assiale e mandata radiale, corpo pompa 
e girante in ghisa, tenuta meccanica, accoppiamento eseguito 
a mezzo di giunto elastico spaziatore con motore diesel allestito 
secondo Norma EN 12845. Il gruppo antincendio risulta completo 
di una motopompa principale ed una pompa pilota montate su di un 
basamento in profilati di acciaio verniciato e cablate elettricamente 
ai quadri elettrici di comando installati a bordo skid. La fornitura del 

gruppo antincendio serie “DP” non comprende in aspirazione né 
valvola di intercettazione né cono eccentrico di allargamento per 
la pompa principale né compensatori elastici antivibranti, i quali 
devono essere ordinati separatamente (la riduzione eccentrica 
va dimensionata secondo le indicazioni della norma EN 12845, si 
veda a pag. 94). Serbatoio di gasolio incluso, fornito separato su 
piedistallo.

Serie DP Serie DP
1 Motopompa Diesel Principale + 1 Pompa Pilota 1 Motopompa Diesel Principale + 1 Pompa Pilota

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845 

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845 
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SERBATOIO 
  GASOLIO

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
Caselle in grigio: NPSH ≥ 5m (installazione possibile solo sottobattente)
* : punto di massimo rendimento

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 96

Codice 
prodotto

 
 Modello

 

Potenza 
Elettrica
Installata

kW

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 7,2 9 14,4 18 21,6 24 27 28,8 30 36 43,2 50,4 54 60 72 84 90 96

l/m   0 120 150 240 300 360 400 450 480 500 600 720 840 900 1000 1200 1400 1500 1600

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.238 DP-L32-200/188-5,8 1.1 44 41 40 35 32* 27 24 20                      

700.239 DP-L32-200/204-5,8 1.1 54 51 45 45 42 37* 34 30 27 26                  

700.240 DP-S32-200N/206-8,4 1.1 54     51 49 46 44* 40 36 35                  

700.241 DP-S32-200N/219-14,4 1.1 63     62 61 60 57* 54 52 50 36                

700.242 DP-L32X-250/256-18,5 2.2 86     74 71 66* 63 59                      

700.243 DP-C32-250/225-18,5 2.2 69       69 68 67 65 63 62* 53                

700.244 DP-C32-250/235-24 2.2 77       76 75 74 73 71 70* 61                

700.245 DP-C32-250/255-24 2.2 89       89 88 87 85 84 83 75* 60              

700.246 DP-C32-250/264-27 2.2 96       95 94 92 91 89 88 80* 64              

700.247 DP-S40-200/190-8,4 1.1 46       44 43 41 40 39 38* 33 26 20            

700.248 DP-L40-200/209-14,4 1.1 57       54 52 51 50 49 48 46* 41              

700.249 DP-S40-200/212-14,4 1.1 58       58 56 55 54 53 52 47* 41 35            

700.250 DP-L40-250/233-18,5 2.2 72       68 65 64 63 62 61 57 52* 44            

700.251 DP-L40-250/251-24 2.2 85       80 78 77 75 74 73 70 65* 56 53          

700.252 DP-S40-250N/240-27 2.2 81           79 78 77 76 75 69 68* 65 61 51      

700.253 DP-S40-250N/255-36 2.2 95           89 88 87 86 84 80 76* 74 69 55      

700.254 DP-S40-250N/259-36 2.2 98           92 91 91,5 90 87 81 79* 76 71 59      

700.255 DP-L50-200/197-14,4 1.1 51                 48 47 45 42 41 38* 33 26    

700.256 DP-L50-200/209-18,5 1.1 58                 55 54 53 50 49 43* 40 33 29  

700.257 DP-L50-250/224-24 2.2 68                   64 63 60 59 56* 50 41    

700.258 DP-L50-250/237-27 2.2 77                   73 72 70 68 66 60* 52 47  

700.259 DP-L50-250/250-36 2.2 86                   83 81 79 78 75 70* 61 57 52

700.260 DP-C50-250/255-42,6 2.2 95                   92 90,5 88 86 83* 72 50 36   

700.261 DP-C50-250/264-42,6 2.2 104                   101 99 96 94 91 83* 61 54 26

700.262 DP-CH50-315/291-65,3 3 118                   114 113 110 108 106 98* 82 74  

700.263 DP-CH50-315/308-89,8 4 132                   129 127 125 123 122 116 106* 100 90

19
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Sistemi con portata da m³/h 66 fino a m³/h 360

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
Caselle in grigio: NPSH ≥ 5m (installazione possibile solo sottobattente)
* : punto di massimo rendimento

Codice
prodotto

 
Modello

 

 
Potenza 
Elettrica
Installata

kW  
 

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 66 72 90 108 120 150 180 210 240 270 300 330 360

l/m   0 1100 1200 1500 1800 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.264 DP-L65-200/187-24 1.1 45 44 43 40* 37 34        

700.265 DP-S65-200N/192-36 1.1 50 50 48 46* 43 40 30 15    

700.266 DP-L65-200/198-27 1.1 52 51 51 48 45* 42        

700.267 DP-L65-200/210-36 1.1 59 59 58 55 52* 50        

700.268 DP-S65-200N/215-42,6 2.2 65 64 64 61 58* 55 46 34    

700.269 DP-L65-250/241-42,6 2.2 76 74 73 69 64* 61        

700.270 DP-L65-250/258-50 2.2 90 87 86 83 78* 75        

700.271 DP-S65-250N/222-42.6 2.2 70 68 67 65 62* 59 51      

700.272 DP-S65-250N/245-65,3 2.2 83 82 82 79 76 73* 65      

700.273 DP-S65-250N/255-65,3 2.2 92 92 91 89 85 83* 74 65    

700.274 DP-S65-250N/259-65,3 2.2 95 94 93 92 88 85* 76 69    

700.275 DP-S65-315R/273-89,8 2.2 101 100 99 96 93* 90 84      

700.276 DP-S65-315R/282-89,8 3 112 111 110 108 105* 103 96 87    

700.277 DP-L80-200/189-36 1.1 48       45 44 38* 32    

700.278 DP-L80-200/207-42,5 1.1 60       58 57 52* 46 40  

700.279 DP-L80-250/225-50 2.2 71       67 65 58* 49    

700.280 DP-L80-250/238-65,3 2.2 80       78 76 70* 62    

700.281 DP-L80-250/256-89,8 2.2 92       91 90 84 76* 68  

700.282 DP-L80X-250/270-133,4 3 112       108 106 101 94* 83  

700.283 DP-C80-200/205-65,3 1.1 58         56 53 50* 46 42

700.284 DP-C80-200/214-65,3 1.1 64         62 60 57 53* 49

700.285 DP-C80-250/235-65,3 2.2 75         70 68 64* 57 44 30

700.286 DP-C80-250/255-89,8 2.2 89         85 84 80 75* 68 56 38

700.287 DP-C80-250/264-133,4 2.2 106         90 89 87 83* 76 66 52

700.288 DP-S80-250/269-177,5 2.2 102         102 100 98 95 92* 88 85 82 77

700.289 DP-S80-315R/302-177,5 3 117         115 113 112 108* 103 90
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  GASOLIO
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SERBATOIO 
  GASOLIO

Sistemi con portata da m³/h 150 fino a m³/h 750

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
Caselle in grigio: NPSH ≥ 5m (installazione possibile solo sottobattente)
* : punto di massimo rendimento

Codice
prodotto

 
 Modello

 

 Potenza 
Elettrica
Installata

kW 

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 480 540 600 650 700 750

l/m   0 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 8000 9000 10000 10833  11667  12500 

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.290 DP-L100-200/192-42,6 1.1 49 45 42 38* 34 30 24                    

700.291 DP-L100-200/203-50 1.1 56 52 50 46 42* 38 33 26                  

700.292 DP-L100-250/221-65,3 2.2 69 65 59 56* 50 45 35                    

700.293 DP-L100-250/235-89,8 2.2 79 75 72 69 64* 56 50                    

700.294 DP-L100-250/254-133,4 2.2 92 89 86 84 80 75* 67                    

700.295 DP-L100-250/267-133,4 2.2 103 100 98 95 90 85* 80                    

700.296 DP-S100-200A/219-89,8 1.1 62,5 60 59 57,5 55 52,5 49* 43 37,5                

700.297 DP-S100-250CD/233-89,8 2.2 68 67 64 61 57 55* 49 43 30                

700.298 DP-S100-250B/250-133,4 2.2 80 79 77 75 72 69 64* 59 53                

700.299 DP-S100-250AB/265-133,4 2.2 95 92 90 88 86 84 80* 75 70                

700.300 DP-S100-250A/269-133,4 2.2 97 95 94 92 90 86 83* 78 74                

700.301 DP-CH100-315/291-177,5 3 117 114 111 108 102 96* 87 74                  

700.302 DP-CH100-315/308-177,5 4 131 130 128 124 120 115 106* 96 84                

700.303 DP-L125-200/206-65,3 1.1 47         38 36 34 32 30* 28 22          

700.304 DP-L125-200/216-89,8 1.1 57         49 47 45 42 40 38* 31 22        

700.305 DP-CH125-250/222-89,8 1.1 59         55 53 50* 47 43              

700.306 DP-L125-270/224-133,4 2.2 65         59 56 55 53 50* 48 47 35        

700.307 DP-L125-270/237-133,4 2.2 75         70 68 65 65 61 60* 54 45 36      

700.308 DP-L125-270/253-177,5 2.2 88         82 80 78 76 74 71 66* 57 46      

700.309 DP-CH125-250/264-177,5 2.2 91         90 88 86 84 81 77* 72 62        

700.310 DP-L125-270/266-177,5 2.2 97         91 90 87 86 84 81 76* 70 60      

700.311 DP-CH125-250/278-200,7 2.2 102         101 100 99 97 95 93 87* 80 71      

700.312 DP-S125-315R/302-242 3 124       118 117 115 112 109* 105 102 90          

700.313 DP-S150-315R/257-242 2.2 70           68 67 66 64 62 58 52* 47 42 35  

700.314 DP-S150-315R/266-242 2.2 85           82 81 80 78 76 72 68* 62 56 50  

700.315 DP-S150-315R/280-272 2.2 97           94 93 92 90 88 85 80* 75 70 62 53

700.316 DP-S150-315R/290-302 2.2 107           106 105 103 102 101 97 95* 90 85 80 75

Serie DP Serie DP
1 Motopompa Diesel Principale + 1 Pompa Pilota 1 Motopompa Diesel Principale + 1 Pompa Pilota

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845 

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845 
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Misure di ingombro – Gruppi Serie “DP” Misure di ingombro – Gruppi Serie “DP”
Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out

1 Motopompa Diesel Principale + 1 Pompa Pilota
Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out

1 Motopompa Diesel Principale + 1 Pompa Pilota

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 96

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Dimensioni  
(mm) Modello

Serbatoio
GasolioCodice 

Prodotto
Modello Gruppo

 Antincendio DNA DNM DNF DNP A B B1 B2 B3 C D E F G H I L

700.238 DP-L32-200/188-5,8

KA-32-32

J1

DN50 DN65

1 ¼”

1”

1150
800

305 335

160
1060

90

438 1428* 2050*

405* 150

346 TK1
700.239 DP-L32-200/204-5,8

700.240 DP-S32-200N/206-8,4

700.241 DP-S32-200N/219-14,4

700.242 DP-L32X-250/256-14,4 J3

1 ¼”

458 1493* 2115* 238

TK2
700.243 DP-C32-250/225-18,5

J2
498 1533* 2155*

363
700.244 DP-C32-250/235-24

320 320
458

1493* 2115*
700.245 DP-C32-250/255-24

KA-40-40 J3 1 ½” 238
700.246 DP-C32-250/264-27 1480 305 335 1360 1527* 2150* TK3

700.247 DP-S40-200/190-8,4

KA-40-40

J1

DN65 DN65

1 ½”

1”
1150

800

305 335

160

1160

90

438 1428* 2050*

405* 150

346 TK1700.248 DP-L40-200/209-14,4

700.249 DP-S40-200/212-14,4

700.250 DP-L40-250/233-18,5 J2

1 ¼”

498 1533* 2155* 364

TK2700.251 DP-L40-250/251-24 J3 1335 320 320
458 1493* 2115*

238

700.252 DP-S40-250N/240-27

KA-50-50

J2

2” 1480 305 335 1360

363

700.253 DP-S40-250N/255-36
J3 492 1527* 2150* 238 TK3

700.254 DP-S40-250N/259-36

700.255 DP-L50-200/197-14,4 KA-50-50
J1

DN65 DN80

2”
1” 1150

800

305 335

160

1060

90

438 1503 2125 405*

150

346
TK1

700.256 DP-L50-200/209-18,5 KB1-65-65 DN65 498 1563 2185 357

TK2700.257 DP-L50-250/224-24 KA-50-50
J2

2”

1 ¼”

1330 320 320
458 1548

1582 2170
405*

364
700.258 DP-L50-250/237-27

KB1-65-65 DN65 1480 305 335 1360 357
700.259 DP-L50-250/250-36

J3

492 1582 2187

190

TK3700.260 DP-C50-250/255-42,6 KA-50-50 2”

1900 900

345

365

190

1650 250

515 1605 2232
405*

700.261 DP-C50-250/264-42,6

KB1-65-65 DN65 357700.262 DP-CH50-315/291-65,3 J4 365
170 520 1665 2292

TK4

700.263 DP-CH50-315/308-89,8 J5 350 TK5

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta Dimensioni serbatoi di gasolio a pag. 61
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Sistemi con portata da m³/h 66 fino a m³/h 360

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Dimensioni  
(mm) Modello

Serbatoio
GasolioCodice 

Prodotto
Modello Gruppo 

Antincendio DNA DNM DNF DNP A B B1 B2 B3 C D E F G H I

700.264 DP-L65-200/187-24 KB2-100-65

J1

DN80 DN100

DN65

1”

1330

800

320 320

160

1060

90

458 1581 2216 397

346

TK2

700.265 DP-S65-200N/192-36 KB2-100-80 DN80

1480 305 335 1360

492 1615 2233 402 TK3

700.266 DP-L65-200/198-27
KB2-100-65 DN65

458 1581 2216
397

TK2

700.267 DP-L65-200/210-36 492 1615 2233 TK3

700.268 DP-S65-200N/215-42,6 KB2-100-80
J2

DN80

1 ¼”

1900

900 365 365 170

1650

250

475 1600 2217 402
315

TK3
700.269 DP-L65-250/241-42,6

KB2-100-65 DN65

495 1644 2262

397
700.270 DP-L65-250/258-50 J3 190

700.271 DP-S65-250N/222-42.6

KB2-100-80

J2

DN80 402

315
700.272 DP-S65-250N/245-65,3

TK4700.273 DP-S65-250N/255-65,3

J3
190

700.274 DP-S65-250N/259-65,3

700.275 DP-S65-315R/273-89,8
2000 1750 520 1699 2317 TK5

700.276 DP-S65-315R/282-89,8 J4

700.277 DP-L80-200/189-36 KB2-125-80
J1

DN100 DN125

DN80
1”

1505 800 305 335 160 1360 90 492 1684 2315 426 345

TK3700.278 DP-L80-200/207-42,5 KC-125-100 DN100

1900 900 365 365

170

1650 250

475 1667 2298 420 297

700.279 DP-L80-250/225-50
KB2-125-80 J2 DN80

1 ¼”
495 1717 2348

426 315
700.280 DP-L80-250/238-65,3 TK4

700.281 DP-L80-250/256-89,8

KC-125-100

J3

DN100 420

190 TK5

700.282 DP-L80X-250/270-133,4 J4 2350 1250 495 585 2190 160 610 1832 2463 215 TK6

700.283 DP-C80-200/205-65,3
J1 1”

1900 900 365 365 1650 250

475 1667 2298 297
TK4700.284 DP-C80-200/214-65,3

700.285 DP-C80-250/235-65,3 J2

1 ¼”

495 1717 2348
315

700.286 DP-C80-250/255-89,8

J3

190 TK5

700.287 DP-C80-250/264-133,4

2350 1250 495 585 2190 160

610 1832 2463

215

TK6

700.288 DP-S80-250/269-177,5
635

1857 2488
TK7

700.289 DP-S80-315R/302-177,5 J4 1892 2523

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta Dimensioni serbatoi di gasolio a pag. 61
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Sistemi con portata da m³/h 150 fino a m³/h 750

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti
Dimensioni  

(mm) Modello
Serbatoio
GasolioCodice 

Prodotto
Modello Gruppo 

Antincendio DNA DNM DNF DNP A B B1 B2 B3 C D E F G H I

700.290 DP-L100-200/192-42,6

KC-150-125

J1

DN125 DN150 DN125

1”

1900 900 365 365

170

1650 250

495 1776 2421

472

297 TK3
700.291 DP-L100-200/203-50

700.292 DP-L100-250/221-65,3
J2

1 ¼”

520 1801 2446 315
TK4

700.293 DP-L100-250/235-89,8 TK5

700.294 DP-L100-250/254-133,4
J3 2350 1250 495 585 2190 160 600 1881 2526 215 TK6

700.295 DP-L100-250/267-133,4

700.296 DP-S100-200A/219-89,8 J1 1”
1900 900 365 365 1650 250

495 1776 2421 297
TK5

700.297 DP-S100-250CD/233-89,8
J2

1 ¼”

520 1801 2446 315

700.298 DP-S100-250B/250-133,4

2350 1250 495 585 2190 160

600 1881 2526

340

TK6700.299 DP-S100-250AB/265-133,4
J3

215
700.300 DP-S100-250A/269-133,4

700.301 DP-CH100-315/291-177,5 J4
625 1941 2586 TK7

700.302 DP-CH100-315/308-177,5 J5

700.303 DP-L125-200/206-65,3
KC-200-150

J1

DN150 DN200

DN150
1” 1900 900 365 365

170

1650 250 545
1957 2652

536
297

TK4

700.304 DP-L125-200/216-89,8
TK5

700.305 DP-CH125-250/222-89,8 KC-200-125 DN125 1997 2692

700.306 DP-L125-270/224-133,4 KC-200-150
J2

DN150

1 ¼”

2350

1250 495 585

2190

160
625 2077 2772

340 TK6
700.307 DP-L125-270/237-133,4

KC-200-200 DN200 438
700.308 DP-L125-270/253-177,5

J3
215

TK7700.309 DP-CH125-250/264-177,5 KC-200-150 DN150 536

700.310 DP-L125-270/266-177,5
KC-200-200 DN200 438

700.311 DP-CH125-250/278-200,7
2500 2340 TK8

700.312 DP-S125-315R/302-242 KC-200-150 J4 DN150 655 2107 2802 536

700.313 DP-S150-315R/257-242

KC-250-200

J2

DN200 DN250 DN200 1 ¼” 2500 1250 495 585 170 2340 160 655 2290 2992 636

340
TK8

700.314 DP-S150-315R/266-242

J3 215700.315 DP-S150-315R/280-272 TK9

700.316 DP-S150-315R/290-302 TK10

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta Dimensioni serbatoi di gasolio a pag. 61

Note
Misure di ingombro – Gruppi Serie “DP”
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DNM DNF

SERBATOIO 
  GASOLIO

Altri modelli di gruppi antincendio non presenti in catalogo sono disponibili a richiesta, per esempio con caratteristiche di portata e prevalenza differenti, oppure con pompe 
tipo split-case, oppure con pompe tipo pluristadio orizzontali per edifici ad elevato sviluppo verticale.
I dati tecnici riportati nel presente catalogo non sono da ritenersi impegnativi e possono essere modificati senza preavviso, le figure illustrative sono indicative e non vincolanti. 
La scrivente si riserva il diritto di apporre le modifiche ritenute necessarie, senza alcun preavviso.

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out
1 Motopompa Diesel Principale + 1 Pompa Pilota
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3.5

Gruppo Antincendio EN 12845 composto da 2 
elettropompe principali + 1 pompa pilota:

Pompe principali centrifughe tipo “back pull-out” secondo EN 733 
(ex DIN 24255) aspirazione assiale e mandata radiale, corpo pompa 
e girante in ghisa, tenuta meccanica, accoppiamento eseguito a 
mezzo di giunto elastico spaziatore con motore elettrico asincrono 
trifase. Il gruppo antincendio risulta completo di due elettropompe 
principali ed una pompa pilota montate su di basamento/i in profilati 
di acciaio verniciato e cablate elettricamente ai quadri elettrici di 
comando installati a bordo skid (per potenze ≥ ai kW 160, i quadri 

elettrici delle pompe principali vengono forniti sciolti in armadi 
metallici di dimensioni BxHxP = mm 800x1800x430 ed il loro 
cablaggio con il gruppo sarà a cura del Cliente). La fornitura del 
gruppo antincendio serie “2EP” non comprende in aspirazione né 
valvola di intercettazione né cono eccentrico di allargamento per 
le pompe principali, i quali devono essere ordinati separatamente 
(le riduzioni eccentriche vanno dimensionate secondo le indicazioni 
della norma EN 12845, si veda a pag. 94).

Serie 2EP Serie 2EP
2 Elettropompe Principali + 1 Pompa Pilota 2 Elettropompe Principali + 1 Pompa Pilota

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
Caselle in grigio: NPSH ≥ 5m  (installazione possibile solo sottobattente)
* : punto di massimo rendimento

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 96

Codice
prodotto

 
 Modello

 

Potenza 
Elettrica
Installata

kW

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 7,2 9 14,4 18 21,6 24 27 28,8 30 36 43,2 50,4 54 60 72 84 90 96

l/m   0 120 150 240 300 360 400 450 480 500 600 720 840 900 1000 1200 1400 1500 1600

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.317 2EP-L32-200/188-4 2x3+1.1 44 41 40 35 32* 27 24 20                      

700.318 2EP-L32-200/204-5,5 2x4+1.1 54 51 45 45 42 37* 34 30 27 26                  

700.319 2EP-S32-200N/206-7,5 2x5.5+1.1 54     51 49 46 44* 40 36 35                  

700.320 2EP-S32-200N/219-10 2x7.5+1.1 63     62 61 60 57* 54 52 50 36                

700.321 2EP-L32X-250/256-15 2x11+2.2 86     74 71 66* 63 59                      

700.322 2EP-C32-250/225-20 2x15+2.2 69       69 68 67 65 63 62* 53                

700.323 2EP-C32-250/235-20 2x15+2.2 77       76 75 74 73 71 70* 61                

700.324 2EP-C32-250/255-25 2x18.5+2.2 89       89 88 87 85 84 83 75* 60              

700.325 2EP-C32-250/264-25 2x18.5+2.2 96       95 94 92 91 89 88 80* 64              

700.326 2EP-S40-200/190-10 2x7.5+1.1 46       44 43 41 40 39 38* 33 26 20            

700.327 2EP-L40-200/209-10 2x7.5+1.1 57       54 52 51 50 49 48 46* 41              

700.328 2EP-S40-200/212-12,5 2x9.2+1.1 58       58 56 55 54 53 52 47* 41 35            

700.329 2EP-L40-250/233-15 2x11+2.2 72       68 65 64 63 62 61 57 52* 44            

700.330 2EP-L40-250/251-20 2x15+2.2 85       80 78 77 75 74 73 70 65* 56 53          

700.331 2EP-S40-250N/240-25 2x18.5+2.2 81           79 78 77 76 75 69 68* 65 61 51      

700.332 2EP-S40-250N/255-30 2x22+2.2 95           89 88 87 86 84 80 76* 74 69 55      

700.333 2EP-S40-250N/259-40 2x30+2.2 98           92 91 91,5 90 87 81 79* 76 71 59      

700.334 2EP-L50-200/197-15 2x11+1.1 51                 48 47 45 42 41 38* 33 26    

700.335 2EP-L50-200/209-15 2x11+1.1 58                 55 54 53 50 49 43* 40 33 29  

700.336 2EP-L50-250/224-20 2x15+2.2 68                   64 63 60 59 56* 50 41    

700.337 2EP-L50-250/237-25 2x18.5+2.2 77                   73 72 70 68 66 60* 52 47  

700.338 2EP-L50-250/250-30 2x22+2.2 86                   83 81 79 78 75 70* 61 57 52

700.339 2EP-C50-250/255-40 2x30+2.2 95                   92 90,5 88 86 83* 72 50 36   

700.340 2EP-C50-250/264-50 2x37+2.2 104                   101 99 96 94 91 83* 61 54 26

700.341 2EP-CH50-315/291-75 2x55+3 118                   114 113 110 108 106 98* 82 74  

700.342 2EP-CH50-315/308-100 2x75+4 132                   129 127 125 123 122 116 106* 100 90
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Sistemi con portata da m³/h 66 fino a m³/h 360

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
Caselle in grigio: NPSH ≥ 5m (installazione possibile solo sottobattente)
* : punto di massimo rendimento

Codice 
prodotto

 
Modello

 

 
Potenza 
Elettrica
Installata

kW  

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 66 72 90 108 120 150 180 210 240 270 300 330 360

l/m   0 1100 1200 1500 1800 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.343 2EP-L65-200/187-20 2x15+1.1 45 44 43 40* 37 34        

700.344 2EP-S65-200N/192-30 2x22+1.1 50 50 48 46* 43 40 30 15    

700.345 2EP-L65-200/198-25 2x18.5+1.1 52 51 51 48 45* 42        

700.346 2EP-L65-200/210-30 2x22+1.1 59 59 58 55 52* 50        

700.347 2EP-S65-200N/215-40 2x30+2.2 65 64 64 61 58* 55 46 34    

700.348 2EP-L65-250/241-40 2x30+2.2 76 74 73 69 64* 61        

700.349 2EP-L65-250/258-50 2x37+2.2 90 87 86 83 78* 75        

700.350 2EP-S65-250N/222-40 2x30+2.2 70 68 67 65 62* 59 51      

700.351 2EP-S65-250N/245-60 2x45+2.2 83 82 82 79 76 73* 65      

700.352 2EP-S65-250N/255-60 2x45+2.2 92 92 91 89 85 83* 74 65    

700.353 2EP-S65-250N/259-75 2x55+2.2 95 94 93 92 88 85* 76 69    

700.354 2EP-S65-315R/273-75 2x55+2.2 101 100 99 96 93* 90 84      

700.355 2EP-S65-315R/282-100 2x75+3 112 111 110 108 105* 103 96 87    

700.356 2EP-L80-200/189-30 2x22+1.1 48       45 44 38* 32    

700.357 2EP-L80-200/207-40 2x30+1.1 60       58 57 52* 46 40  

700.358 2EP-L80-250/225-50 2x37+2.2 71       67 65 58* 49    

700.359 2EP-L80-250/238-60 2x45+2.2 80       78 76 70* 62    

700.360 2EP-L80-250/256-75 2x55+2.2 92       91 90 84 76* 68  

700.361 2EP-L80X-250/270-100 2x75+3 112       108 106 101 94* 83  

700.362 2EP-C80-200/205-60 2x45+1.1 58         56 53 50* 46 42

700.363 2EP-C80-200/214-75 2x55+1.1 64         62 60 57 53* 49

700.364 2EP-C80-250/235-75 2x55+2.2 75         70 68 64* 57 44 30

700.365 2EP-C80-250/255-100 2x75+2.2 89         85 84 80 75* 68 56 38

700.366 2EP-C80-250/264-100 2x75+2.2 106         90 89 87 83* 76 66 52

700.367 2EP-S80-250/269-150 2x110+2.2 102         102 100 98 95 92* 88 85 82 77

700.368 2EP-S80-315R/302-150 2x110+3 117         115 113 112 108* 103 90
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Sistemi con portata da m³/h 150 fino a m³/h 750

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
Caselle in grigio: NPSH ≥ 5m  (installazione possibile solo sottobattente)
* : punto di massimo rendimento

Codice
prodotto

 
 Modello

 

 Potenza 
Elettrica
Installata

kW 

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 480 540 600 650 700 750

l/m   0 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 8000 9000 10000 10833  11667  12500 

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.369 2EP-L100-200/192-40 2x30+1.1 49 45 42 38* 34 30 24                    

700.370 2EP-L100-200/203-50 2x37+1.1 56 52 50 46 42* 38 33 26                  

700.371 2EP-L100-250/221-60 2x45+2.2 69 65 59 56* 50 45 35                    

700.372 2EP-L100-250/235-75 2x55+2.2 79 75 72 69 64* 56 50                    

700.373 2EP-L100-250/254-100 2x75+2.2 92 89 86 84 80 75* 67                    

700.374 2EP-L100-250/267-125 2x90+2.2 103 100 98 95 90 85* 80                    

700.375 2EP-S100-200/219-75 2x55+1.1 62,5 60 59 57,5 55 52,5 49* 43 37,5                

700.376 2EP-S100-250/233-100 2x75+2.2 68 67 64 61 57 55* 49 43 30                

700.377 2EP-S100-250/250-100 2x75+2.2 80 79 77 75 72 69 64* 59 53                

700.378 2EP-S100-250/265-125 2x90+2.2 95 92 90 88 86 84 80* 75 70                

700.379 2EP-S100-250/269-150 2x110+2.2 97 95 94 92 90 86 83* 78 74                

700.380 2EP-CH100-315/291-150 2x110+3 117 114 111 108 102 96* 87 74                  

700.381 2EP-CH100-315/308-180 2x132+4 131 130 128 124 120 115 106* 96 84                

700.382 2EP-L125-200/206-60 2x45+1.1 47         38 36 34 32 30* 28 22          

700.383 2EP-L125-200/216-75 2x55+1.1 57         49 47 45 42 40 38* 31 22        

700.384 2EP-CH125-250/222-100 2x75+1.1 59         55 53 50* 47 43              

700.385 2EP-L125-270/224-100  2 75+2.2 65         59 56 55 53 50* 48 47 35        

700.386 2EP-L125-270/237-125   2x90+2.2 75         70 68 65 65 61 60* 54 45 36      

700.387 2EP-L125-270/253-150  2 110+2.2 88         82 80 78 76 74 71 66* 57 46      

700.388 2EP-CH125-250/264-180  2x132+2.2 91         90 88 86 84 81 77* 72 62        

700.389 2EP-L125-270/266-180  2x132+2.2 97         91 90 87 86 84 81 76* 70 60      

700.390 2EP-CH125-250/278-218  2x160+2.2 102         101 100 99 97 95 93 87* 80 71      

700.391 2EP-S125-315R/302-272  2x200+3 124       118 117 115 112 109* 105 102 90          

700.392 2EP-S150-315R/257-218  2x160+2.2 70           68 67 66 64 62 58 52* 47 42 35  

700.393 2EP-S150-315R/266-218 2x160+2.2 85           82 81 80 78 76 72 68* 62 56 50  

700.394 2EP-S150-315R/280-272  2x200+2.2 97           94 93 92 90 88 85 80* 75 70 62 53

700.395 2EP-S150-315R/290-340  2x250+2.2 107           106 105 103 102 101 97 95* 90 85 80 75
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Serie 2EP Serie 2EP
2 Elettropompe Principali + 1 Pompa Pilota 2 Elettropompe Principali + 1 Pompa Pilota

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845
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Misure di ingombro – Gruppi Serie “2EP” Misure di ingombro – Gruppi Serie “2EP”

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out
2 Elettropompe Principali + 1 Pompa Pilota

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out
2 Elettropompe Principali + 1 Pompa Pilota

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Dimensioni  
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF DNP A B B1 B2 C D E F G H I L

700.317 2EP-L32-200/188-4

KA-32-32

J1

DN50 DN65

1 ¼”

1”

1230 1310 305 350 1077 153

315 1210* 1824*

405* 150

302
700.318 2EP-L32-200/204-5,5

700.319 2EP-S32-200N/206-7,5

700.320 2EP-S32-200N/219-10

700.321 2EP-L32X-250/256-15 J3

1 ¼” 335 1275* 1890*

195

700.322 2EP-C32-250/225-20
J2 320

700.323 2EP-C32-250/235-20

700.324 2EP-C32-250/255-25
KA-40-40 J3 1 ½” 195

700.325 2EP-C32-250/264-25

700.326 2EP-S40-200/190-10

KA-40-40

J1

DN65 DN65

1 ½”

1”

1230 1310 305 350 1077 153

315 1210* 1824*

405* 150

302700.327 2EP-L40-200/209-10

700.328 2EP-S40-200/212-12,5

700.329 2EP-L40-250/233-15 J2

1 ¼”
335 1275* 1890*

320

700.330 2EP-L40-250/251-20 J3 195

700.331 2EP-S40-250N/240-25

KA-50-50

J2

2”

320

700.332 2EP-S40-250N/255-30
J3 195

700.333 2EP-S40-250N/259-40 1450 1360 330 350 1285 165 355 1295* 1910*

700.334 2EP-L50-200/197-15 KA-50-50
J1

DN65 DN80

2”
1”

1230 1310 305 350 1077 153

315 1275 1890
405*

150

302
700.335 2EP-L50-200/209-15 KB1-65-65 DN65 432

700.336 2EP-L50-250/224-20 KA-50-50
J2

2”

1 ¼”

335 1320 1937

405*
320

700.337 2EP-L50-250/237-25
KB1-65-65 DN65 432

700.338 2EP-L50-250/250-30

J3 195700.339 2EP-C50-250/255-40 KA-50-50 2”
1450 1360 330 350 1285 165 355 1340 1957

405*

700.340 2EP-C50-250/264-50

KB1-65-65 DN65 432700.341 2EP-CH50-315/291-75 J4
1800 1516 383 375 1618 182

410 1450 2067 250

700.342 2EP-CH50-315/308-100 J5 440 1480 2097 255

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 96

B1B2B2B1
B

L

G

A

E

S

OO

S

CD

H

F

DNA

DNM

DNF

I

DNP

Sistemi con portata da m³/h 66 fino a m³/h 360

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Dimensioni  
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF DNP A B B1 B2 B3 B4 C D E F G H I

700.343 2EP-L65-200/187-20 KB2-100-65

J1

DN80 DN100

DN65

1” 1230 1310 305

350 350

305 1077 153 335 1344 1973

397

302
700.344 2EP-S65-200N/192-30 KB2-100-80 DN80 402

700.345 2EP-L65-200/198-25
KB2-100-65 DN65 397

700.346 2EP-L65-200/210-30

700.347 2EP-S65-200N/215-40 KB2-100-80
J2

DN80

1 ¼”

1450 1360 330 330 1285 165
355

1357 1993 402
320

700.348 2EP-L65-250/241-40
KB2-100-65 DN65

1388 2018
397

700.349 2EP-L65-250/258-50 J3 195

700.350 2EP-S65-250N/222-40

KB2-100-80

J2

DN80 402

320

700.351 2EP-S65-250N/245-60

1700
1516 383 375 375 383

1515
185

385
1419 2048

370

700.352 2EP-S65-250N/255-60

J3

245

700.353 2EP-S65-250N/259-75 1440 2073 270

700.354 2EP-S65-315R/273-75 410 1474 2103 245

700.355 2EP-S65-315R/282-100 J4 1800 1615 440 1404 2133 275

700.356 2EP-L80-200/189-30 KB2-125-80
J1

DN100 DN125

DN80
1”

1450 1360 330 350 350 330 1285 165

335 1397 2051 426
302

700.357 2EP-L80-200/207-40 KC-125-100 DN100
355

1417 2071 420

700.358 2EP-L80-250/225-50
KB2-125-80 J2 DN80

1 ¼”

1447 2101
426 350

700.359 2EP-L80-250/238-60 1700

1516 383 375 375 383

1515

185

385 1477 2132

700.360 2EP-L80-250/256-75

KC-125-100

J3

DN100

1800 1615
410 1502 2157

420

220

700.361 2EP-L80X-250/270-100 J4 440 1532 2187 250

700.362 2EP-C80-200/205-60
J1 1”

1700 1515 385 1447 2101 350

700.363 2EP-C80-200/214-75

1800 1615

410
1472 2127 307

700.364 2EP-C80-250/235-75 J2

1 ¼”

1502 2157 325

700.365 2EP-C80-250/255-100

J3
440 1532 2187 250

700.366 2EP-C80-250/264-100

700.367 2EP-S80-250/269-150*
 2150 2212 523 411 755 523 1965 475

1567 2222 315

700.368 2EP-S80-315R/302-150* J4 1602 2257 265

    Componenti in blu: optional fornibili a richiesta 
*  Gruppi su due basamenti distinti ( E + EP collegati tra loro con compensatore elastico antivibrante )
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Sistemi con portata da m³/h 150 fino a m³/h 750

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Dimensioni  
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF DNP A B B1 B2 B3 B4 C D E F G H I

700.369 2EP-L100-200/192-40

KC-150-125

J1

DN125 DN150 DN125

1” 1450 1360 330

375 375

330 1285 165 355 1501 2145

472

302
700.370 2EP-L100-200/203-50

700.371 2EP-L100-250/221-60
J2

1 ¼”

1700

1516 383 383

1518

182

385 1531 2176 325

700.372 2EP-L100-250/235-75 410 1556 2201 370

700.373 2EP-L100-250/254-100
J3 1800 1618 440 1586 2231 220

700.374 2EP-L100-250/267-125

700.375 2EP-S100-200/219-75 J1 1” 1700 1518 410 1556 2201 377

700.376 2EP-S100-250/233-100
J2

1 ¼”

1800 1618 440 1586 2231
345

700.377 2EP-S100-250/250-100

700.378 2EP-S100-250/265-125
J3

220

700.379 2EP-S100-250/269-150*

2150 2233 523 412 775 523 1965 185 475

1621 2266 315

700.380 2EP-CH100-315/291-150* J4
1656 2301 265

700.381 2EP-CH100-315/308-180* J5

700.382 2EP-L125-200/206-60
KC-200-150

J1

DN150 DN200

DN150
1”

1700

1516 383 375 375 383

1518

182

410 1657 2352

536

327
700.383 2EP-L125-200/216-75

700.384 2EP-CH125-250/222-100 KC-200-125 DN125

1800 1618 440 1727 2422

357

700.385 2EP-L125-270/224-100 KC-200-150
J2

DN150

1 ¼”

375
700.386 2EP-L125-270/237-125

KC-200-200 DN200 438
700.387 2EP-L125-270/253-150*

J3
2150

2263 523 412 805 523
1965

185
475 1762 2437 265

700.388 2EP-CH125-250/264-180* KC-200-150 DN150 536

700.389 2EP-L125-270/266-180*
KC-200-200 DN200 438

700.390 2EP-CH125-250/278-218*
2200

700.391 2EP-S125-315R/302-272* KC-200-150 J4 DN150 2015 505 1792 2467 536 265

700.392 2EP-S150-315R/257-218*

KC-250-200

J2

DN200 DN250 DN200 1 ¼” 2200 2312 523 411 855 523 2015 185 505 1960 2662 636

390

700.393 2EP-S150-315R/266-218*

J3 265700.394 2EP-S150-315R/280-272*

700.395 2EP-S150-315R/290-340*

    Componenti in blu: optional fornibili a richiesta 
*  Gruppi su due basamenti distinti ( E + EP collegati tra loro con compensatore elastico antivibrante )

Note
Misure di ingombro – Gruppi Serie “2EP”

Altri modelli di gruppi antincendio non presenti in catalogo sono disponibili a richiesta, per esempio con caratteristiche di portata e prevalenza differenti, oppure con pompe 
tipo split-case, oppure con pompe tipo pluristadio orizzontali per edifici ad elevato sviluppo verticale.
I dati tecnici riportati nel presente catalogo non sono da ritenersi impegnativi e possono essere modificati senza preavviso, le figure illustrative sono indicative e non vincolanti. 
La scrivente si riserva il diritto di apporre le modifiche ritenute necessarie, senza alcun preavviso.

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out
2 Elettropompe Principali + 1 Pompa Pilota
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Gruppo Antincendio EN 12845 composto da 1 
elettropompa principale, 1 motopompa diesel di riserva 
ed 1 pompa pilota:

Pompe principali centrifughe tipo “back pull-out” secondo EN 733 
(ex DIN 24255) aspirazione assiale e mandata radiale, corpo pompa 
e girante in ghisa, tenuta meccanica, accoppiamento eseguito a 
mezzo di giunto elastico spaziatore con motore elettrico asincrono 
trifase e con motore diesel allestito secondo Norma EN 12845. Il 
gruppo antincendio risulta completo di una elettropompa principale, 
una motopompa di riserva ed una pompa pilota, montate su di 
basamento/i in profilati di acciaio verniciato e cablate elettricamente 
ai quadri elettrici di comando installati a bordo skid (per potenze 
≥ ai kW 160, il quadro elettrico dell’elettropompa principale viene 

fornito sciolto in armadio metallico di dimensioni BxHxP = mm 
800x1800x430 ed il suo cablaggio con il gruppo sarà a cura del 
Cliente). La fornitura del gruppo antincendio serie “EDP” non 
comprende in aspirazione né valvole di intercettazione né coni 
eccentrici di allargamento per le pompe principali né compensatore 
elastico antivibrante per la motopompa, i quali devono essere 
ordinati separatamente (le riduzioni eccentriche vanno dimensionate 
secondo le indicazioni della norma EN 12845, si veda a pag. 94). 
Serbatoio di gasolio incluso, fornito separato su piedistallo.

1 Elettropompa Principale + 1 Motopompa di Riserva + 1 Pompa Pilota 1 Elettropompa Principale + 1 Motopompa di Riserva + 1 Pompa Pilota

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845 

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845 

Serie EDP Serie EDP

S

O

S

O

SERBATOIO 
  GASOLIO

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
Caselle in grigio: NPSH ≥ 5m  (installazione possibile solo sottobattente)
* : punto di massimo rendimento

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 96

Codice
prodotto  Modello

Potenza 
Elettrica
Installata

kW

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 7,2 9 14,4 18 21,6 24 27 28,8 30 36 43,2 50,4 54 60 72 84 90 96

l/m   0 120 150 240 300 360 400 450 480 500 600 720 840 900 1000 1200 1400 1500 1600

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.396 EDP-L32-200/188-5.8 3+1.1 44 41 40 35 32* 27 24 20                      

700.397 EDP-L32-200/204-5.8 4+1.1 54 51 45 45 42 37* 34 30 27 26                  

700.398 EDP-S32-200N/206-8.4 5.5+1.1 54     51 49 46 44* 40 36 35                  

700.399 EDP-S32-200N/219-14.4 7.5+1.1 63     62 61 60 57* 54 52 50 36                

700.400 EDP-L32X-250/256-14.4 11+2.2 86     74 71 66* 63 59                      

700.401 EDP-C32-250/225-18.5 15+2.2 69       69 68 67 65 63 62* 53                

700.402 EDP-C32-250/235-24 15+2.2 77       76 75 74 73 71 70* 61                

700.403 EDP-C32-250/255-24 18.5+2.2 89       89 88 87 85 84 83 75* 60              

700.404 EDP-C32-250/264-27 18.5+2.2 96       95 94 92 91 89 88 80* 64              

700.405 EDP-S40-200/190-8.4 7.5+1.1 46       44 43 41 40 39 38* 33 26 20            

700.406 EDP-L40-200/209-14.4 7.5+1.1 57       54 52 51 50 49 48 46* 41              

700.407 EDP-S40-200/212-14.4 9.2+1.1 58       58 56 55 54 53 52 47* 41 35            

700.408 EDP-L40-250/233-18.5 11+2.2 72       68 65 64 63 62 61 57 52* 44            

700.409 EDP-L40-250/251-24 15+2.2 85       80 78 77 75 74 73 70 65* 56 53          

700.410 EDP-S40-250N/240-27 18.5+2.2 81           79 78 77 76 75 69 68* 65 61 51      

700.411 EDP-S40-250N/255-36 22+2.2 95           89 88 87 86 84 80 76* 74 69 55      

700.412 EDP-S40-250N/259-36 30+2.2 98           92 91 91,5 90 87 81 79* 76 71 59      

700.413 EDP-L50-200/197-14.4 11+1.1 51                 48 47 45 42 41 38* 33 26    

700.414 EDP-L50-200/209-18.5 11+1.1 58                 55 54 53 50 49 43* 40 33 29  

700.415 EDP-L50-250/224-24 15+2.2 68                   64 63 60 59 56* 50 41    

700.416 EDP-L50-250/237-27 18.5+2.2 77                   73 72 70 68 66 60* 52 47  

700.417 EDP-L50-250/250-36 22+2.2 86                   83 81 79 78 75 70* 61 57 52

700.418 EDP-C50-250/255-42.6 30+2.2 95                   92 90,5 88 86 83* 72 50 36   

700.419 EDP-C50-250/264-42.6 37+2.2 104                   101 99 96 94 91 83* 61 54 26

700.420 EDP-CH50-315/291-65.3 55+3 118                   114 113 110 108 106 98* 82 74  

700.421 EDP-CH50-315/308-89.8 75+4 132                   129 127 125 123 122 116 106* 100 90
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Sistemi con portata da m³/h 66 fino a m³/h 360

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
Caselle in grigio: NPSH ≥ 5m (installazione possibile solo sottobattente)
* : punto di massimo rendimento

Codice
prodotto  Modello

 
Potenza 
Elettrica
Installata

kW 
 

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 66 72 90 108 120 150 180 210 240 270 300 330 360

l/m   0 1100 1200 1500 1800 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.422 EDP-L65-200/187-24  15+1.1 45 44 43 40* 37 34        

700.423 EDP-S65-200N/192-36  22+1.1 50 50 48 46* 43 40 30 15    

700.424 EDP-L65-200/198-27  18.5+1.1 52 51 51 48 45* 42        

700.425 EDP-L65-200/210-36  22+1.1 59 59 58 55 52* 50        

700.426 EDP-S65-200N/215-42.6  30+2.2 65 64 64 61 58* 55 46 34    

700.427 EDP-L65-250/241-42.6  30+2.2 76 74 73 69 64* 61        

700.428 EDP-L65-250/258-50  37+2.2 90 87 86 83 78* 75        

700.429 EDP-S65-250N/222-42.6  30+2.2 70 68 67 65 62* 59 51      

700.430 EDP-S65-250N/245-65.3  45+2.2 83 82 82 79 76 73* 65      

700.431 EDP-S65-250N/255-65.3  45+2.2 92 92 91 89 85 83* 74 65    

700.432 EDP-S65-250N/259-65.3  55+2.2 95 94 93 92 88 85* 76 69    

700.433 EDP-S65-315R/273-89.8  55+2.2 101 100 99 96 93* 90 84      

700.434 EDP-S65-315R/282-89.8  75+3 112 111 110 108 105* 103 96 87    

700.435 EDP-L80-200/189-36  22+1.1 48       45 44 38* 32    

700.436 EDP-L80-200/207-42.5  30+1.1 60       58 57 52* 46 40  

700.437 EDP-L80-250/225-50  37+2.2 71       67 65 58* 49    

700.438 EDP-L80-250/238-65.3  45+2.2 80       78 76 70* 62    

700.439 EDP-L80-250/256-89.8  55+2.2 92       91 90 84 76* 68  

700.440 EDP-L80X-250/270-133.4  75+3 112       108 106 101 94* 83  

700.441 EDP-C80-200/205-65.3  45+1.1 58         56 53 50* 46 42

700.442 EDP-C80-200/214-65.3  55+1.1 64         62 60 57 53* 49

700.443 EDP-C80-250/235-65.3  55+2.2 75         70 68 64* 57 44 30

700.444 EDP-C80-250/255-89.8  75+2.2 89         85 84 80 75* 68 56 38

700.445 EDP-C80-250/264-133.4  75+2.2 106         90 89 87 83* 76 66 52

700.446 EDP-S80-250/269-177.5  110+2.2 102         102 100 98 95 92* 88 85 82 77

700.447 EDP-S80-315R/302-177.5  110+3 117         115 113 112 108* 103 90
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Sistemi con portata da m³/h 150 fino a m³/h 750

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
Caselle in grigio: NPSH ≥ 5m (installazione possibile solo sottobattente)
* : punto di massimo rendimento

Codice
prodotto

 
 Modello

 

 Potenza 
Elettrica
Installata

kW 

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 480 540 600 650 700 750

l/m   0 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 8000 9000 10000 10833  11667  12500 

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.448 EDP-L100-200/192-42.6 30+1.1 49 45 42 38* 34 30 24                    

700.449 EDP-L100-200/203-50 37+1.1 56 52 50 46 42* 38 33 26                  

700.450 EDP-L100-250/221-65.3 45+2.2 69 65 59 56* 50 45 35                    

700.451 EDP-L100-250/235-89.8 55+2.2 79 75 72 69 64* 56 50                    

700.452 EDP-L100-250/254-133.4 75+2.2 92 89 86 84 80 75* 67                    

700.453 EDP-L100-250/267-133.4 90+2.2 103 100 98 95 90 85* 80                    

700.454 EDP-S100-200/219-89.8 55+1.1 62,5 60 59 57,5 55 52,5 49* 43 37,5                

700.455 EDP-S100-250/233-89.8 75+2.2 68 67 64 61 57 55* 49 43 30                

700.456 EDP-S100-250/250-133.4 75+2.2 80 79 77 75 72 69 64* 59 53                

700.457 EDP-S100-250/265-133.4 90+2.2 95 92 90 88 86 84 80* 75 70                

700.458 EDP-S100-250/269-133.4 110+2.2 97 95 94 92 90 86 83* 78 74                

700.459 EDP-CH100-315/291-177.5 110+3 117 114 111 108 102 96* 87 74                  

700.460 EDP-CH100-315/308-177.5 132+4 131 130 128 124 120 115 106* 96 84                

700.461 EDP-L125-200/206-65.3 45+1.1 47         38 36 34 32 30* 28 22          

700.462 EDP-L125-200/216-89.8 55+1.1 57         49 47 45 42 40 38* 31 22        

700.463 EDP-CH125-250/222-89.8 75+1.1 59         55 53 50* 47 43              

700.464 EDP-L125-270/224-133.4   75+2.2 65         59 56 55 53 50* 48 47 35        

700.465 EDP-L125-270/237-133.4   90+2.2 75         70 68 65 65 61 60* 54 45 36      

700.466 EDP-L125-270/253-177.5   110+2.2 88         82 80 78 76 74 71 66* 57 46      

700.467 EDP-CH125-250/264-177.5  132+2.2 91         90 88 86 84 81 77* 72 62        

700.468 EDP-L125-270/266-177.5  132+2.2 97         91 90 87 86 84 81 76* 70 60      

700.469 EDP-CH125-250/278-200.7  160+2.2 102         101 100 99 97 95 93 87* 80 71      

700.470 EDP-S125-315R/302-242  200+3 124       118 117 115 112 109* 105 102 90          

700.471 EDP-S150-315R/257-242  160+2.2 70           68 67 66 64 62 58 52* 47 42 35  

700.472 EDP-S150-315R/266-242  160+2.2 85           82 81 80 78 76 72 68* 62 56 50  

700.473 EDP-S150-315R/280-272  200+2.2 97           94 93 92 90 88 85 80* 75 70 62 53

700.474 EDP-S150-315R/290-302  250+2.2 107           106 105 103 102 101 97 95* 90 85 80 75

1 Elettropompa Principale + 1 Motopompa di Riserva + 1 Pompa Pilota 1 Elettropompa Principale + 1 Motopompa di Riserva + 1 Pompa Pilota

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845 

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti 
secondo Norma EN 12845 

Serie EDP Serie EDP
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Misure di ingombro – Gruppi Serie “EDP” Misure di ingombro – Gruppi Serie “EDP”
Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out

1 Elettropompa Principale + 1 Motopompa di Riserva + 1 Pompa Pilota
Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out

1 Elettropompa Principale + 1 Motopompa di Riserva + 1 Pompa Pilota

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 96

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Dimensioni  
(mm) Modello

Serbatoio
GasolioCodice 

Prodotto
Modello Gruppo 

Antincendio DNA DNM DNF DNP A B B1 B2 B3 B4 C D E F G H I L

700.396 EDP-L32-200/188-5,8

KA-32-32

J1

DN50 DN65

1 ¼”

1”

1300
1560 420 413 357 370

1160
140

440 1430* 2047*

405* 150

367 TK1
700.397 EDP-L32-200/204-5,8

700.398 EDP-S32-200N/206-8,4

700.399 EDP-S32-200N/219-14,4

700.400 EDP-L32X-250/256-14,4 J3

1 ¼”

459 1495* 2115* 260

TK2
700.401 EDP-C32-250/225-18,5

J2
499 1535* 2155*

385
700.402 EDP-C32-250/235-24

459 1495* 2115*700.403 EDP-C32-250/255-24
KA-40-40 J3 1 ½” 260

700.404 EDP-C32-250/264-27 1450 1310 TK3

700.405 EDP-S40-200/190-8,4

KA-40-40

J1

DN65 DN65

1 ½”

1”

1300

1560 420 413 357 370

1160

140

440 1430* 2047*

405* 150

367 TK1700.406 EDP-L40-200/209-14,4

700.407 EDP-S40-200/212-14,4

700.408 EDP-L40-250/233-18,5 J2

1 ¼”

499 1535* 2152* 385

TK2700.409 EDP-L40-250/251-24 J3 460 1495* 2112* 260

700.410 EDP-S40-250N/240-27

KA-50-50

J2

2” 1450 1310

459 1495* 2112* 385

700.411 EDP-S40-250N/255-36
J3 493 1529* 2146* 260 TK3

700.412 EDP-S40-250N/259-36

700.413 EDP-L50-200/197-14,4 KA-50-50
J1

DN65 DN80

2”
1”

1300

1560 420 413 357 370

1160

140

440 1505 2130 405*

150

367
TK1

700.414 EDP-L50-200/209-18,5 KB1-65-65 DN65 500 1565 2190 357

TK2700.415 EDP-L50-250/224-24 KA-50-50
J2

2”

1 ¼”

460 1550 2175 405*
385

700.416 EDP-L50-250/237-27
KB1-65-65 DN65 1450 1310

459 1549 2171
357

700.417 EDP-L50-250/250-36

J3

493 1583 2205

215

TK3700.418 EDP-C50-250/255-42,6 KA-50-50 2”

1800
1700 400 450 450 400

1550
250

550 1640 2245
405*

700.419 EDP-C50-250/264-42,6

KB1-65-65 DN65 357700.420 EDP-CH50-315/291-65,3 J4
595 1740 2345

TK4

700.421 EDP-CH50-315/308-89,8 J5 1900 1650 TK5

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta Dimensioni serbatoi di gasolio a pag. 61
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SERBATOIO 
  GASOLIO
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Sistemi con portata da m³/h 66 fino a m³/h 360

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Dimensioni  
(mm) Modello

Serbatoio
GasolioCodice 

Prodotto
Modello Gruppo 

Antincendio DNA DNM DNF DNP A B B1 B2 B3 B4 C D E E1 F G H I

700.422 EDP-L65-200/187-24 KB2-100-65

J1

DN80 DN100

DN65

1”

1300

1560 420 413

357 370 1160

140

460 1582 2218 397

367

TK2

700.423 EDP-S65-200N/192-36 KB2-100-80 DN80

1450 357 370 1310

493 1616 2252 402 TK3

700.424 EDP-L65-200/198-27
KB2-100-65 DN65

459 1582 2218
397

TK2

700.425 EDP-L65-200/210-36 493 1616 2252 TK3

700.426 EDP-S65-200N/215-42,6 KB2-100-80
J2

DN80

1 ¼”

1800

1700 400 450 450 400

1550

250

500 1623 2241 402
340

TK3
700.427 EDP-L65-250/241-42,6

KB2-100-65 DN65

520 1668 2286

397
700.428 EDP-L65-250/258-50 J3 215

700.429 EDP-S65-250N/222-42,6

KB2-100-80

J2

DN80 402

340
700.430 EDP-S65-250N/245-65,3

TK4700.431 EDP-S65-250N/255-65,3

J3
215

700.432 EDP-S65-250N/259-65,3

700.433 EDP-S65-315R/273-89,8
1900 1650 595

440
1773
1404

2391
2133 TK5

700.434 EDP-S65-315R/282-89,8 J4

700.435 EDP-L80-200/189-36 KB2-125-80
J1

DN100 DN125

DN80
1”

1450 1560 420 413 357 370 1310 140 493 1685 2315 426 367

TK3700.436 EDP-L80-200/207-42,5 KC-125-100 DN100 1800

1700 400 450 450 400

1550

250

550 1742 2372 420 323

700.437 EDP-L80-250/225-50
KB2-125-80 J2 DN80

1 ¼”
2000 1750 570 1792 2422

426 340
700.438 EDP-L80-250/238-65,3 TK4

700.439 EDP-L80-250/256-89,8

KC-125-100

J3

DN100 420

215
TK5

700.440 EDP-L80X-250/270-133,4 J4 2200 1826 343 450 550 483 1950 610 1832 2462 TK6

700.441 EDP-C80-200/205-65,3
J1 1”

1800
1700 400 450 450 400

1550
550 1742 2372 323

TK4700.442 EDP-C80-200/214-65,3

700.443 EDP-C80-250/235-65,3 J2

1 ¼”

570 1792 2422
340

700.444 EDP-C80-250/255-89,8

J3

1900 1650
215

TK5

700.445 EDP-C80-250/264-133,4 2200 1826 343 450 550 483 1950 610 1832 2462 TK6

700.446 EDP-S80-250/269-177,5*
2500 2420 523 410 730 757 2190 160 635 475

1857 2488 315
TK7

700.447 EDP-S80-315R/302-177,5* J4 1892 2523 265

  *  Gruppi su due basamenti distinti ( EP + D collegati tra loro con compensatore elastico antivibrante )
  Componenti in blu: optional fornibili a richiesta     Dimensioni serbatoi di gasolio a pag. 61
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Sistemi con portata da m³/h 150 fino a m³/h 750

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Dimensioni  
(mm) Modello

Serbatoio
GasolioCodice 

Prodotto
Modello Gruppo 

Antincendio DNA DNM DNF DNP A B B1 B2 B3 B4 C D E E1 F G H I

700.448 EDP-L100-200/192-42,6

KC-150-125

J1

DN125 DN150 DN125

1” 1800

1700 400 450 450 400

1550

250

570 1851 2495

472

323 TK3
700.449 EDP-L100-200/203-50

700.450 EDP-L100-250/221-65,3
J2

1 ¼”

2000 1750

595 1876 2520

340
TK4

700.451 EDP-L100-250/235-89,8 TK5

700.452 EDP-L100-250/254-133,4
J3 2200 1826 343 450 550 483 1950 215 TK6

700.453 EDP-L100-250/267-133,4

700.454 EDP-S100-200A/219-89,8 J1 1”
2000 1700 400 450 450 400 1750

570 1851 2495 320
TK5

700.455 EDP-S100-250CD/233-89,8
J2

1 ¼”

595 1876 2520
340

700.456 EDP-S100-250B/250-133,4
2200 1826 343 450 550 483 1950

TK6700.457 EDP-S100-250AB/265-133,4
J3

215

700.458 EDP-S100-250A/269-133,4*

2350 2435 523 410 745 757 2190 160

600

475

1881 2526 315

700.459 EDP-CH100-315/291-177,5* J4
625 1941 2586 265 TK7

700.460 EDP-CH100-315/308-177,5* J5

700.461 EDP-L125-200/206-65,3
KC-200-150

J1

DN150 DN200

DN150
1” 2000 1700 400 450 450 400 1750

250

570
1982 2676 536

323

TK4

700.462 EDP-L125-200/216-89,8
TK5

700.463 EDP-CH125-250/222-89,8 KC-200-125 DN125

2072 2766

472

700.464 EDP-L125-270/224-133,4 KC-200-150
J2

DN150

1 ¼”

2200 1826 343 450 550 483 1950 620
536

340 TK6
700.465 EDP-L125-270/237-133,4

KC-200-200 DN200 438
700.466 EDP-L125-270/253-177,5*

J3

2450

2465 523 410 775 757

2225 225 665

475

2117 2812

265

TK7700.467 EDP-CH125-250/264-177,5* KC-200-150 DN150 2350 2190

160
625 2077 2772

536

700.468 EDP-L125-270/266-177,5*
KC-200-200 DN200

2500 2340
438

700.469 EDP-CH125-250/278-200,7*
TK8

700.470 EDP-S125-315R/302-242* KC-200-150 J4 DN150 655 505 2107 2802 536

700.471 EDP-S150-315R/257-242*

KC-250-200

J2

DN200 DN250 DN200 1 ¼” 2500 2515 523 410 825 757 2340 160 655 505 2290 2992 636

390
TK8

700.472 EDP-S150-315R/266-242*

J3 265700.473 EDP-S150-315R/280-272* TK9

700.474 EDP-S150-315R/290-302* TK10

*  Gruppi su due basamenti distinti ( EP + D collegati tra loro con compensatore elastico antivibrante )
   Componenti in blu: optional fornibili a richiesta    Dimensioni serbatoi di gasolio a pag. 61

Pompe di Compensazione

Serbatoi di Gasolio per gruppi antincendio con motopompa

Sistema identificativo delle pompe pilota riportate nelle tabelle dimensionali dei 
gruppi antincendio con pompe principali tipo back pull-out

Sistema identificativo dei serbatoi di gasolio riportati nelle tabelle dimensionali

Misure serbatoi di gasolio standard, forniti sciolti a corredo di ciascuna motopompa diesel

Bacino di contenimento optional (richiesto dalla Norma UNI 11292), fornito sciolto

Riferimento 
Tabella

Modello Pompa 
Pilota Tipo Q max 

(m³/h)
H max

(mt)
Potenza

kW

J 1 SW 15H “Jet” autoadescante 3 70 1.1

J 2 SW3AH “Jet” autoadescante 4.8 96 2.2

J 3 U5V-300/10T Verticale 8.4 112 2.2

J 4 U5V-350/11T Verticale 8.4 122  3

J 5 U7V-550/10T Verticale 10.2 127 4

SERBATOIO 
  GASOLIO
STANDARD

B P

A

SERBATOIO 
  GASOLIO
STANDARD

     BACINO DI
CONTENIMENTO
    (OPTIONAL)

Modello
Serbatoio

Capacità
lt

A
mm

B
mm

P
mm

TK-1 15 1175 320 304
TK-2 25 1207 420 314
TK-3 50 1227 570 404
TK-4 75 1377 620 454
TK-5 100 1407 670 504
TK-6 125 1477 770 504
TK-7 160 1477 870 554
TK-8 230 1537 1070 554
TK-9 260 1557 1170 554

TK-10 285 1557 1170 554

Codice prodotto Modello Serbatoio di contenimento Adatto per serbatoio Capacità
lt

700.475 BC-TK-1 TK-1 17
700.476 BC-TK-2 TK-2 27
700.477 BC-TK-3 TK-3 52
700.478 BC-TK-4 TK-4 77
700.479 BC-TK-5 TK-5 103
700.480 BC-TK-6 TK-6 128
700.481 BC-TK-7 TK-7 164
700.482 BC-TK-8 TK-8 234
700.483 BC-TK-9 TK-9 264
700.484 BC-TK-10 TK-10 289

Misure di ingombro – Gruppi Serie “EDP”
Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out

1 Elettropompa Principale + 1 Motopompa di Riserva + 1 Pompa Pilota
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Gruppo Antincendio EN 12845 composto da 1 elettropompa 
principale ed 1 pompa pilota del tipo sommerso:

Pompe principali del tipo sommerso, con motore elettrico asincrono 
trifase. Il gruppo antincendio risulta completo di una elettropompa 
principale ed una pompa pilota del tipo sommerso (fornite sciolte), 
del gruppo idraulico di comando con collari per il fissaggio e dei 
quadri elettrici forniti sciolti predisposti per il loro fissaggio a parete. 
La fornitura del gruppo antincendio serie “SP” prevede come 
optional la possibilità di avere il gruppo di comando idraulico ed 
i quadri elettrici montati su unico basamento in profilati di acciaio 
verniciato. 
Le pompe vengono sempre fornite sciolte per la loro installazione 
in riserva idrica ed in alcuni casi l’Installatore dovrà provvedere 
all’accoppiamento idraulica/motore. Tutte le pompe riportate 

nel presente catalogo sono predisposte per la loro eventuale 
installazione in orizzontale.

Se il modello del gruppo antincendio inizia con “SP4-”: la pompa 
pilota è del tipo sommerso 4”, essa viene fornita con metri 1.5 
di cavo e per una corretta installazione necessita della camicia 
di raffreddamento (si vedano tabelle dei componenti fornibili a 
richiesta).

Se il modello del gruppo antincendio inizia con “SPm-”: la pompa 
pilota è del tipo sommerso monoblocco 5”, essa viene fornita con 
metri 15 di cavo e non necessita della camicia di raffreddamento.

Gruppi Antincendio con elettropompe del tipo sommerso, eseguiti secondo 
Norma EN 12845 

Gruppi Antincendio con elettropompe del tipo sommerso, eseguiti secondo 
Norma EN 12845 

4.1

EUROPA DA 11/4"

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE
MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE
MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Versione ”fissaggio a parete”

EUROPA DA 11/4"

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE
MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE
MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Gruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico Pompa Principale

Quadro Elettrico Pompa Pilota

Versione “su basamento”

1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)
Serie SPSerie SP

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
* : punto di massimo rendimento

Questa tipologia di pompe viene fornita con metri 15 di cavo e non necessita della camicia di raffreddamento. 
Le pompe, i quadri elettrici di comando ed il gruppo idraulico di comando vengono forniti sciolti.

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 18 (pompa principale sommersa monoblocco 5”)

Componenti fornibili a richiesta

Codice
Prodotto

 
Modello

 

Potenza 
Elettrica
Installata

kW 

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 2,1 4,2 6,3 7,2 9 12 14,4 18

l/m   0 35 70 105 120 150 200 240 300

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.485 SP-P-K5-4/2-Q1,5 0.75+0.75 50 45 35* 21 14

700.486 SP-P-K5-4/3-Q1,5 1.1+1.1 67 61 48* 27 18

700.487 SP-P-K5-4/4-Q2 1.5+1.1 75 67 57* 40 32

700.488 SP-P-K5-4/5-Q3 2.2+1.5 105 96 80* 56 44

700.489 SP-S-M5-B/4-Q1,5 1.5+0.75 56 51 45 36* 32 19

700.490 SP-S-M5-B/5-Q2 1.5+1.1 69 62 55 44* 38 20

700.491 SP-S-M5-B/7-Q3 2.2+1.5 96 88 78 63* 55 30

700.492 SP-S-M5-C/3-Q2 1.5+0.75 38 37 34 33 31 25* 16 7

700.493 SP-S-M5-C/5-Q3 2.2+1.1 66 64 61 59 55 45* 32 15

700.494 SP-S-M5-C/6-Q3 3+1.1 77 75 72 70 65 52* 37 19

700.495 SP-S-M5-C/7-Q5,5 3.3+1.5 89 88 84 80 74 59* 42 20

700.496 SP-S-M5-C/9-Q7,5 4+2.2 113 110 107 103 92 80* 56 27

Codice Prodotto  Modello Descrizione

 700.497 SKID-SP-1 Assemblaggio del gruppo idraulico di comando e dei quadri elettrici su unico basamento completo di porta quadri (pompe fornite sciolte)

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L A R ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Quadro Elettrico Pompa Principale

Quadro Elettrico Pompa Pilota

Gruppo idraulico di Comando
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Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
* : punto di massimo rendimento

Questa tipologia di gruppi antincendio monta pompe principali del tipo sommerso 4”, le quali vengono fornite con metri 1.5 di cavo e per una corretta installazione necessitano della camicia di raffreddamento. 

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
* : punto di massimo rendimento

Questa tipologia di gruppi antincendio monta pompe principali del tipo sommerso 6”, le quali vengono fornite con metri 1.5 di cavo e per una corretta installazione necessitano della camicia di raffreddamento. 

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 25 (pompa principale sommersa 4”)

Componenti fornibili a richiesta

Codice Prodotto  Modello Descrizione

700.497 SKID-SP-1 Assemblaggio del gruppo idraulico di comando e dei quadri elettrici su unico basamento completo di porta quadri (pompe fornite sciolte)

700.515 CAM-4” Camicia di raffreddamento in acciaio zincato, necessaria per il corretto raffreddamento della pompa sommersa 4”; da installarsi una camicia per ogni pompa 
principale (fornita sciolta)
Da installarne una anche per la pompa pilota, solo se il modello del gruppo inizia con “SP4-”

Codice
Prodotto Modello

Potenza 
Elettrica
Installata

(kW)

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h  0 5 6,3 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24

l/m    0 83 105 117 133 150 167 183 200 233 267 300 333 367 400

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.498 SPm-S-NS95DA/8-O-Q2 1.5+0.75 52 46 43 41 38* 34 29 24

700.499 SPm-S-NS95DA/10-O-Q5,5 2.2+1.1 65 58 54 51 47* 42 36 30

700.500 SPm-S-NS95DA/13-O-Q5,5 2.2+1.1 85 75 70 67 61* 55 47 38

700.501 SPm-S-FS98E/7-O-Q2 1.1+0.75 49 35 31* 26 19 13

700.502 SPm-S-FS98E/9-O-Q2 1.5+0.75 62 45 40* 33 25 17

700.503 SPm-S-FS98E/11-O-Q5,5 2.2+1.1 76 55 49* 40 30 20

700.504 SPm-S-FS98E/13-O-Q5,5 2.2+1.5 88 65 58* 47 36 24

700.505 SPm-R-4ES12/17-44F-Q5,5 3+2.2 108 91 83 76 68* 62 56 44

700.506 SP4-R-4ES12/23-45F-Q7,5 4+1.5 148 125 118 110 100* 88 77 58

700.507 SPm-R-4ES24/8-43N-Q4 2.2+0.75 51 42 40 38 35 34 31 26* 21 18 14 12

700.508 SPm-R-4ES24/11-44F-Q5.5 3+1.1 70 58 56 54 50 48 44 39* 32 28 22 17

700.509 SPm-R-4ES24/13-45F-Q7.5 4+1.1 81 68 64 62 59 57 51 46* 39 34 28 21

700.510 SPm-R-4ES24/15-45F-Q7.5 4+2.2 97 80 76 74 71 68 61 56* 48 42 34 26

700.511 SP4-R-4ES24/20-47F-Q10 5.5+1.1 125 104 100 96 92 88 79 72* 62 54 46 36

EUROPA DA 11/4"

O
PEN

SH
U

T

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 Sistemi con portata da m³/h 21.6 fino a m³/h 90 (pompa principale sommersa 6”)

Componenti fornibili a richiesta

Codice
Prodotto Modello

Potenza 
Elettrica
Installata

kW

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 21.6 27 28,8 30 36 43,2 48 50,4 56 60 72 84 90

l/m   0 360 450 480 500 600 720 800 840 933 1000 1200 1400 1500

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.516 SPm-S-NR151F/4-O-Q7,5 3+0.75 46 34* 26 21 18.3

700.517 SPm-S-NR151F/6-O-Q10 4+1.1 69 50* 38 31 28.5

700.518 SPm-S-NR151F/8-O-Q10 5.5+1.5 92 67* 50 42 38

700.519 SP4-S-NR151F/11-O-Q12,5 7.5+1.1 127 90* 68 57 52

700.520 SPm-S-NR151E/3A-A-Q7,5 4+0.75 42 37 36 35 35* 30 22 16

700.521 SPm-S-NR151E/4-O-Q10 5.5+0.75 59 51 48 47 46* 40 29 22

700.522 SPm-S-NR151E/6B-O-Q12,5 7.5+1.1 81 73 71 68 67* 55 40 28

700.523 SPm-S-NR151E/7B-O-Q12,5 9.2+1.5 94 86 82 80 78* 65 58 33

700.524 SP4-S-NR151E/8-O-Q20 11+1.1 117 103 98 95 93* 79 59 41

700.525 SPm-S-NR152D/4-O-Q12,5 7.5+0.75 63 50 48 42* 32 25 20 12

700.526 SPm-S-NR152D/5-O-Q12,5 9.2+1.1 79 63 60 52* 42 32 25 15

700.527 SPm-S-NR152D/6-O-Q12,5 9.2+2.2 95 75 72 61* 48 38 28 18

700.528 SPm-S-NR152D/7-O-Q20 11+2.2 111 88 84 71* 52 44 34 21

700.529 SP4-S-NR152D/8-O-Q20 13+1.1 127 100 96 82* 61 50 39 24

700.530 SP4-S-NR152D/9-O-Q20 15+1.5 142 113 108 92* 70 57 44 27

700.531 SP4-S-S151A/8-O-Q20 15+1.5 137 108 106 98 88* 77 72 61 48

700.532 SPm-S-S151B/3-O-Q12,5 7.5+0.75 50 40 37 34 33 30* 29 20

700.533 SPm-S-S151B/4-O-Q12,5 9.2+1.1 66 42 49 44 43 40* 37 26

700.534 SPm-S-S151B/5-O-Q20 11+1.1 83 63 59 56 54 50* 46 33

700.535 SPm-S-S151B/6-O-Q20 13+2.2 99 77 72 68 68 60* 57 39

700.536 SP4-S-S151B/7-O-Q20 15+1.1 116 89 85 80 78 70* 67 46

700.537 SP4-S-S151B/8-A-Q30 18.5+1.5 132 102 97 90 88 80* 75 52

700.538 SPm-S-S151C/4-O-Q20 11+1.1 64 42 41 34* 25 20

700.539 SPm-S-S151C/5-O-Q20 13+1.1 80 53 52 43* 32 24

700.540 SPm-S-S151C/6A-OL-Q20 15+2.2 95 62 60 50* 36 27

700.541 SPm-R-6EC4/9-622-F-Q25 16.5+2.2 109 70 65 52* 39 22

700.542 SP4-R-6EC4/10-625-F-Q30 18.5+1.1 121 77 72 58* 43 36

700.543 SP4-R-6EC4/11-627-F-Q30 20+1.5 133 85 79 64* 49 41

700.544 SP4-R-6EC4/12-630-F-Q30 22+1.5 145 92 86 70* 53 45

700.545 SP4-S-S151C/9-A-Q40 26+1.5 144 95 92 77* 56 44

Codice Prodotto  Modello Descrizione

700.497 SKID-SP-1 Assemblaggio del gruppo idraulico di comando e dei quadri elettrici su unico basamento completo di porta quadri (pompe fornite sciolte)

700.546 CAM-6” Camicia di raffreddamento in acciaio zincato, necessaria per il corretto raffreddamento della pompa principale da 6”; da installarsi una camicia per ogni pompa 
principale (fornita sciolta)

700.515 CAM-4” Camicia di raffreddamento in acciaio zincato, necessaria per il corretto raffreddamento della pompa pilota da 4”; Da installare solo se il modello del gruppo 
inizia con “SP4-”

EUROPA DA 11/4"EUROPA DA 11/4"

Versione A Versione B

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

EUROPA DA 11/4"EUROPA DA 11/4"

Versione A Versione B

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

EUROPA DA 11/4"EUROPA DA 11/4"

Versione A Versione B

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

EUROPA DA 11/4"EUROPA DA 11/4"

Versione A Versione B

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Versione A Versione B

Gruppi Antincendio con elettropompe del tipo sommerso, eseguiti secondo 
Norma EN 12845 

Gruppi Antincendio con elettropompe del tipo sommerso, eseguiti secondo 
Norma EN 12845 

Gruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico Pompa Pilota

Quadro Elettrico Pompa Principale
Gruppo idraulico di Comando Gruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico Pompa Pilota Quadro Elettrico Pompa Pilota

Quadro Elettrico Pompa Principale Quadro Elettrico Pompa Principale

1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)
Serie SPSerie SP
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Sistemi con portata da m³/h 72 fino a m³/h 280 (pompa principale sommersa 8” e 10”)

Componenti fornibili a richiesta
Codice Prodotto  Modello Descrizione

700.497 SKID-SP-1 Assemblaggio del gruppo idraulico di comando e dei quadri elettrici su unico basamento completo di porta quadri (pompe fornite sciolte)

700.575 CAM-8” Camicia di raffreddamento in acciaio zincato per pompa da 8” (fino al modello S181D/5 incluso), necessaria per il corretto raffreddamento della pompa 
principale; da installarsi una camicia per ogni pompa principale (fornita sciolta)

700.576 CAM-10” Camicia di raffreddamento in acciaio zincato per pompa da 10” (dal modello 10E2N/2I-635-F incluso), necessaria per il corretto raffreddamento della pompa 
principale; da installarsi una camicia per ogni pompa principale (fornita sciolta)

700.515 CAM-4” Camicia di raffreddamento in acciaio zincato, necessaria per il corretto raffreddamento della pompa pilota da 4”; Da installare solo se il modello del gruppo 
inizia con “SP4-”

Codice
Prodotto Modello

Potenza 
Elettrica
Installata

kW

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 72 90 102 114 126 138 144 168 180 192 204 228 240 258 280

l/m   0 1200 1500 1700 1900 2100 2300 2400 2800 3000 3200 3400 3800 4000 4300 4667

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.547 SPm-R-8E2N/3F-615-F-Q20 11+1.1 66 40 31* 24 18

700.548 SPm-R-8E2N-3E-617-F-Q20 13+1.1 75 48 40* 31 23

700.549 SPm-R-8E2N/3B-620-F-Q25 15+1.1 78 51 42* 34 25

700.550 SPm-R-8E2N/4EF-622-F-Q25 16.5+1.5 91 57 45* 35 24

700.551 SPm-R-8E2N/4D-625-F-Q30 18.5+2.2 103 65 54* 43 32

700.552 SPm-R-8E2N/4B-627-F-Q30 20+2.2 105 68 57* 46 34

700.553 SP4-R-8E2N/5E-630-F-Q30 22+1.1 124 78 63* 50 36

700.554 SP4-R-8E2N/5A-635-F-Q40 26+1.5 136 91 77* 63 48

700.555 SP4-R-8E2N/6E-635-F-Q40 26+1.5 148 94 76* 60 43

700.556 SP4-R-8E2N/6B-640-F-Q50 30+1.5 157 103 85* 68 50

700.557 SPm-S-S181B/2A-O-Q20 11+0.75 50 35 31 27* 22 12 7

700.558 SPm-S-S181B/2-O-Q20 13+0.75 57 41 39 36* 30 25 18

700.559 SPm-S-S181B/3A-A-Q30 18.5+1.1 71 49 44 38* 33 26 18

700.560 SPm-S-S181B/3-A-Q30 22+1.1 85 62 59 53* 46 36 28

700.561 SP4-S-S181B/4-A-Q40 26+1.1 114 80 76 66* 56 45 36

700.562 SP4-S-S181B/5-A-Q50 37+1.5 142 105 98 87* 73 56

700.563 SPm-S-S181D/2-A-Q30 18.5+0.75 56 42 40 39 37* 31 28 24 20 12

700.564 SPm-S-S181D/3-A-Q40 30+1.1 86 63 60 58 55* 47 43 38 32 18

700.565 SP4-S-S181D/4-A-Q50 37+1.1 115 85 81 78 74* 63 57 49 42 26

700.566 SP4-S-S181D/5-A-Q75 52+1.5 140 103 98 94 92* 78 70 61 52 30

700.567 SPm-R-10E2N/2I-635-F-Q40 26+1.1 71 39 36 33* 23 19 11

700.568 SPm-R-10E2N/2G-640-F-Q50 30+1.1 79 45 41 38* 31 27 19

700.569 SPm-R-10E2N/2D-850-N-Q60 37+2.2 95 58 53 51* 44 40 33

700.570 SP4-R-10E2N/3H-860-N-Q60 45+1.1 119 68 62 59* 46 40 29

700.571 SPm-S-S252A/2-A-Q75 59+2.2 95 72 70 68 61* 60 55 48

700.572 SP4-R-10E2N/3D-875-F-Q75 55+1.5 143 85 80 76* 66 60 50

700.573 SP4-S-S252A/3B-A-Q100 67+1.5 127 91 88 85 79* 76 70 61

700.574 SP4-S-S252A/3-A-Q150 83+1.5 146 105 101 99 91* 90 81 72

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Note
Gruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico Pompa Pilota

Quadro Elettrico Pompa Principale

Altri modelli di gruppi antincendio non presenti in catalogo sono disponibili a richiesta, per esempio con caratteristiche di portata e prevalenza differenti, oppure con pompe 
tipo split-case, oppure con pompe tipo pluristadio orizzontali per edifici ad elevato sviluppo verticale.
I dati tecnici riportati nel presente catalogo non sono da ritenersi impegnativi e possono essere modificati senza preavviso, le figure illustrative sono indicative e non vincolanti. 
La scrivente si riserva il diritto di apporre le modifiche ritenute necessarie, senza alcun preavviso.

Gruppi Antincendio con elettropompe del tipo sommerso, eseguiti secondo 
Norma EN 12845 

1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)
Serie SP
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Misure di ingombro – Gruppi Serie “SP” Misure di ingombro – Gruppi Serie “SP”

Gruppi Antincendio con pompe Sommerse monoblocco da 5”
1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Gruppo di comando idraulico 
(mm)

Q.E. Pompa 
Servizio 

(mm)

Q.E. Pompa Pilota 
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF DNP A B C D E F G A B P A B P

700.485 SP-P-K5-4/2-Q1,5

KA-25-25

S1

1 ¼” M 2” M 1 “ F 1 ¼” F 300 500 1180* 460 295* 100 580 500 400 230 316 240 150

700.486 SP-P-K5-4/3-Q1,5
S2

700.487 SP-P-K5-4/4-Q2

700.488 SP-P-K5-4/5-Q3 S3

700.489 SP-S-M5-B/4-Q1,5 S1

700.490 SP-S-M5-B/5-Q2 S2

700.491 SP-S-M5-B/7-Q3 S3

700.492 SP-S-M5-C/3-Q2 S1

700.493 SP-S-M5-C/5-Q3
S2

700.494 SP-S-M5-C/6-Q3

700.495 SP-S-M5-C/7-Q5,5 S3

700.496 SP-S-M5-C/9-Q7,5 S4

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 18 (pompa principale sommersa monoblocco 5”) Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 18 (pompa principale sommersa monoblocco 5”)

DNF

DNP

DNM

DNA

C

D
A F
BE

G

A

B P

A

B P

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Gruppi Antincendio con pompe Sommerse monoblocco da 5”
1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (montato su base)

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Dimensioni 
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF DNP A B C D E F G

700.485+700.497 SP-P-K5-4/2-Q1,5+SKID-SP-1

KA-25-25

S1

1 ¼” M 2” M 1 “ F 1 ¼” F 300 795 1678 800 395* 248 1067

700.486+700.497 SP-P-K5-4/3-Q1,5+SKID-SP-1
S2

700.487+700.497 SP-P-K5-4/4-Q2+SKID-SP-1

700.488+700.497 SP-P-K5-4/5-Q3+SKID-SP-1 S3

700.489+700.497 SP-S-M5-B/4-Q1,5+SKID-SP-1 S1

700.490+700.497 SP-S-M5-B/5-Q2+SKID-SP-1 S2

700.491+700.497 SP-S-M5-B/7-Q3+SKID-SP-1 S3

700.492+700.497 SP-S-M5-C/3-Q2+SKID-SP-1 S1

700.493+700.497 SP-S-M5-C/5-Q3+SKID-SP-1
S2

700.494+700.497 SP-S-M5-C/6-Q3+SKID-SP-1

700.495+700.497 SP-S-M5-C/7-Q5,5+SKID-SP-1 S3

700.496+700.497 SP-S-M5-C/9-Q7,5+SKID-SP-1 S4

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

D
N

32 - P
N

10

DB

C

AE F

G

DNA

DNP

DNF DNM

Le pompe, i quadri elettrici ed il gruppo idraulico di comando vengono forniti sciolti Le pompe vengono fornite sciolte

Gruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico Pompa Pilota

Quadro Elettrico Pompa Principale
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Gruppi Antincendio con pompe Sommerse da 4”
1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 25 (pompa principale sommersa 4”) Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 25 (pompa principale sommersa 4”)

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Gruppo di comando idraulico 
(mm)

Q.E. Pompa Servizio 
(mm)

Q.E. Pompa Pilota 
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF DNP A B C D E F G A B P A B P

700.498 SPm-S-NS95DA/8-O-Q2

KA-25-25

S1

2” M DN65 1” F 1 ¼” F 300 810 1248* 505* 175 230 650 500 400 230 316 240 150

700.499 SPm-S-NS95DA/10-O-Q5,5
S2

700.500 SPm-S-NS95DA/13-O-Q5,5

700.501 SPm-S-FS98E/7-O-Q2
S1

700.502 SPm-S-FS98E/9-O-Q2

700.503 SPm-S-FS98E/11-O-Q5,5 S2

700.504 SPm-S-FS98E/13-O-Q5,5 S3

700.505 SPm-R-4ES12/17-44F-Q5,5 S4

700.506 SP4-R-4ES12/23-45F-Q7,5 S6

700.507 SPm-R-4ES24/8-43N-Q4 S1

700.508 SPm-R-4ES24/11-44F-Q5.5
S2

700.509 SPm-R-4ES24/13-45F-Q7.5

700.510 SPm-R-4ES24/15-45F-Q7.5 S4

700.511 SP4-R-4ES24/20-47F-Q10 S5

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

EUROPA DA 11/4"

B
A

C

D
F

DNF
DNP

DNA

DNM

E

G
A

B P

A

B P

O
PEN

SH
U

T

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Gruppi Antincendio con pompe Sommerse da 4”
1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (montato su base)

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Dimensioni 
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF DNP A B C D E F G

700.498+700.497 SPm-S-NS95DA/8-O-Q2+SKID-SP-1

KA-25-25

S1

2” M DN65 1” F 1 ¼” F 300 864 1647 1200 175 257 1048

700.499+700.497 SPm-S-NS95DA/10-O-Q5,5+SKID-SP-1
S2

700.500+700.497 SPm-S-NS95DA/13-O-Q5,5+SKID-SP-1

700.501+700.497 SPm-S-FS98E/7-O-Q2+SKID-SP-1
S1

700.502+700.497 SPm-S-FS98E/9-O-Q2+SKID-SP-1

700.503+700.497 SPm-S-FS98E/11-O-Q5,5+SKID-SP-1 S2

700.504+700.497 SPm-S-FS98E/13-O-Q5,5+SKID-SP-1 S3

700.505+700.497 SPm-R-4ES12/17-44F-Q5,5+SKID-SP-1 S4

700.506+700.497 SP4-R-4ES12/23-45F-Q7,5+SKID-SP-1 S6

700.507+700.497 SPm-R-4ES24/8-43N-Q4+SKID-SP-1 S1

700.508+700.497 SPm-R-4ES24/11-44F-Q5.5+SKID-SP-1
S2

700.509+700.497 SPm-R-4ES24/13-45F-Q7.5+SKID-SP-1

700.510+700.497 SPm-R-4ES24/15-45F-Q7.5+SKID-SP-1 S4

700.511+700.497 SP4-R-4ES24/20-47F-Q10+SKID-SP-1 S5

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

AE
DB

C

G

F

DNA

DNP

DNF

DNM

O
PEN

SH
U

T

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Misure di ingombro – Gruppi Serie “SP” Misure di ingombro – Gruppi Serie “SP”

Le pompe, i quadri elettrici ed il gruppo idraulico di comando vengono forniti sciolti Le pompe vengono fornite sciolte

Gruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico Pompa Pilota

Quadro Elettrico Pompa Principale
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Gruppi Antincendio con pompe Sommerse da 6”
1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)

Sistemi con portata da m³/h 21.6 fino a m³/h 90 (pompa principale sommersa 6”) Sistemi con portata da m³/h 21.6 fino a m³/h 90 (pompa principale sommersa 6”)

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Gruppo di comando idraulico 
(mm)

Q.E. Pompa 
Servizio 

(mm)

Q.E. Pompa 
Pilota 
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF DNP A B C D

Versione A Versione B
G A B P A B P

E F E F

700.516 SPm-S-NR151F/4-O-Q7,5

KA-40-40

S1

DN65 DN80

1 ½" F

1 ¼” F 350 820 1371* 550

110 240 \\ \\

750

500 400

230

316 240 150

700.517 SPm-S-NR151F/6-O-Q10 S2

700.518 SPm-S-NR151F/8-O-Q10 S3

700.519 SP4-S-NR151F/11-O-Q12,5 S5

700.520 SPm-S-NR151E/3A-A-Q7,5
S1

DN80 DN100

700.521 SPm-S-NR151E/4-O-Q10

700.522 SPm-S-NR151E/6B-O-Q12,5 S2

700.523 SPm-S-NR151E/7B-O-Q12,5 S3

700.524 SP4-S-NR151E/8-O-Q20 S5 700 500

700.525 SPm-S-NR152D/4-O-Q12,5

KA-50-50

S1

2" F

500 400700.526 SPm-S-NR152D/5-O-Q12,5 S2

700.527 SPm-S-NR152D/6-O-Q12,5
S4

700.528 SPm-S-NR152D/7-O-Q20

700 500
700.529 SP4-S-NR152D/8-O-Q20 S5

700.530 SP4-S-NR152D/9-O-Q20
S6

700.531 SP4-S-S151A/8-O-Q20

700.532 SPm-S-S151B/3-O-Q12,5 S1
500 400

230

700.533 SPm-S-S151B/4-O-Q12,5
S2

700.534 SPm-S-S151B/5-O-Q20

700 500700.535 SPm-S-S151B/6-O-Q20 S4

700.536 SP4-S-S151B/7-O-Q20 S5

700.537 SP4-S-S151B/8-A-Q30 S6 800 600 330

700.538 SPm-S-S151C/4-O-Q20

KB2-100-65

S2

DN65 \\ \\ 387 190

700 500 230700.539 SPm-S-S151C/5-O-Q20

700.540 SPm-S-S151C/6A-OL-Q20
S4

700.541 SPm-R-6EC4/9-622-F-Q25

800 600 330

700.542 SP4-R-6EC4/10-625-F-Q30 S5

700.543 SP4-R-6EC4/11-627-F-Q30

S6700.544 SP4-R-6EC4/12-630-F-Q30

700.545 SP4-S-S151C/9-A-Q40

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

EUROPA DA 11/4"

B

E

AF F
D

DNA

DNF

EUROPA DA 11/4"

C

D

E

B
A

DNF

DNP

DNM

DNA

G

DNM

G

DNP

C

A

B P

A

B P

A

B P

A

B P

Versione A Versione B

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

EUROPA DA 11/4"

B

E

AF F
D

DNA

DNF

EUROPA DA 11/4"

C

D

E

B
A

DNF

DNP

DNM

DNA

G

DNM

G

DNP

C

A

B P

A

B P

A

B P

A

B P

Versione A Versione B

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Versione A Versione B

Gruppi Antincendio con pompe Sommerse da 6”
1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (montato su base)

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Dimensioni 
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF DNP A B C D

Versione A Versione B
G

E F E F

700.516+700.497 SPm-S-NR151F/4-O-Q7,5+SKID-SP-1

KA-40-40

S1

DN65 DN80

1 ½" F

1 ¼” F 350 864

1694

1200

132 262 // // 1066

700.517+700.497 SPm-S-NR151F/6-O-Q10+SKID-SP-1 S2

700.518+700.497 SPm-S-NR151F/8-O-Q10+SKID-SP-1 S3

700.519+700.497 SP4-S-NR151F/11-O-Q12,5+SKID-SP-1 S5

700.520+700.497 SPm-S-NR151E/3A-A-Q7,5+SKID-SP-1
S1

DN80 DN100

700.521+700.497 SPm-S-NR151E/4-O-Q10+SKID-SP-1

700.522+700.497 SPm-S-NR151E/6B-O-Q12,5+SKID-SP-1 S2

700.523+700.497 SPm-S-NR151E/7B-O-Q12,5+SKID-SP-1 S3

700.524+700.497 SP4-S-NR151E/8-O-Q20+SKID-SP-1 S5

700.525+700.497 SPm-S-NR152D/4-O-Q12,5+SKID-SP-1

KA-50-50

S1

2" F

1260

700.526+700.497 SPm-S-NR152D/5-O-Q12,5+SKID-SP-1 S2

700.527+700.497 SPm-S-NR152D/6-O-Q12,5+SKID-SP-1
S4

700.528+700.497 SPm-S-NR152D/7-O-Q20+SKID-SP-1

700.529+700.497 SP4-S-NR152D/8-O-Q20+SKID-SP-1 S5

700.530+700.497 SP4-S-NR152D/9-O-Q20+SKID-SP-1
S6

700.531+700.497 SP4-S-S151A/8-O-Q20+SKID-SP-1

700.532+700.497 SPm-S-S151B/3-O-Q12,5+SKID-SP-1 S1

700.533+700.497 SPm-S-S151B/4-O-Q12,5+SKID-SP-1
S2

700.534+700.497 SPm-S-S151B/5-O-Q20+SKID-SP-1

700.535+700.497 SPm-S-S151B/6-O-Q20+SKID-SP-1 S4

700.536+700.497 SP4-S-S151B/7-O-Q20+SKID-SP-1 S5

700.537+700.497 SP4-S-S151B/8-A-Q30+SKID-SP-1 S6

700.538+700.497 SPm-S-S151C/4-O-Q20+SKID-SP-1

KB2-100-65

S2

DN65 1707 // // 387 212 1079

700.539+700.497 SPm-S-S151C/5-O-Q20+SKID-SP-1

700.540+700.497 SPm-S-S151C/6A-OL-Q20+SKID-SP-1
S4

700.541+700.497 SPm-R-6EC4/9-622-F-Q25+SKID-SP-1

700.542+700.497 SP4-R-6EC4/10-625-F-Q30+SKID-SP-1 S5

700.543+700.497 SP4-R-6EC4/11-627-F-Q30+SKID-SP-1

S6700.544+700.497 SP4-R-6EC4/12-630-F-Q30+SKID-SP-1

700.545+700.497 SP4-S-S151C/9-A-Q40+SKID-SP-1

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

A

EUROPA DA 11/4"

B
A

G

C

F
E

F

DNF

DNA

DNP
G

D

C

B

DNF

DNP

DNA

DNM

D

DNM

E

Versione A Versione B

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

A

EUROPA DA 11/4"

B
A

G

C

F
E

F

DNF

DNA

DNP
G

D

C

B

DNF

DNP

DNA

DNM

D

DNM

E

Versione A Versione B

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Versione A Versione B

Le pompe, i quadri elettrici ed il gruppo idraulico di comando vengono forniti sciolti Le pompe vengono fornite sciolte

Misure di ingombro – Gruppi Serie “SP” Misure di ingombro – Gruppi Serie “SP”

Gruppo idraulico di ComandoGruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico Pompa PilotaQuadro Elettrico Pompa Pilota

Quadro Elettrico Pompa PrincipaleQuadro Elettrico Pompa Principale
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Gruppi Antincendio con pompe Sommerse da 8-10”
1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)

Sistemi con portata da m³/h 72 fino a m³/h 280 (pompa principale sommersa 8” e 10”) Sistemi con portata da m³/h 72 fino a m³/h 280 (pompa principale sommersa 8” e 10”)

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Gruppo di comando idraulico 
(mm)

Q.E. Pompa 
Servizio 

(mm)

Q.E. Pompa 
Pilota 
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF DNP A B C D E F G A B P A B P

700.547 SPm-R-8E2N/3F-615-F-Q20

KB2-150-80

S2

DN125 DN150

DN80

1 ¼” F 400 910

1447* 580

421

205

792

700 500 230

316 240 150

700.548 SPm-R-8E2N-3E-617-F-Q20

700.549 SPm-R-8E2N/3B-620-F-Q25

800 600 330

700.550 SPm-R-8E2N/4EF-622-F-Q25 S3

700.551 SPm-R-8E2N/4D-625-F-Q30
S4

700.552 SPm-R-8E2N/4B-627-F-Q30

700.553 SP4-R-8E2N/5E-630-F-Q30 S5

700.554 SP4-R-8E2N/5A-635-F-Q40

S6700.555 SP4-R-8E2N/6E-635-F-Q40

700.556 SP4-R-8E2N/6B-640-F-Q50

700.557 SPm-S-S181B/2A-O-Q20

KC-150-100

S1

DN100 465

700 500 230
700.558 SPm-S-S181B/2-O-Q20

700.559 SPm-S-S181B/3A-A-Q30
S2

800 600

330

700.560 SPm-S-S181B/3-A-Q30

700.561 SP4-S-S181B/4-A-Q40 S5

700.562 SP4-S-S181B/5-A-Q50 S6

700.563 SPm-S-S181D/2-A-Q30 S1

700.564 SPm-S-S181D/3-A-Q40 S2

700.565 SP4-S-S181D/4-A-Q50 S5

700.566 SP4-S-S181D/5-A-Q75 S6 1000 800

700.567 SPm-R-10E2N/2I-635-F-Q40

KC-200-125

S2

DN150 DN200 DN125 1512 622 536 832

800 600
700.568 SPm-R-10E2N/2G-640-F-Q50

700.569 SPm-R-10E2N/2D-850-N-Q60 S4

700.570 SP4-R-10E2N/3H-860-N-Q60 S5

700.571 SPm-S-S252A/2-A-Q75 S4
1000

800
700.572 SP4-R-10E2N/3D-875-F-Q75

S6700.573 SP4-S-S252A/3B-A-Q100 1240

700.574 SP4-S-S252A/3-A-Q150 1600

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

BE

A

C

D

F

DNF DNM

DNP

DNA

G

A

B P

A

B P

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON AL L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Gruppi Antincendio con pompe Sommerse da 8-10”
1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota (montato su base)

CLOSE

O
PE

N

A
B

C

F

G

DNA

DNP

E

DNF DNM

D

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Dimensioni 
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF DNP A B C D E F G

700.547+700.497 SPm-R-8E2N/3F-615-F-Q20+SKID-SP-1

KB2-150-80

S2

DN125 DN150

DN80

1 ¼” F 400 951

1775 1230

428

226

1120

700.548+700.497 SPm-R-8E2N-3E-617-F-Q20+SKID-SP-1

700.549+700.497 SPm-R-8E2N/3B-620-F-Q25+SKID-SP-1

700.550+700.497 SPm-R-8E2N/4EF-622-F-Q25+SKID-SP-1 S3

700.551+700.497 SPm-R-8E2N/4D-625-F-Q30+SKID-SP-1
S4

700.552+700.497 SPm-R-8E2N/4B-627-F-Q30+SKID-SP-1

700.553+700.497 SP4-R-8E2N/5E-630-F-Q30+SKID-SP-1 S5

700.554+700.497 SP4-R-8E2N/5A-635-F-Q40+SKID-SP-1

S6700.555+700.497 SP4-R-8E2N/6E-635-F-Q40+SKID-SP-1

700.556+700.497 SP4-R-8E2N/6B-640-F-Q50+SKID-SP-1

700.557+700.497 SPm-S-S181B/2A-O-Q20+SKID-SP-1

KC-150-100

S1

DN100 483

700.558+700.497 SPm-S-S181B/2-O-Q20+SKID-SP-1

700.559+700.497 SPm-S-S181B/3A-A-Q30+SKID-SP-1
S2

700.560+700.497 SPm-S-S181B/3-A-Q30+SKID-SP-1

700.561+700.497 SP4-S-S181B/4-A-Q40+SKID-SP-1 S5

700.562+700.497 SP4-S-S181B/5-A-Q50+SKID-SP-1 S6

700.563+700.497 SPm-S-S181D/2-A-Q30+SKID-SP-1 S1

700.564+700.497 SPm-S-S181D/3-A-Q40+SKID-SP-1 S2

700.565+700.497 SP4-S-S181D/4-A-Q50+SKID-SP-1 S5

700.566+700.497 SP4-S-S181D/5-A-Q75+SKID-SP-1 S6

700.567+700.497 SPm-R-10E2N/2I-635-F-Q40+SKID-SP-1

KC-200-125

S2

DN150 DN200 DN125 1512
1260

501 1147
374

700.568+700.497 SPm-R-10E2N/2G-640-F-Q50+SKID-SP-1

700.569+700.497 SPm-R-10E2N/2D-850-N-Q60+SKID-SP-1 S4

700.570+700.497 SP4-R-10E2N/3H-860-N-Q60+SKID-SP-1 S5

700.571+700.497 SPm-S-S252A/2-A-Q75+SKID-SP-1 S4

700.572+700.497 SP4-R-10E2N/3D-875-F-Q75+SKID-SP-1

S6700.573+700.497 SP4-S-S252A/3B-A-Q100+SKID-SP-1

700.574+700.497 SP4-S-S252A/3-A-Q150+SKID-SP-1 1200 #

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta                                                                                # quadro elettrico fornito separato, dimensioni nella tabella precedente

Misure di ingombro – Gruppi Serie “SP” Misure di ingombro – Gruppi Serie “SP”

Le pompe, i quadri elettrici ed il gruppo idraulico di comando vengono forniti sciolti Le pompe vengono fornite sciolte

Gruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico Pompa Pilota

Quadro Elettrico Pompa Principale
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Gruppo Antincendio EN 12845 composto da 2 elettropompe 
principali ed 1 pompa pilota del tipo sommerso: 

Pompe principali del tipo sommerso, con motore elettrico asincrono 
trifase. Il gruppo antincendio risulta completo di due elettropompe 
principali ed una pompa pilota del tipo sommerso (fornite sciolte), 
del gruppo idraulico di comando con collari per il fissaggio e dei 
quadri elettrici forniti sciolti predisposti per il loro fissaggio a parete. 
La fornitura del gruppo antincendio serie “2SP” prevede come 
optional la possibilità di avere il gruppo di comando idraulico ed 
i quadri elettrici montati su unico basamento in profilati di acciaio 
verniciato. 
Le pompe vengono sempre fornite sciolte per la loro installazione 
in riserva idrica ed in alcuni casi l’Installatore dovrà provvedere 
all’accoppiamento idraulica/motore. Tutte le pompe riportate 

nel presente catalogo sono predisposte per la loro eventuale 
installazione in orizzontale.

Se il modello del gruppo antincendio inizia con “SP4-”: la pompa 
pilota è del tipo sommerso 4”, essa viene fornita con metri 1.5 
di cavo e per una corretta installazione necessita della camicia 
di raffreddamento (si vedano tabelle dei componenti fornibili a 
richiesta).

Se il modello del gruppo antincendio inizia con “SPm-”: la pompa 
pilota è del tipo sommerso monoblocco 5”, essa viene fornita con 
metri 15 di cavo e non necessita della camicia di raffreddamento.

2 Elettropompe Principali + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete) 2 Elettropompe Principali + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)

Gruppi Antincendio con elettropompe del tipo sommerso, eseguiti secondo 
Norma EN 12845 

Gruppi Antincendio con elettropompe del tipo sommerso, eseguiti secondo 
Norma EN 12845 

Serie 2SP Serie 2SP

4.2

EUROPA DA 11/4"

Versione "fissaggio a parete"

Versione "su basamento"

EUROPA DA 11/4"

Versione "fissaggio a parete"

Versione "su basamento"

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
* : punto di massimo rendimento

Questa tipologia di pompe viene fornita con metri 15 di cavo e non necessita della camicia di raffreddamento. 
Le pompe, i quadri elettrici di comando ed il gruppo idraulico di comando vengono forniti sciolti.

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 18 (pompe principali sommerse monoblocco 5”)

 Codice
Prodotto  Modello

Potenza 
Elettrica
Installata

kW 

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 2,1 4,2 6,3 7,2 9 12 14,4 18

l/m   0 35 70 105 120 150 200 240 300

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.577 2SP-P-K5-4/2-Q1,5 2x0.75+0.75 50 45 35* 21 14

700.578 2SP-P-K5-4/3-Q1,5 2x1.1+1.1 67 61 48* 27 18

700.579 2SP-P-K5-4/4-Q2 2x1.5+1.1 75 67 57* 40 32

700.580 2SP-P-K5-4/5-Q3 2x2.2+1.5 105 96 80* 56 44

700.581 2SP-S-M5-B/4-Q1,5 2x1.5+0.75 56 51 45 36* 32 19

700.582 2SP-S-M5-B/5-Q2 2x1.5+1.1 69 62 55 44* 38 20

700.583 2SP-S-M5-B/7-Q3 2x2.2+1.5 96 88 78 63* 55 30

700.584 2SP-S-M5-C/3-Q2 2x1.5+0.75 38 37 34 33 31 25* 16 7

700.585 2SP-S-M5-C/5-Q3 2x2.2+1.1 66 64 61 59 55 45* 32 15

700.586 2SP-S-M5-C/6-Q3 2x3+1.1 77 75 72 70 65 52* 37 19

700.587 2SP-S-M5-C/7-Q5,5 2x3.3+1.5 89 88 84 80 74 59* 42 20

700.588 2SP-S-M5-C/9-Q7,5 2x4+2.2 113 110 107 103 92 80* 56 27

Componenti fornibili a richiesta
Codice Prodotto  Modello Descrizione

700.589  SKID-SP-2 Assemblaggio del gruppo idraulico di comando e dei quadri elettrici su unico basamento completo di porta quadri (pompe fornite sciolte)

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L AR ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Gruppo idraulico di Comando
Gruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico Pompa Pilota
Quadro Elettrico Pompa Pilota

Quadri Elettrici Pompe Principali (pz.2)

Quadri Elettrici Pompe Principali (pz.2)

Versione ”fissaggio a parete”

Versione “su basamento”
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Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
* : punto di massimo rendimento

Questa tipologia di gruppi antincendio monta pompe principali del tipo sommerso 4”, le quali vengono fornite con metri 1.5 di cavo e per una corretta installazione necessitano della camicia di raffreddamento. 

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
* : punto di massimo rendimento

Questa tipologia di gruppi antincendio monta pompe principali del tipo sommerso 6”, le quali vengono fornite con metri 1.5 di cavo e per una corretta installazione necessitano della camicia di raffreddamento. 

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 25 (pompe principali sommerse da 4”)

Componenti fornibili a richiesta
Codice Prodotto  Modello Descrizione

700.589 SKID-SP-2 Assemblaggio del gruppo idraulico di comando e dei quadri elettrici su unico basamento completo di porta quadri (pompe fornite sciolte)

700.515 CAM-4”
Camicia di raffreddamento in acciaio zincato, necessaria per il corretto raffreddamento della pompa sommersa 4”; da installarsi una camicia per ogni 
pompa principale (fornita sciolta)
Da installarne una anche per la pompa pilota, solo se il modello del gruppo inizia con “SP4-”

Codice
Prodotto Modello

Potenza 
Elettrica
Installata

(kW)

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 5 6,3 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25

l/m   0 83 105 117 133 150 167 183 200 233 267 300 333 367 417

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.590 2SPm-S-NS95DA/8-O-Q2 2x1.5+0.75 52 46 43 41 38* 34 29 24

700.591 2SPm-S-NS95DA/10-O-Q5,5 2x2.2+1.1 65 58 54 51 47* 42 36 30

700.592 2SPm-S-NS95DA/13-O-Q5,5 2x2.2+1.1 85 75 70 67 61* 55 47 38

700.593 2SPm-S-FS98E/7-O-Q2 2x1.1+0.75 49 35 31* 26 19 13

700.594 2SPm-S-FS98E/9-O-Q2 2x1.5+0.75 62 45 40* 33 25 17

700.595 2SPm-S-FS98E/11-O-Q5,5 2x2.2+1.1 76 55 49* 40 30 20

700.596 2SPm-S-FS98E/13-O-Q5,5 2x2.2+1.5 88 65 58* 47 36 24

700.597 2SPm-R-4ES12/17-44F-Q5,5 2x3+2.2 108 91 83 76 68* 62 56 44

700.598 2SP4-R-4ES12/23-45F-Q7,5 2x4+1.5 148 125 118 110 100* 88 77 58

700.599 2SPm-R-4ES24/8-43N-Q4 2x2.2+0.75 51 42 40 38 35 34 31 26* 21 18 14 12

700.600 2SPm-R-4ES24/11-44F-Q5.5 2x3+1.1 70 58 56 54 50 48 44 39* 32 28 22 17

700.601 2SPm-R-4ES24/13-45F-Q7.5 2x4+1.1 81 68 64 62 59 57 51 46* 39 34 28 21

700.602 2SPm-R-4ES24/15-45F-Q7.5 2x4+2.2 97 80 76 74 71 68 61 56* 48 42 34 26

700.603 2SP4-R-4ES24/20-47F-Q10 2x5.5+1.1 125 104 100 96 92 88 79 72* 62 54 46 36

O
PEN

SH
U

T Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L AR ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Sistemi con portata da m³/h 21.6 fino a m³/h 90 (pompe principali sommerse da 6”)

Componenti fornibili a richiesta

Codice
Prodotto Modello

Potenza 
Elettrica
Installata

kW

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 21.6 27 28,8 30 36 43,2 48 50,4 56 60 72 84 90

l/m   0 360 450 480 500 600 720 800 840 933 1000 1200 1400 1500

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.607 2SPm-S-NR151F/4-O-Q7,5 2x3+0.75 46 34* 26 21 18.3

700.608 2SPm-S-NR151F/6-O-Q10 2x4+1.1 69 50* 38 31 28.5

700.609 2SPm-S-NR151F/8-O-Q10 2x5.5+1.5 92 67* 50 42 38

700.610 2SP4-S-NR151F/11-O-Q12,5 2x7.5+1.1 127 90* 68 57 52

700.611 2SPm-S-NR151E/3A-A-Q7,5 2x4+0.75 42 37 36 35 35* 30 22 16

700.612 2SPm-S-NR151E/4-O-Q10 2x5.5+0.75 59 51 48 47 46* 40 29 22

700.613 2SPm-S-NR151E/6B-O-Q12,5 2x7.5+1.1 81 73 71 68 67* 55 40 28

700.614 2SPm-S-NR151E/7B-O-Q12,5 2x9.2+1.5 94 86 82 80 78* 65 58 33

700.615 2SP4-S-NR151E/8-O-Q20 2x11+1.1 117 103 98 95 93* 79 59 41

700.616 2SPm-S-NR152D/4-O-Q12,5 2x7.5+0.75 63 50 48 42* 32 25 20 12

700.617 2SPm-S-NR152D/5-O-Q12,5 2x9.2+1.1 79 63 60 52* 42 32 25 15

700.618 2SPm-S-NR152D/6-O-Q12,5 2x9.2+2.2 95 75 72 61* 48 38 28 18

700.619 2SPm-S-NR152D/7-O-Q20 2x11+2.2 111 88 84 71* 52 44 34 21

700.620 2SP4-S-NR152D/8-O-Q20 2x13+1.1 127 100 96 82* 61 50 39 24

700.621 2SP4-S-NR152D/9-O-Q20 2x15+1.5 142 113 108 92* 70 57 44 27

700.622 2SP4-S-S151A/8-O-Q20 2x15+1.5 137 108 106 98 88* 77 72 61 48

700.623 2SPm-S-S151B/3-O-Q12,5 2x7.5+0.75 50 40 37 34 33 30* 29 20

700.624 2SPm-S-S151B/4-O-Q12,5 2x9.2+1.1 66 42 49 44 43 40* 37 26

700.625 2SPm-S-S151B/5-O-Q20 2x11+1.1 83 63 59 56 54 50* 46 33

700.626 2SPm-S-S151B/6-O-Q20 2x13+2.2 99 77 72 68 68 60* 57 39

700.627 2SP4-S-S151B/7-O-Q20 2x15+1.1 116 89 85 80 78 70* 67 46

700.628 2SP4-S-S151B/8-A-Q30 2x18.5+1.5 132 102 97 90 88 80* 75 52

700.629 2SPm-S-S151C/4-O-Q20 2x11+1.1 64 42 41 34* 25 20

700.630 2SPm-S-S151C/5-O-Q20 2x13+1.1 80 53 52 43* 32 24

700.631 2SPm-S-S151C/6A-OL-Q20 2x15+2.2 95 62 60 50* 36 27

700.632 2SPm-R-6EC4/9-622-F-Q25 2x16.5+2.2 109 70 65 52* 39 22

700.633 2SP4-R-6EC4/10-625-F-Q30 2x18.5+1.1 121 77 72 58* 43 36

700.634 2SP4-R-6EC4/11-627-F-Q30 2x20+1.5 133 85 79 64* 49 41

700.635 2SP4-R-6EC4/12-630-F-Q30 2x22+1.5 145 92 86 70* 53 45

700.636 2SP4-S-S151C/9-A-Q40 2x26+1.5 144 95 92 77* 56 44

Codice Prodotto  Modello Descrizione

700.589 SKID-SP-2 Assemblaggio del gruppo idraulico di comando e dei quadri elettrici su unico basamento completo di porta quadri (pompe fornite sciolte)

700.546 CAM-6” Camicia di raffreddamento in acciaio zincato, necessaria per il corretto raffreddamento della pompa principale da 6”; da installarsi una camicia per ogni 
pompa principale (fornita sciolta)

700.515 CAM-4” Camicia di raffreddamento in acciaio zincato, necessaria per il corretto raffreddamento della pompa pilota da 4”; Da installare solo se il modello del gruppo 
inizia con “SP4-”

Versione A Versione B

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L AR ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L AR ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Versione A Versione B

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L AR ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L AR ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Versione A Versione B

2 Elettropompe Principali + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete) 2 Elettropompe Principali + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)

Gruppi Antincendio con elettropompe del tipo sommerso, eseguiti secondo 
Norma EN 12845 

Gruppi Antincendio con elettropompe del tipo sommerso, eseguiti secondo 
Norma EN 12845 

Serie 2SP Serie 2SP

Gruppo idraulico di Comando

Gruppo idraulico di Comando Gruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico Pompa Pilota

Quadri Elettrici
Pompe Principali (pz.2)

Quadri Elettrici
Pompe Principali (pz.2)

Quadri Elettrici Pompe Principali (pz.2)

Quadro Elettrico 
Pompa Pilota

Quadro Elettrico 
Pompa Pilota
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Sistemi con portata da m³/h 72 fino a m³/h 280 (pompe principali sommerse da 8” e 10”)

Componenti fornibili a richiesta

Codice
Prodotto Modello

Potenza 
Elettrica
Installata

kW

Q= PORTATA DI CIASCUNA POMPA PRINCIPALE

m³/h 0 72 90 102 114 126 138 144 168 180 192 204 228 240 258 280

l/m   0 1200 1500 1700 1900 2100 2300 2400 2800 3000 3200 3400 3800 4000 4300 4667

H= prevalenza manometrica totale ( m.c.a. )

700.637 2SPm-R-8E2N/3F-615-F-Q20 2x11+1.1 66 40 31* 24 18

700.638 2SPm-R-8E2N-3E-617-F-Q20 2x13+1.1 75 48 40* 31 23

700.639 2SPm-R-8E2N/3B-620-F-Q25 2x15+1.1 78 51 42* 34 25

700.640 2SPm-R-8E2N/4EF-622-F-Q25 2x16.5+1.5 91 57 45* 35 24

700.641 2SPm-R-8E2N/4D-625-F-Q30 2x18.5+2.2 103 65 54* 43 32

700.642 2SPm-R-8E2N/4B-627-F-Q30 2x20+2.2 105 68 57* 46 34

700.643 2SP4-R-8E2N/5E-630-F-Q30 2x22+1.1 124 78 63* 50 36

700.644 2SP4-R-8E2N/5A-635-F-Q40 2x26+1.5 136 91 77* 63 48

700.645 2SP4-R-8E2N/6E-635-F-Q40 2x26+1.5 148 94 76* 60 43

700.646 2SP4-R-8E2N/6B-640-F-Q50 2x30+1.5 157 103 85* 68 50

700.647 2SPm-S-S181B/2A-O-Q20 2x11+0.75 50 35 31 27* 22 12 7

700.648 2SPm-S-S181B/2-O-Q20 2x13+0.75 57 41 39 36* 30 25 18

700.649 2SPm-S-S181B/3A-A-Q30 2x18.5+1.1 71 49 44 38* 33 26 18

700.650 2SPm-S-S181B/3-A-Q30 2x22+1.1 85 62 59 53* 46 36 28

700.651 2SP4-S-S181B/4-A-Q40 2x26+1.1 114 80 76 66* 56 45 36

700.652 2SP4-S-S181B/5-A-Q50 2x37+1.5 142 105 98 87* 73 56

700.653 2SPm-S-S181D/2-A-Q30 2x18.5+0.75 56 42 40 39 37* 31 28 24 20 12

700.654 2SPm-S-S181D/3-A-Q40 2x30+1.1 86 63 60 58 55* 47 43 38 32 18

700.655 2SP4-S-S181D/4-A-Q50 2x37+1.1 115 85 81 78 74* 63 57 49 42 26

700.656 2SP4-S-S181D/5-A-Q75 2x52+1.5 140 103 98 94 92* 78 70 61 52 30

700.657 2SPm-R-10E2N/2I-635-F-Q40 2x26+1.1 71 39 36 33* 23 19 11

700.658 2SPm-R-10E2N/2G-640-F-Q50 2x30+1.1 79 45 41 38* 31 27 19

700.659 2SPm-R-10E2N/2D-850-N-Q60 2x37+2.2 95 58 53 51* 44 40 33

700.660 2SP4-R-10E2N/3H-860-N-Q60 2x45+1.1 119 68 62 59* 46 40 29

700.661 2SPm-S-S252A/2-A-Q75 2x59+2.2 95 72 70 68 61* 60 55 48

700.662 2SP4-R-10E2N/3D-875-F-Q75 2x55+1.5 143 85 80 76* 66 60 50

700.663 2SP4-S-S252A/3B-A-Q100 2x67+1.5 127 91 88 85 79* 76 70 61

700.664 2SP4-S-S252A/3-A-Q150 2x83+1.5 146 105 101 99 91* 90 81 72

Codice Prodotto  Modello Descrizione

700.589 SKID-SP-1 Assemblaggio del gruppo idraulico di comando e dei quadri elettrici su unico basamento completo di porta quadri (pompe fornite sciolte)

700.575 CAM-8” Camicia di raffreddamento in acciaio zincato per pompa da 8” (fino al modello S181D/5 incluso), necessaria per il corretto raffreddamento della pompa 
principale; da installarsi una camicia per ogni pompa principale (fornita sciolta)

700.576 CAM-10” Camicia di raffreddamento in acciaio zincato per pompa da 10” (dal modello 10E2N/2I-635-F incluso), necessaria per il corretto raffreddamento della pompa 
principale; da installarsi una camicia per ogni pompa principale (fornita sciolta)

700.515 CAM-4” Camicia di raffreddamento in acciaio zincato, necessaria per il corretto raffreddamento della pompa pilota da 4”; Da installare solo se il modello del gruppo 
inizia con “SP4-”

  

CLOSE

O
PE

N

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L AR ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON AL L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Note2 Elettropompe Principali + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)

Gruppi Antincendio con elettropompe del tipo sommerso, eseguiti secondo 
Norma EN 12845 

Serie 2SP
Gruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico Pompa Pilota

Quadri Elettrici Pompe Principali (pz.2)

Tolleranze dati in tabella: ISO 9906 Annex A (prestazioni alla bocca di mandata della pompa)
* : punto di massimo rendimento

Questa tipologia di gruppi antincendio monta pompe principali del tipo sommerso 8” e 10”, le quali vengono fornite con metri 1.5 di cavo e per una corretta installazione necessitano della camicia di raffreddamento. 

Altri modelli di gruppi antincendio non presenti in catalogo sono disponibili a richiesta, per esempio con caratteristiche di portata e prevalenza differenti, oppure con pompe 
tipo split-case, oppure con pompe tipo pluristadio orizzontali per edifici ad elevato sviluppo verticale.
I dati tecnici riportati nel presente catalogo non sono da ritenersi impegnativi e possono essere modificati senza preavviso, le figure illustrative sono indicative e non vincolanti. 
La scrivente si riserva il diritto di apporre le modifiche ritenute necessarie, senza alcun preavviso.
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Misure di ingombro – Gruppi Serie “2SP” Misure di ingombro – Gruppi Serie “2SP”

Gruppi Antincendio con pompe Sommerse monoblocco da 5”
2 Elettropompe Principali + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Gruppo di comando idraulico 
(mm)

Q.E. Pompe Servizio  
(mm)

Q.E. Pompa Pilota 
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF DNP A B C D E F G A B P A B P

700.577 2SP-P-K5-4/2-Q1,5

KA-25-25

S1

1 ¼” M 2” M 1 “ F 1 ¼” F 250 700 1180* 460* 295* 100 580* 500 400 230 316 240 150

700.578 2SP-P-K5-4/3-Q1,5
S2

700.579 2SP-P-K5-4/4-Q2

700.580 2SP-P-K5-4/5-Q3 S3

700.581 2SP-S-M5-B/4-Q1,5 S1

700.582 2SP-S-M5-B/5-Q2 S2

700.583 2SP-S-M5-B/7-Q3 S3

700.584 2SP-S-M5-C/3-Q2 S1

700.585 2SP-S-M5-C/5-Q3
S2

700.586 2SP-S-M5-C/6-Q3

700.587 2SP-S-M5-C/7-Q5,5 S3

700.588 2SP-S-M5-C/9-Q7,5 S4

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 18 (pompe principali sommerse monoblocco 5”) Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 18 (pompe principali sommerse monoblocco 5”)

C

B

A

B P

A

B P

E
A A F

D

DNADNA
DNP

DNF

G

DNM

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Gruppi Antincendio con pompe Sommerse monoblocco da 5”
2 Elettropompe Principali + 1 Pompa Pilota (montato su base)

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Dimensioni 
(mm)

Codice 
Prodotto Modello Gruppo Antincendio DNA DNM DNF DNP A B C D E F G

700.577+700.589 2SP-P-K5-4/2-Q1,5+SKID-SP-2

KA-25-25

S1

1 ¼” M 2” M 1 “ F 1 ¼” F 250 1046 1678 800 395 1067 273

700.578+700.589 2SP-P-K5-4/3-Q1,5+SKID-SP-2
S2

700.579+700.589 2SP-P-K5-4/4-Q2+SKID-SP-2

700.580+700.589 2SP-P-K5-4/5-Q3+SKID-SP-2 S3

700.581+700.589 2SP-S-M5-B/4-Q1,5+SKID-SP-2 S1

700.582+700.589 2SP-S-M5-B/5-Q2+SKID-SP-2 S2

700.583+700.589 2SP-S-M5-B/7-Q3+SKID-SP-2 S3

700.584+700.589 2SP-S-M5-C/3-Q2+SKID-SP-2 S1

700.585+700.589 2SP-S-M5-C/5-Q3+SKID-SP-2
S2

700.586+700.589 2SP-S-M5-C/6-Q3+SKID-SP-2

700.587+700.589 2SP-S-M5-C/7-Q5,5+SKID-SP-2 S3

700.588+700.589 2SP-S-M5-C/9-Q7,5+SKID-SP-2 S4

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

A A
B D

C

E

G

F

DNA DNA

DNP

DNF DNM

Le pompe, i quadri elettrici ed il gruppo idraulico di comando vengono forniti sciolti Le pompe vengono fornite sciolte

Gruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico Pompa Pilota

Quadri Elettrici Pompe Principali (pz.2)
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Gruppi Antincendio con pompe Sommerse da 4”
2 Elettropompe Principali + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)

Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 25 (pompe principali sommerse da 4”) Sistemi con portata da m³/h 0 fino a m³/h 25 (pompe principali sommerse da 4”)

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Gruppo di comando idraulico 
(mm)

Q.E. Pompe 
Servizio 

(mm)

Q.E. Pompa Pilota 
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF DNP A B C D E F G A B P A B P

700.590 2SPm-S-NS95DA/8-O-Q2

KA-25-25

S1

2” M DN65 1” F 1¼” F 250 990 1248* 505* 100 245 650* 500 400 230 316 240 150

700.591 2SPm-S-NS95DA/10-O-Q5,5
S2

700.592 2SPm-S-NS95DA/13-O-Q5,5

700.593 2SPm-S-FS98E/7-O-Q2
S1

700.594 2SPm-S-FS98E/9-O-Q2

700.595 2SPm-S-FS98E/11-O-Q5,5 S2

700.596 2SPm-S-FS98E/13-O-Q5,5 S3

700.597 2SPm-R-4ES12/17-44F-Q5,5 S4

700.598 2SP4-R-4ES12/23-45F-Q7,5 S6

700.599 2SPm-R-4ES24/8-43N-Q4 S1

700.600 2SPm-R-4ES24/11-44F-Q5.5
S2

700.601 2SPm-R-4ES24/13-45F-Q7.5

700.602 2SPm-R-4ES24/15-45F-Q7.5 S4

700.603 2SP4-R-4ES24/20-47F-Q10 S5

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

B
A A

C

D
F

DNM

DNADNA
DNP

DNF

E

A

B P

A

B P

G

F

O
PEN

SH
U

T

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Gruppi Antincendio con pompe Sommerse da 4”
2 Elettropompe Principali + 1 Pompa Pilota (montato su base)

Designazione Gruppo Kit
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Dimensioni 
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF DNP A B C D E F G

700.590+700.589 2SPm-S-NS95DA/8-O-Q2+SKID-SP-2

KA-25-25

S1

2” M DN65 1” F 1 ¼” F 250 1046 1678 1200 100 1080 273

700.591+700.589 2SPm-S-NS95DA/10-O-Q5,5+SKID-SP-2
S2

700.592+700.589 2SPm-S-NS95DA/13-O-Q5,5+SKID-SP-2

700.593+700.589 2SPm-S-FS98E/7-O-Q2+SKID-SP-2
S1

700.594+700.589 2SPm-S-FS98E/9-O-Q2+SKID-SP-2

700.595+700.589 2SPm-S-FS98E/11-O-Q5,5+SKID-SP-2 S2

700.596+700.589 2SPm-S-FS98E/13-O-Q5,5+SKID-SP-2 S3

700.597+700.589 2SPm-R-4ES12/17-44F-Q5,5+SKID-SP-2 S4

700.598+700.589 2SP4-R-4ES12/23-45F-Q7,5+SKID-SP-2 S6

700.599+700.589 2SPm-R-4ES24/8-43N-Q4+SKID-SP-2 S1

700.600+700.589 2SPm-R-4ES24/11-44F-Q5.5+SKID-SP-2
S2

700.601+700.589 2SPm-R-4ES24/13-45F-Q7.5+SKID-SP-2

700.602+700.589 2SPm-R-4ES24/15-45F-Q7.5+SKID-SP-2 S4

700.603+700.589 2SP4-R-4ES24/20-47F-Q10+SKID-SP-2 S5

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

B
A A

G

C

D
E F

DNM

DNF

DNP

DNA DNA

O
PEN

SH
U

T

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Le pompe, i quadri elettrici ed il gruppo idraulico di comando vengono forniti sciolti Le pompe vengono fornite sciolte

Misure di ingombro – Gruppi Serie “2SP” Misure di ingombro – Gruppi Serie “2SP”

Gruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico Pompa Pilota

Quadri Elettrici Pompe Principali (pz.2)
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Gruppi Antincendio con pompe Sommerse da 6”
2 Elettropompe Principali + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)

Sistemi con portata da m³/h 21.6 fino a m³/h 90 (pompe principali sommerse da 6”) Sistemi con portata da m³/h 21.6 fino a m³/h 90 (pompe principali sommerse da 6”)

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Gruppo di comando idraulico 
(mm)

Q.E. Pompe 
Servizio 

(mm)

Q.E. Pompa 
Pilota 
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF DNP A B C D

Versione A Versione B
G A B P A B P

E F E F

700.607 2SPm-S-NR151F/4-O-Q7,5

KA-40-40

S1

DN65 DN80

1 ½" F

1 ¼” F 350 1040 1371* 547

300 170 // //

750

500 400

230

316 240 150

700.608 2SPm-S-NR151F/6-O-Q10 S2

700.609 2SPm-S-NR151F/8-O-Q10 S3

700.610 2SP4-S-NR151F/11-O-Q12,5 S5

700.611 2SPm-S-NR151E/3A-A-Q7,5
S1

DN80 DN100

700.612 2SPm-S-NR151E/4-O-Q10

700.613 2SPm-S-NR151E/6B-O-Q12,5 S2

700.614 2SPm-S-NR151E/7B-O-Q12,5 S3

700.615 2SP4-S-NR151E/8-O-Q20 S5 700 500

700.616 2SPm-S-NR152D/4-O-Q12,5

KA-50-50

S1

2" F

500 400700.617 2SPm-S-NR152D/5-O-Q12,5 S2

700.618 2SPm-S-NR152D/6-O-Q12,5
S4

700.619 2SPm-S-NR152D/7-O-Q20

700 500
700.620 2SP4-S-NR152D/8-O-Q20 S5

700.621 2SP4-S-NR152D/9-O-Q20
S6

700.622 2SP4-S-S151A/8-O-Q20

700.623 2SPm-S-S151B/3-O-Q12,5 S1
500 400

230

700.624 2SPm-S-S151B/4-O-Q12,5
S2

700.625 2SPm-S-S151B/5-O-Q20

700 500700.626 2SPm-S-S151B/6-O-Q20 S4

700.627 2SP4-S-S151B/7-O-Q20 S5

700.628 2SP4-S-S151B/8-A-Q30 S6 800 600 330

700.629 2SPm-S-S151C/4-O-Q20

KB2-100-65

S2

DN65 // // 314 170

700 500 230700.630 2SPm-S-S151C/5-O-Q20

700.631 2SPm-S-S151C/6A-OL-Q20
S4

700.632 2SPm-R-6EC4/9-622-F-Q25

800 600 330

700.633 2SP4-R-6EC4/10-625-F-Q30 S5

700.634 2SP4-R-6EC4/11-627-F-Q30

S6700.635 2SP4-R-6EC4/12-630-F-Q30

700.636 2SP4-S-S151C/9-A-Q40

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

F

C

D
A A F

BB
F A A F

DNADNA

DNP

DNF

DNF

E

DNA

C

D

E

DNA

DNP

Versione A Versione B

DNM

G G

A

B P

A

B P

A

B P

A

B P

DNM

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / W IT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L A R ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OW E R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / W IT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L A R ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OW E R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

F

C

D
A A F

BB
F A A F

DNADNA

DNP

DNF

DNF

E

DNA

C

D

E

DNA

DNP

Versione A Versione B

DNM

G G

A

B P

A

B P

A

B P

A

B P

DNM

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / W IT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L A R ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OW E R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / W IT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L A R ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OW E R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Versione A Versione B

Gruppi Antincendio con pompe Sommerse da 6”
2 Elettropompe Principali + 1 Pompa Pilota (montato su base)

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Dimensioni (mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF DNP A B C D

Versione A Versione B
G

E F E F

700.607+700.589 2SPm-S-NR151F/4-O-Q7,5+SKID-SP-2

KA-40-40

S1

DN65 DN65

1 ½" F

1 ¼” F 350 1466 1707 1260

150 383 // //

1080

700.608+700.589 2SPm-S-NR151F/6-O-Q10+SKID-SP-2 S2

700.609+700.589 2SPm-S-NR151F/8-O-Q10+SKID-SP-2 S3

700.610+700.589 2SP4-S-NR151F/11-O-Q12,5+SKID-SP-2 S5

700.611+700.589 2SPm-S-NR151E/3A-A-Q7,5+SKID-SP-2
S1

DN80 DN100

700.612+700.589 2SPm-S-NR151E/4-O-Q10+SKID-SP-2

700.613+700.589 2SPm-S-NR151E/6B-O-Q12,5+SKID-SP-2 S2

700.614+700.589 2SPm-S-NR151E/7B-O-Q12,5+SKID-SP-2 S3

700.615+700.589 2SP4-S-NR151E/8-O-Q20+SKID-SP-2 S5

700.616+700.589 2SPm-S-NR152D/4-O-Q12,5+SKID-SP-2

KA-50-50

S1

2" F

700.617+700.589 2SPm-S-NR152D/5-O-Q12,5+SKID-SP-2 S2

700.618+700.589 2SPm-S-NR152D/6-O-Q12,5+SKID-SP-2
S4

700.619+700.589 2SPm-S-NR152D/7-O-Q20+SKID-SP-2

700.620+700.589 2SP4-S-NR152D/8-O-Q20+SKID-SP-2 S5

700.621+700.589 2SP4-S-NR152D/9-O-Q20+SKID-SP-2
S6

700.622+700.589 2SP4-S-S151A/8-O-Q20+SKID-SP-2

700.623+700.589 2SPm-S-S151B/3-O-Q12,5+SKID-SP-2 S1

700.624+700.589 2SPm-S-S151B/4-O-Q12,5+SKID-SP-2
S2

700.625+700.589 2SPm-S-S151B/5-O-Q20+SKID-SP-2

700.626+700.589 2SPm-S-S151B/6-O-Q20+SKID-SP-2 S4

700.627+700.589 2SP4-S-S151B/7-O-Q20+SKID-SP-2 S5

700.628+700.589 2SP4-S-S151B/8-A-Q30+SKID-SP-2 S6

700.629+700.589 2SPm-S-S151C/4-O-Q20+SKID-SP-2

KB2-100-65

S2

DN65 // // 374 383

700.630+700.589 2SPm-S-S151C/5-O-Q20+SKID-SP-2

700.631+700.589 2SPm-S-S151C/6A-OL-Q20+SKID-SP-2
S4

700.632+700.589 2SPm-R-6EC4/9-622-F-Q25+SKID-SP-2

700.633+700.589 2SP4-R-6EC4/10-625-F-Q30+SKID-SP-2 S5

700.634+700.589 2SP4-R-6EC4/11-627-F-Q30+SKID-SP-2

S6700.635+700.589 2SP4-R-6EC4/12-630-F-Q30+SKID-SP-2

700.636+700.589 2SP4-S-S151C/9-A-Q40+SKID-SP-2

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

B
A A

E

D

G

C

FF

DNMDNF

DNP

DNA DNA

E
F

Versione A
D

G

C

A A F

DNF

B

DNA DNA

DNP

DNM

Versione B

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L AR ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L AR ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

B
A A

E

D

G

C

FF

DNMDNF

DNP

DNA DNA

E
F

Versione A
D

G

C

A A F

DNF

B

DNA DNA

DNP

DNM

Versione B

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L AR ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L AR ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Versione A Versione B

Le pompe, i quadri elettrici ed il gruppo idraulico di comando vengono forniti sciolti Le pompe vengono fornite sciolte

Misure di ingombro – Gruppi Serie “2SP” Misure di ingombro – Gruppi Serie “2SP”

Gruppo idraulico di ComandoGruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico
Pompa Pilota

Quadro Elettrico
Pompa Pilota

Quadri Elettrici
Pompe Principali (pz.2)

Quadri Elettrici
Pompe Principali (pz.2)
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Gruppi Antincendio con pompe Sommerse da 8-10”
2 Elettropompe Principali + 1 Pompa Pilota (fissaggio a parete)

Designazione Gruppo Kit
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Gruppo di comando idraulico 
(mm)

Q.E. Pompe 
Servizio 

(mm)

Q.E. Pompa 
Pilota 
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF DNP A B C D E F G A B P A B P

700.637 2SPm-R-8E2N/3F-615-F-Q20

KB2-150-80

S2

DN125 DN150

DN80

1 ¼” F 400 1420

1447* 419
421

310

762

700 500 230

316 240 150

700.638 2SPm-R-8E2N-3E-617-F-Q20

700.639 2SPm-R-8E2N/3B-620-F-Q25

800 600 330

700.640 2SPm-R-8E2N/4EF-622-F-Q25 S3

700.641 2SPm-R-8E2N/4D-625-F-Q30
S4

700.642 2SPm-R-8E2N/4B-627-F-Q30

700.643 2SP4-R-8E2N/5E-630-F-Q30 S5

700.644 2SP4-R-8E2N/5A-635-F-Q40

S6700.645 2SP4-R-8E2N/6E-635-F-Q40

700.646 2SP4-R-8E2N/6B-640-F-Q50

700.647 2SPm-S-S181B/2A-O-Q20

KC-150-100

S1

DN100

700 500 230
700.648 2SPm-S-S181B/2-O-Q20

700.649 2SPm-S-S181B/3A-A-Q30
S2

800 600

330

700.650 2SPm-S-S181B/3-A-Q30

700.651 2SP4-S-S181B/4-A-Q40 S5

700.652 2SP4-S-S181B/5-A-Q50 S6

700.653 2SPm-S-S181D/2-A-Q30 S1

700.654 2SPm-S-S181D/3-A-Q40 S2

700.655 2SP4-S-S181D/4-A-Q50 S5

700.656 2SP4-S-S181D/5-A-Q75 S6 468 1000 800

700.657 2SPm-R-10E2N/2I-635-F-Q40

KC-200-125

S2

DN150 DN200 DN125 1512* 622 536 832

800 600
700.658 2SPm-R-10E2N/2G-640-F-Q50

700.659 2SPm-R-10E2N/2D-850-N-Q60 S4

700.660 2SP4-R-10E2N/3H-860-N-Q60 S5

700.661 2SPm-S-S252A/2-A-Q75 S4
1000

800
700.662 2SP4-R-10E2N/3D-875-F-Q75

S6700.663 2SP4-S-S252A/3B-A-Q100 1240

700.664 2SP4-S-S252A/3-A-Q150 1600

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta

Sistemi con portata da m³/h 72 fino a m³/h 280 (pompe principali sommerse da 8” e 10”) Sistemi con portata da m³/h 72 fino a m³/h 280 (pompe principali sommerse da 8” e 10”)

CLOSE

O
PE

N

A A
B

C

F
D

DNADNA

DNP

E

DNF

A

B P

A

B P

DNM

G
Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L AR ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Gruppi Antincendio con pompe Sommerse da 8-10”
2 Elettropompe Principali + 1 Pompa Pilota (montato su base)

Designazione Gruppo Kit 
Misuratore 
di Portata

Pompa 
Pilota

Collegamenti Collettori  
(mm)

Codice 
Prodotto

Modello Gruppo 
Antincendio DNA DNM DNF DNP A B C D E F G

700.637+700.589 2SPm-R-8E2N/3F-615-F-Q20+SKID-SP-2

KB2-150-80

S2

DN125 DN150

DN80

1 ¼” F 400 1466

1775
1260

356

333

1120

700.638+700.589 2SPm-R-8E2N-3E-617-F-Q20+SKID-SP-2

700.639+700.589 2SPm-R-8E2N/3B-620-F-Q25+SKID-SP-2

700.640+700.589 2SPm-R-8E2N/4EF-622-F-Q25+SKID-SP-2 S3

700.641+700.589 2SPm-R-8E2N/4D-625-F-Q30+SKID-SP-2
S4

700.642+700.589 2SPm-R-8E2N/4B-627-F-Q30+SKID-SP-2

700.643+700.589 2SP4-R-8E2N/5E-630-F-Q30+SKID-SP-2 S5

700.644+700.589 2SP4-R-8E2N/5A-635-F-Q40+SKID-SP-2

S6700.645+700.589 2SP4-R-8E2N/6E-635-F-Q40+SKID-SP-2

700.646+700.589 2SP4-R-8E2N/6B-640-F-Q50+SKID-SP-2

700.647+700.589 2SPm-S-S181B/2A-O-Q20+SKID-SP-2

KC-150-100

S1

DN100 465

700.648+700.589 2SPm-S-S181B/2-O-Q20+SKID-SP-2

700.649+700.589 2SPm-S-S181B/3A-A-Q30+SKID-SP-2
S2

700.650+700.589 2SPm-S-S181B/3-A-Q30+SKID-SP-2

700.651+700.589 2SP4-S-S181B/4-A-Q40+SKID-SP-2 S5

700.652+700.589 2SP4-S-S181B/5-A-Q50+SKID-SP-2 S6

700.653+700.589 2SPm-S-S181D/2-A-Q30+SKID-SP-2 S1

700.654+700.589 2SPm-S-S181D/3-A-Q40+SKID-SP-2 S2

700.655+700.589 2SP4-S-S181D/4-A-Q50+SKID-SP-2 S5

700.656+700.589 2SP4-S-S181D/5-A-Q75+SKID-SP-2 S6 750 #

700.657+700.589 2SPm-R-10E2N/2I-635-F-Q40+SKID-SP-2

KC-200-125

S2

DN150 DN200 DN125 1822

1260

482 1141

700.658+700.589 2SPm-R-10E2N/2G-640-F-Q50+SKID-SP-2

700.659+700.589 2SPm-R-10E2N/2D-850-N-Q60+SKID-SP-2 S4

700.660+700.589 2SP4-R-10E2N/3H-860-N-Q60+SKID-SP-2 S5

700.661+700.589 2SPm-S-S252A/2-A-Q75+SKID-SP-2 S4

750 #
700.662+700.589 2SP4-R-10E2N/3D-875-F-Q75+SKID-SP-2

S6700.663+700.589 2SP4-S-S252A/3B-A-Q100+SKID-SP-2

700.664+700.589 2SP4-S-S252A/3-A-Q150+SKID-SP-2

*  tolleranza  ± 50 mm 
Componenti in blu: optional fornibili a richiesta # quadri elettrici forniti separati, dimensioni nella tabella precedente

A A
B

G

C

D
FF

DNP

DNA DNA

E

DNF DNM

Q 1 E P . . TA

Q1E P M - TA / 3
Q1E P T  - TA / 15

Q1E P T  - TA / 10
Q1E P T  - TA / 7,5
Q1E P T  - TA / 5,5

0,37 - 2,2

7,5 - 11
0,55 - 7,5
0,55 - 5,5
0,55 - 3,7

0,5 - 3
10 - 15

0,75 - 10
0,75 - 7,5
0,75 - 5,5

2 - 18A

16 - 24A

2 - 15A
2 - 11A
2 - 8A

KW HP InMODELLO/MODEL

COMANDO PER 1 ELETTROPOMPA/STARTER FOR 1 ELECTRIC PUMP

PRESENZA TENSIONE
POWER SUPPLY

IN PROTEZIONE
PROTECTION ON

ALLARME LIVELLO
LEVEL ALARM

0

~

MOTORE ON
MOTOR ON~ c eIP55

AUTOMATICO

AUTOMATIC

MANUALE

MANUAL

STOP
RESET

C ON A L L A R ME  V IS IV O / WIT H F L A S HING  L A MP - AV /C

C ON A L L AR ME  S ONOR O / WIT H S OUND A L A R M - A S /C

1~50/60Hz 230V  +/-10%

1~50/60Hz 110V  +/-10%

3~50/60Hz 230V  +/-10%

3~50/60Hz 400V  +/-10%

3~50/60Hz 440V  +/-10%

A L IME NTA ZIONE   / P OWE R  S UP P LY

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
REFERENCE NORMATIVES :

CEI EN 60439-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3

Le pompe, i quadri elettrici ed il gruppo idraulico di comando vengono forniti sciolti Le pompe vengono fornite sciolte

Misure di ingombro – Gruppi Serie “2SP” Misure di ingombro – Gruppi Serie “2SP”

Gruppo idraulico di Comando

Quadro Elettrico Pompa Pilota

Quadri Elettrici Pompe Principali (pz.2)
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Pompe di Compensazione Sommerse
Sistema identificativo delle pompe pilota riportate nelle tabelle dimensionali 
dei gruppi antincendio con pompe sommerse

Riferimento 
Tabella

Modello Pompa 
Pilota Tipo Q max 

(m³/h)
H max

(mt)
Potenza

kW

S1 P-NK2/3 Sommersa monoblocco 5” 4.8 60 0.75

S2 P-NK2/4 Sommersa monoblocco 5” 4.8 84 1.1

S3 P-NK2/5 Sommersa monoblocco 5” 4.8 90 1.5

S4 P-NK4/5 Sommersa monoblocco 5” 7.2 105 2.2

S5 S-NS95A/24 Sommersa 4” 3.2 122 1.1

S6 S-NS95A/32 Sommersa 4” 3.2 160 1.5

5.1

Gruppo Antincendio EN 12845 composto da 1 
elettropompa principale + 1 pompa pilota:

Pompa principale centrifuga tipo “vertical turbine pump” secondo 
EN 733, corpo pompa e girante in ghisa, accoppiamento eseguito 
a mezzo di giunto rigido con motore elettrico asincrono trifase. Il 
gruppo antincendio risulta completo di una elettropompa principale 
ed una pompa pilota (pompa di compensazione e linea d’asse della 
pompa principale fornite sciolte, per la loro installazione a cura del 
Cliente). La testata della pompa principale ed il piping risultano 
assiemati su di un basamento in profilati di acciaio verniciato, il 
motore elettrico della pompa principale è cablato elettricamente al 

quadro elettrico di comando installato a bordo skid (per potenze ≥ ai 
kW 160, il quadro elettrico della pompa principale viene fornito sciolto 
in armadio metallico di dimensioni BxHxP = mm 800x1800x430 ed il 
suo cablaggio con il gruppo sarà a cura del Cliente).

Le offerte complete di descrizione tecnica verranno sviluppate 
direttamente su richiesta, indicandoci il punto di lavoro della pompa 
e la profondità che le pompa principale deve avere dalla sua base 
fino alla fine della succheruola

1 Elettropompa Principale + 1 Pompa Pilota

Gruppi Antincendio con pompe tipo vertical turbine pumps, eseguiti secondo 
Norma EN 12845

Serie VEP

O

S

O

S

PN25
MADE  IN 

 ITALY

DN32

Sommersa 4" Sommersa monoblocco 5"Sommersa 4" Sommersa monoblocco 5"Elettropompa pilota 
sommersa da 4”

Elettropompa pilota
sommersa monoblocco da 5”
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Gruppo Antincendio EN 12845 composto da 2 
elettropompe principali + 1 pompa pilota:

Pompe principali centrifughe tipo “vertical turbine pumps” secondo 
EN 733, corpo pompa e girante in ghisa, accoppiamento eseguito 
a mezzo di giunto rigido con motore elettrico asincrono trifase. Il 
gruppo antincendio risulta completo di due elettropompe principali 
ed una pompa pilota (pompa di compensazione e linee d’asse delle 
pompe principali fornite sciolte, per la loro installazione a cura del 
Cliente). Le testate delle pompe principali ed il piping risultano 
assiemati su di un basamento in profilati di acciaio verniciato, i 
motori elettrici delle pompe principali sono cablati elettricamente ai 

Gruppo Antincendio EN 12845 composto da 1 elettropompa 
principale, 1 motopompa diesel di riserva ed 1 pompa 
pilota:

Pompe principali centrifughe tipo “vertical turbine pumps” secondo 
EN 733, corpo pompa e girante in ghisa, accoppiamento eseguito 
a mezzo di giunto rigido con motore elettrico asincrono trifase ed 
a mezzo di giunto cardanico con motore diesel allestito secondo 
Norma EN 12845. Il gruppo antincendio risulta completo di una 
elettropompa principale, una motopompa di riserva ed una pompa 
pilota  (pompa di compensazione e linee d’asse delle pompe 
principali fornite sciolte, per la loro installazione a cura del Cliente). 
Le testate delle pompe principali ed il piping risultano assiemati su 
di un basamento in profilati di acciaio verniciato, il motore elettrico 
della pompa principale è cablato elettricamente al quadro elettrico 
di comando installato a bordo skid (per potenze ≥ ai kW 160, il 

quadri elettrici di comando installati a bordo skid (per potenze ≥ ai 
kW 160, i quadri elettrici delle pompe principali vengono forniti sciolti 
in armadi metallici di dimensioni BxHxP = mm 800x1800x430 ed il 
loro cablaggio con il gruppo sarà a cura del Cliente).

Le offerte complete di descrizione tecnica verranno sviluppate 
direttamente su richiesta, indicandoci il punto di lavoro delle pompe 
e la profondità che le pompe principali devono avere dalla loro base 
fino alla fine della succheruola

quadro elettrico dell’ elettropompa principale viene fornito sciolto in 
armadio metallico di dimensioni BxHxP = mm 800x1800x430 ed il 
suo cablaggio con il gruppo sarà a cura del Cliente), anche il motore 
diesel della motopompa risulta cablato elettricamente al quadro 
elettrico di comando installato a bordo gruppo.
Serbatoio di gasolio incluso fornito separato dal gruppo, su 
piedistallo.
Le offerte complete di descrizione tecnica verranno sviluppate 
direttamente su richiesta, indicandoci il punto di lavoro delle pompe 
e la profondità che le pompe principali devono avere dalla loro base 
fino alla fine della succheruola.

2 Elettropompe Principali + 1 Pompa Pilota 1 Elettropompa Principale + 1 Motopompa di Riserva + 1 Pompa Pilota

Gruppi Antincendio con pompe tipo vertical turbine pumps, eseguiti secondo 
Norma EN 12845

Gruppi Antincendio con pompe tipo vertical turbine pumps, eseguiti secondo 
Norma EN 12845

Serie 2VEP Serie VEDP

5.2 5.3
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PN25
MADE  IN 

 ITALY

DN32

O

S

O

S

O

S

PN25
MADE  IN 

 ITALY

DN32
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Riduzioni eccentriche flangiate da installare in aspirazione 
delle pompe principali, sono complete di stacco da ¼” con 
valvola a sfera di intercettazione e vuotomanometro (o 
manometro su richiesta). Per la scelta verificare il diametro 
della bocca di aspirazione delle pompe principali DNA (limite 
di fornitura standard) e poi consultare le tabelle seguenti al 
fine di definire l’allargamento del cono eccentrico DNB (in 
base al tipo di installazione: sottobattente o soprabattente). 

Scelta delle Riduzioni Eccentriche
L’aspirazione della pompa principale deve essere collegata 
ad una tubazione diritta o conica, lunga almeno due volte 
il diametro dell’aspirazione stessa. La riduzione deve 
essere del tipo eccentrico, ossia deve avere la parte 
superiore orizzontale ed un angolo di apertura massimo 
che non sia maggiore di 20°. Le valvole non devono essere 
posizionate direttamente sulla bocca di aspirazione della 
pompa. Le tubazioni di aspirazione devono essere poste 
orizzontalmente o con pendenza continua in salita verso la 
pompa per prevenire la possibilità di formazione di sacche d’aria.
Nelle condizioni di sottobattente, il diametro della tubazione 
di aspirazione non deve essere minore di 65 mm. Inoltre il 
diametro deve essere tale che la velocità non sia maggiore 
di 1,8 m/s quando la pompa sta funzionando alla massima 
portata richiesta. 

Nelle condizioni di soprabattente, il diametro della tubazione 
di aspirazione non deve essere minore di 80 mm. Inoltre il 
diametro deve essere tale che la velocità non sia maggiore 
di 1,5 m/s quando la pompa sta funzionando alla portata 
massima richiesta.

Attenzione che le tabelle seguenti tengono conto 
solo delle indicazioni relative alla velocità massima 
ammissibile in aspirazione pompe, tale dimensionamento 
può non essere sufficiente in quanto la Norma EN 12845 
richiede che la tubazione di aspirazione, comprese tutte 
le valvole e raccordi, deve essere progettata in modo 
da assicurare che l’NPSH disponibile (calcolato alla 
massima temperatura prevista dell’acqua) all’ingresso 
della pompa, superi l’NPSH richiesto di almeno mt 1 
alla portata massima della pompa come indicato nel 
prospetto 14 della Norma EN 12845.

Componenti Obbligatori - Fornibili a Richiesta

Riduzioni Eccentriche

Installazione Sottobattente 
Tabella di scelta rapida della riduzione eccentrica (V ≤ 1,8 m/s)
Per mantenere all’interno della tubazione di aspirazione della pompa principale le velocità di flusso indicate in Norma EN 
12845, a seconda della portata massima richiesta dall’impianto, si deve allargare la bocca di aspirazione della pompa 
principale minimo al diametro indicato nella tabella seguente:

Installazione Soprabattente 
Tabella di scelta rapida della riduzione eccentrica (V ≤ 1,5 m/s)
Per mantenere all’interno della tubazione di aspirazione della pompa principale le velocità di flusso indicate in Norma EN 
12845, a seconda della portata massima richiesta dall’impianto, si deve allargare la bocca di aspirazione della pompa 
principale minimo al diametro indicato nella tabella seguente:

Q (l/m) 0÷358 359÷542 543÷848 849÷1324 1325÷1907 1908÷3390 3391÷5297 5298÷7626 7627÷10381 10382÷13558

D min DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400

Q (l/m) 0÷452 453÷706 707÷1103 1104÷1589 1590÷2824 2825÷4413 4414÷6355 6356÷8650 8651÷11299

D min DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400

6.1

6.2
Valvole di intercettazione a farfalla tipo “LUG”

Codice 
prodotto Modello riduzione DNA DNB L (mm) dh (mm)

700.665 RE50-65 DN50 DN65 200 8

700.666 RE50-80 DN50 DN80 180 15

700.667 RE50-100 DN50 DN100 200 28

700.668 RE50-125 DN50 DN125 235 40

700.669 RE65-80 DN65 DN80 210 6.5

700.670 RE65-100 DN65 DN100 250 20

700.671 RE65-125 DN65 DN125 210 32

700.672 RE65-150 DN65 DN150 270 46

700.673 RE65-200 DN65 DN200 415 70

700.674 RE80-100 DN80 DN100 210 12

700.675 RE80-125 DN80 DN125 200 25

700.676 RE80-150 DN80 DN150 325 40

700.677 RE80-200 DN80 DN200 410 65

700.678 RE80-250 DN80 DN250 550 91

700.679 RE100-150 DN100 DN150 225 27

700.680 RE100-200 DN100 DN200 325 52

700.681 RE100-250 DN100 DN250 455 80

700.682 RE125-200 DN125 DN200 385 40

700.683 RE125-250 DN125 DN250 415 68

700.684 RE125-300 DN125 DN300 545 92

700.685 RE150-250 DN150 DN250 365 51

700.686 RE150-300 DN150 DN300 520 78

700.687 RE150-350 DN150 DN350 560 92

700.688 RE150-400 DN150 DN400 710 120

700.689 RE200-300 DN200 DN300 435 52

700.690 RE200-350 DN200 DN350 435 69

700.691 RE200-400 DN200 DN400 555 95

DNA

L

DNB

dh

Valvole di intercettazione a farfalla tipo LUG con orecchie filettate, complete di leva di manovra fino al DN100 e di volantino 
per diametri superiori. Su richiesta è possibile ordinare i contatti di fine corsa, per il monitoraggio dello stato ON/OFF della 
valvola: supporti per leva con due contatti di fine corsa per valvole con leva di manovra di diametro fino al
DN100, riduttore manuale con due contatti di fine corsa per valvole aventi diametro superiore al DN100.

Codice prodotto Modello valvola DN

700.692 LUG-50 DN50

700.693 LUG-65 DN65

700.694 LUG-80 DN80

700.695 LUG-100 DN100

700.696 LUG-125 DN125

700.697 LUG-150 DN150

700.698 LUG-200 DN200

700.699 LUG-250 DN250

700.700 LUG-300 DN300

700.701 LUG-350 DN350

700.702 LUG-400 DN400

Scelta contatti di fine corsa

Codice prodotto Modello contatto Per valvole con DN
700.703 FC50-80 DN50-DN80
700.704 FC100 DN100
700.705 FC-RM > DN100

dh:  

Nella tabella riportata a lato sono inoltre indicati 
lo scartamento della riduzione eccentrica (L) e 
l’abbassamento dell’interasse di aspirazione (dh) rispetto 
ai valori indicati nei dimensionali dei gruppi antincendio.

valore da sottrarre all’interasse di aspirazione della 
pompa principale indicato nelle tabelle dimensionali 
dei gruppi antincendio con pompe “back pull-out” 
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6.5

6.4

6.3
Saracinesche cuneo gommato con indicatore di posizione

Compensatori elastici antivibranti

Saracinesche in ottone filettate

Saracinesche di intercettazione PN16 a cuneo gommato con indicatore di posizione e volantino, secondo Norme EN1171, 
EN1074-1, EN1074-2.

Contatti di fine corsa
(validi per qualsiasi DN)

In presenza di motopompa si consiglia di installare un compensatore elastico antivibrante in aspirazione per smorzare le 
vibrazioni (in mandata della motopompa è già presente). Inserendo un compensatore tra due collettori di mandata è possibile 
collegare tra di loro due moduli antincendio.

Valvole di intercettazione a saracinesca in ottone pesante, filettate

Codice prodotto Modello valvola DN

700.706 SCPi-50 DN50

700.707 SCPi-65 DN65

700.708 SCPi-80 DN80

700.709 SCPi-100 DN100

700.710 SCPi-125 DN125

700.711 SCPi-150 DN150

700.712 SCPi-200 DN200

700.713 SCPi-250 DN250

700.714 SCPi-300 DN300

700.715 SCPi-350 DN350

700.716 SCPi-400 DN400

Codice prodotto Modello contatto

700.717 FC- SCPi

Codice prodotto Modello valvola Ø

700.718 SOF-25 1” F

700.719 SOF-32 1 ¼” F

700.720 SOF-40 1 ½” F

700.721 SOF-50 2” F

700.722 SOF-65 2 ½” F

700.723 SOF-80 3” F

Codice
prodotto Modello DN L

(mm) Compressione Estensione Movimento
Laterale

Angolo di
Inclinazione

700.604 CE-F-25 filettato 1” F 203 22 6 22 25°

700.605 CE-F-32 filettato 1 ¼” F 203 22 6 22 25°

700.606 CE-F-40 filettato 1 ½” F 203 22 6 22 20°

700.724 CE-50 DN50 PN16 105 10 7 10 15°

700.725 CE-65 DN65 PN16 115 13 7 12 15°

700.726 CE-80 DN80 PN16 130 15 8 12 15°

700.727 CE-100 DN100 PN16 135 19 10 13 15°

700.728 CE-125 DN125 PN16 170 19 12 13 15°

700.729 CE-150 DN150 PN16 180 20 12 14 15°

700.730 CE-200 DN200 PN16 205 25 16 22 15°

700.731 CE-250 DN250 PN16 245 25 16 22 15°

700.732 CE-300 DN300 PN16 260 25 16 22 15°

700.733 CE-350 DN350 PN16 265 25 16 22 15°

700.734 CE-400 DN400 PN16 265 25 16 22 15°

Valvole di fondo complete di succheruola
Si rendono necessarie sempre qualora l’installazione del gruppo antincendio è soprabattente, oppure quando l’installazione 
è sottobattente ma l’asse della pompa si trova al di sopra del livello minimo dell’acqua “X” (vedere punto 9.3.5 - EN 12845).

6.6

Codice prodotto Modello DN

700.735 VF-50 2”

700.736 VF-65 DN65

700.737 VF-80 DN80

700.738 VF-100 DN100

700.739 VF-125 DN125

700.740 VF-150 DN150

700.741 VF-200 DN200

700.742 VF-250 DN250

700.743 VF-300 DN300

700.744 VF-350 DN350

700.745 VF-400 DN400

TABELLA PERDITE DI CARICO (valvole di fondo fino al DN300)
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10560 140 225 340 405 715 1355 1890

80 100 125 150 200 250 300

50 65 80 100 125 150 200 250 300
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6.7
Serbatoi di adescamento in esecuzione UNI EN 12845

Kit misuratore di portata

Flussimetri a lettura diretta (solo strumento di misura)

(obbligatorio solo per installazione soprabattente - un serbatoio per ogni pompa)

Vasca di adescamento in acciaio zincato da litri 500 completa di:

- livellostato per segnalazione di minimo livello
- valvola a galleggiante per l’alimentazione della vasca 1”
- uscita per adescamento pompa 2”, ingresso ricircolo,

valvole di intercettazione e scarico, accessori
800

1500

1"

2"

2"

Codice prodotto Modello Attacchi

600.126 VAD-500
Carico: 1”

Troppo pieno: 2”
Adescamento: 2”

6.8

6.9

Kit di raccordo tra il collettore di mandata del gruppo 
antincendio ed il misuratore di portata (flussimetro) composto 
da: valvola di intercettazione, tronchetto in acciaio zincato di 
adeguata lunghezza e flussimetro. In caso di composizione 
flangiata viene fornita a corredo anche la contro-flangia da 

inserire a valle del misuratore di portata, con due guarnizioni 
in gomma nera e bulloneria di fissaggio del misuratore. Si 
ricorda che a valle del flussimetro è necessario l’inserimento 
di un’ulteriore valvola di sezionamento per la regolazione del 
flusso idrico.

DNV

DNM

L

DNV

DNM

L

Tipo " KA "

DNVDNM

L

DNM DNV

L

Tipo " KB1 "

Tipo " KC "Tipo " KB2 "

H H

H H

 
Codice 

prodotto Modello Fondo scala Tipo DN

700.757 M-25 m³/h 25 “A” 1” gas F

700.758 M-32 m³/h 40 “A” 1 ¼” gas F

700.759 M-40 m³/h 55 “A” 1 ½” gas F

700.760 M-50 m³/h 85 “A” 2” gas F

700.761 M-65 m³/h 145 “B” DN65 (wafer)

700.762 M-80 m³/h 200 “B” DN80 (wafer)

700.763 M-100 m³/h 250 “C” DN100 (wafer)

700.764 M-125 m³/h 420 “C” DN125 (wafer)

700.765 M-150 m³/h 580 “C” DN150 (wafer)

700.766 M-200 m³/h 1000 “C” DN200 (wafer)

Designazione Gruppo Fondo
Scala
m³/h

Tipo
Collegamenti Dimensioni 

(mm)
L

Dimensioni 
(mm)

H
Codice

Prodotto Modello Kit DNM DNV

700.746 KA-25-25 25 “KA” 1” gas M 1” gas F 350 340
700.747 KA-32-32 40 “KA” 1 ¼” gas M 1 ¼” gas F 373 350
700.748 KA-40-40 55 “KA” 1 ½” gas M 1 ½” gas F 373 350
700.749 KA-50-50 85 “KA” 2” gas M 2” gas F 373 370
700.750 KB1-65-65 145 “KB1” DN65 DN65 252 550
700.751 KB2-100-65 145 “KB2” DN100 DN65 397 370
700.752 KB2-100-80 200 “KB2” DN100 DN80 402 370
700.833 KB2-125-80 200 “KB2” DN125 DN80 426 420
700.834 KB2-150-80 200 “KB2” DN150 DN80 430 547
700.753 KC-125-100 250 “KC” DN125 DN100 420 420
700.835 KC-150-100 250 “KC” DN150 DN100 490 547
700.754 KC-150-125 420 “KC” DN150 DN125 472 547
700.836 KC-200-125 420 “KC” DN200 DN125 536 600
700.755 KC-200-150 580 “KC” DN200 DN150 536 600
700.837 KC-200-200 1000 “KC” DN200 DN200 438 600
700.756 KC-250-200 1000 “KC” DN250 DN200 636 670

Allarmi acustico-luminosi autoalimentati

Kit protezione sprinkler del vano pompe (escluse reti idranti – per aree di livello 1 e 2)

Queste apparecchiature permettono il controllo e la segnalazione remota, secondo la Norma EN12845, degli allarmi 
relativi al gruppo antincendio.

Sulla mandata di ciascuna pompa principale è presente uno 
stacco filettato da 1 ½” che è la derivazione dedicata alla 
protezione sprinkler del vano tecnico; Il kit sarà completo 
di valvola di intercettazione 1 ½”, flussostato di allarme 
per fornire a distanza un’indicazione visiva ed acustica del 
funzionamento degli sprinkler, valvola di prova e scarico del 
sistema da ½”. In caso di due pompe principali, è possibile 

fornire un collettore di raccordo tra le due pompe che permetta 
l’immediato inserimento ed utilizzo del “kit protezione sprinkler 
vano tecnico”. Ordinando il kit sprinkler  “KIT-SPK” rimangono 
inclusi nr.2 sprinkler forniti sciolti, tipo K 80 pendent a bulbo 
di vetro con temperatura di rottura 141°C (nel caso venga 
ordinato anche il collettore di raccordo “RAC-2” verrà fornito 
un ulteriore sprinkler dalle stesse caratteristiche)

6.11 

6.10 

Codice prodotto Modello descrizione 

700.767 KIT-SPK Kit come da disegno (DNM 1 ½” – DNP ½”)

700.768 RAC-2 Collettore di raccordo due pompe

Codice prodotto Modello 
Ingressi 

allarme “tipo 
A”

Ingressi 
allarme “tipo 

B”
600.144 AC/LU13 nr.  1 nr.   3

600.145 AC/LU412 nr.  4 nr. 12

mod. AC/LU13 (nr. 1 ingresso allarme “livello A” 
e nr. 3 ingressi allarme “livello B”)

Quadro elettronico di segnalazione allarmi; Ingresso rete 1 
~50/60Hz 230V ±10%; Trasformatore 400 V/24 V per circuiti 
ausiliari; n.1 Ingresso in bassissima tensione da contatto 
pulito NC per allarme incendio “livello A” (all’apertura del 
contatto NC si attiva il lampeggiante rosso ed il cicalino); n.3 
Ingressi in bassissima tensione da contatto pulito NC per 
allarme guasto “livello B” (all’apertura del contatto NC si attiva 
il lampeggiante giallo ed il cicalino); Spia verde di presenza 
tensione; Spia rossa di “allarme”; Spia rossa “sirena” esclusa; 
Pulsante “test” per attivazione momentanea della sirena; 
Pulsante “reset” per il ripristino manuale della condizione di 
allarme; Pulsante “attivazione sirena” per l’attivazione del 
cicalino sonoro; Pulsante “esclusione sirena” per escludere 
il cicalino sonoro; Selettore interno per selezione modo di 
ripristino allarme (automatico-manuale); Selettore interno per 
attivazione timer spegnimento automatico sirena; Trimmer 
per selezione tempo di ritardo spegnimento automatico (da 
25” a 120”); Cicalino di allarme sonoro 90dB 12Vcc; Batteria 

sigillata interna per autoalimentazione 12Vcc 1,2Ah; Fusibile 
di protezione ausiliari; Fusibile di protezione accumulatore; 
Uscita allarme generale con contatto in scambio (max 5A 
250V AC1); Lampada di allarme lampeggiante Gialla 3W 
12Vcc; Lampada di allarme lampeggiante Rossa 3W 12Vcc; 
Involucro in materiale termoplastico; Uscita con pressacavi 
antistrappo; Grado di protezione IP55.

mod. AC/LU412 (nr. 4 ingressi allarme “livello 
A” e nr. 12 ingressi allarme “livello B”)

Quadro elettronico di segnalazione allarmi con caratteristiche 
come sopra, ma con n.4 Ingressi in bassissima tensione da 
contatto pulito NC per allarme incendio “livello A” (all’apertura 
del contatto NC si attiva il lampeggiante rosso ed il cicalino); 
n.12 Ingressi in bassissima tensione da contatto pulito NC 
per allarme guasto “livello B” (all’apertura del contatto NC si 
attiva il lampeggiante giallo ed il cicalino);
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6.13

6.12

6.14

Indicatori visivi del flusso di ricircolo

Collettori di mandata biflangiati

Bacino di contenimento per serbatoi di gasolio (UNI 11292 punto7.2)

I moduli antincendio sono completi di collettore unico di mandata, qualora detti collettori venissero eseguiti “in opera” 
dall’Installatore, è possibile stornare questo componente dal gruppo antincendio standard. Segue tabella collettori standard:

La Norma UNI 11292 richiede che il serbatoio del combustibile 
di alimentazione dei motori sia realizzato in modo da evitare 
la fuoriuscita di combustibile, ciò vale in particolar modo per 
le stazioni di pompaggio installate direttamente al di sopra 
della riserva idrica al cui servizio sono collegati, o qualunque 
altro flusso d’acqua che potrebbe essere inquinato per la 
presenza del combustibile. La Norma stessa considera 

accettabile l’uso di un serbatoio dotato di bacino di raccolta 
di eventuali spargimenti di capacità uguale al 100% della 
capacità geometrica del serbatoio.
È consentita l’installazione del serbatoio sia all’interno 
sia all’esterno del locale che ospita l’unità di pompaggio e 
comunque nel rispetto della legislazione vigente.

Ogni pompa principale è dotata di dispositivo per assicurare un flusso continuo di acqua attraverso la pompa, sufficiente a 
prevenire il surriscaldamento quando funziona a mandata chiusa. Lo scarico dei circuiti deve essere chiaramente visibile e 
laddove vi è più di una pompa gli scarichi dei circuiti devono essere separati.

Codice prodotto Modello diametro Pmax 

700.769 IN-FL1/4 ¼” gas F 25 bar

700.770 IN-FL1/2 ½” gas F 15 bar

700.771 IN-FL1 1” gas F 12 bar

700.839 IN-FL S32 ** DN 32 16 bar

700.840 IN-FL S40 ** DN 40 16 bar

700.841 IN-FL S50 ** DN 50 16 bar

 

 

Codice prodotto Modello collettore DNC DNM

700.772 CM11-65/50 DN65 PN16 2” GAS M

700.773 CM11-80/65 DN80 PN16 DN65 PN16

700.774 CM11-100/80 DN100 PN16 DN80 PN16

700.775 CM11-125/100 DN125 PN16 DN100 PN16

700.776 CM11-150/125 DN150 PN16 DN125 PN16

700.777 CM11-200/125 DN200 PN16 DN150 PN16

700.778 CM11-250/200 DN250 PN16 DN200 PN16

Codice prodotto Modello collettore DNC DNM

700.779 CM21-65/50 DN65 PN16 2” GAS M

700.780 CM21-80/65 DN80 PN16 DN65 PN16

700.781 CM21-100/80 DN100 PN16 DN80 PN16

700.782 CM21-125/100 DN125 PN16 DN100 PN16

700.783 CM21-150/125 DN150 PN16 DN125 PN16

700.784 CM21-200/125 DN200 PN16 DN150 PN16

700.785 CM21-250/200 DN250 PN16 DN200 PN16

Collettori di mandata per due pompe principali ed una pompa pilota

Collettori di mandata per una pompa principale ed una pompa pilota

6.15

Kit ricambi motore diesel (UNI EN 12845 – punto 10.9.12)

Pompa manuale di trasferimento gasolio  (UNI 11292 punto7.3)

La Norma EN 12845 richiede che assieme alla motopompa 
vengano forniti i seguenti pezzi di ricambio del motore 
diesel:

a) due serie di elementi filtranti e relative guarnizioni per 
il carburante

b) due serie di elementi filtranti e relative guarnizioni per 
l’olio lubrificante

c) due serie di cinghie (se presenti)

d) una serie completa di raccordi, guarnizioni e flessibili 
del motore

e) due ugelli degli iniettori

Il kit segue gli standards della casa costruttrice del motore

La Norma UNI 11292 richiede che, qualora il punto di rifornimento fissato sul serbatoio sia ad una altezza maggiore di 1,50 
metri, si preveda un sistema di riempimento fisso con pompa di trasferimento, convogliato all’esterno del locale. Il sistema di 
riempimento fisso è comunque obbligatorio per serbatoi di capacità maggiore di 50 litri. I serbatoi standard Fourgroup, fino a 
quello da litri 50 compreso, hanno un’altezza inferiore ai 1,5 metri.

6.16 

Codice prodotto Modello pompa

700.786 PTG

Codice
prodotto

Modello
Serbatoio di
contenimento

Adatto per
serbatoi

Capacità
lt

700.475 BC-TK-1 TK-1 17

700.476 BC-TK-2 TK-2 27

700.477 BC-TK-3 TK-3 52

700.478 BC-TK-4 TK-4 77

700.479 BC-TK-5 TK-5 103

700.480 BC-TK-6 TK-6 128

700.481 BC-TK-7 TK-7 164

700.482 BC-TK-8 TK-8 234

700.483 BC-TK-9 TK-9 264

700.484 BC-TK-10 TK-10 289

Codice
prodotto

Modello
Kit ricambi

Modello
Motore diesel Raffreddamento

700.787 R-15LD350 …-5.8 Aria

700.788 R-15LD440 …-8.4 Aria

700.789 R-25LD425/2 …-14.4 Aria

700.790 R-12LD477/2 …-18.5 Aria

700.791 R-9LD625/2 …-24 Aria

700.792 R-LPW3 …-27 Acqua con radiatore

700.793 R-11LD626/3 …-36 Aria

700.794 R-D703EO.FRP …-42.5 Acqua con radiatore

700.795 R-LPWT4 …-50 Acqua con radiatore

700.796 R-D703TEO.FRP …-65.3 Acqua con radiatore

700.797 R-D754TPE2.FRP …-89.8 Acqua con radiatore

700.798 R-N45MNSF40.10 …-133.4 Acqua con radiatore

700.799 R-N45MNTF41.10 …-177.5 Acqua con radiatore

700.800 R-N45MNTF40.10 …-200.7 Acqua con radiatore

700.801 R-N67MNTF42.10 …-242 Acqua con radiatore

700.802 R-N67MNTF41.10 …-272 Acqua con radiatore

700.803 R-N67MNTF40.10 …-302 Acqua con radiatore

SERBATOIO 
  GASOLIO
STANDARD

B P

A

SERBATOIO 
  GASOLIO
STANDARD

     BACINO DI
CONTENIMENTO
    (OPTIONAL)

Modelli con ** 
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6.17 6.20
Scambiatori di calore acqua/acqua per motori diesel Kit Visualizzatore livelli acqua in riserva idrica
Tutti i gruppi antincendio con motopompa, aventi motore 
diesel raffreddato ad acqua, di serie sono dotati di 
raffreddamento a mezzo radiatore; su richiesta è possibile 
fornire il motore diesel raffreddato ad acqua a mezzo di 
scambiatore di calore acqua/acqua. Il sistema preleva l’acqua 
necessaria al raffreddamento del motore direttamente dalla 
pompa principale, di questa portata se ne deve tenere conto 
non considerandola valida ai fini antincendio (per scegliere 

correttamente la pompa antincendio è necessario sommare 
alla portata richiesta nel progetto la portata richiesta dallo 
scambiatore).
L’allestimento del sistema di raffreddamento con scambiatore 
di calore acqua/acqua, comprende un circuito by-pass 
completo di valvole di intercettazione, riduttori di pressione, 
manometro di controllo pressione, filtri ad “Y” (si veda foto 
illustrativa). 

Il sistema di visualizzazione del livello acqua in riserva idrica permette:

-	 La visualizzazione costante su display dello stato di livello accumulo acqua (% o l/m)
-	 La rilevazione “livello minimo acqua in serbatoio” con conseguente segnalazione visiva su display e contatti puliti 
	 per rinviare il segnale in luogo costantemente presidiato.
-	 La rilevazione “livello massimo acqua in serbatoio” con conseguente segnalazione visiva su display e contatti puliti 	
	 per rinviare il segnale in luogo costantemente presidiato.

I segnali di allarme sono disponibili in morsettiera, per un loro rilancio in luogo presidiato.

Il sistema permette di impostare la forma della riserva idrica (cilindrica, parallelepipeda, …)

Pompe da drenaggio, per la salvaguardia dei vani tecnici interrati da eventuali allagamenti od infiltrazioni d’acqua al loro 
interno. Alimentazione V 230 – Hz 50.

Autoclavi a membrana intercambiabile del tipo 
cilindrico verticale PN16, omologati CE (97/23/EC), 
per impianti di pressurizzazione ed adatti anche per 
acqua potabile. La fornitura include una valvola di 
intercettazione di adeguato diametro fornita sciolta.

DI RAFFREDDAMENTO USCITA ACQUA

SCAMBIATORE DI CALORE
ACQUA/ACQUA

CIRCUITO PRINCIPALE

CIRCUITO DI BY-PASS

INGRESSO ACQUA 

DALLA POMPA ANTINCENDIO

6.19
Pompe antiallagamento per vani tecnici interrati

Autoclavi a membrana

Codice 
prodotto Modello pompa Potenza

(kW)
Bocca di
mandata 

Prestazioni 
(min-med-max)

700.819 DZm-1A-E 0.5 1 ½” Q (l/m)     0 - 170 - 250
H (mca)  11 - 5.5 - 1.5

700.820 DZm-1AR-E 0.6 1 ½” Q (l/m)     0 - 250 - 300
H (mca)  14 - 4.5 - 2

700.821 CMm-12/50 1.1 2” Q (l/m)     0 - 500 - 800
H (mca)  14 - 6.2 - 11

Codice 
prodotto

Modello 
prodotto

Dimensioni centralina
HxLxP (mm)

700.838 DIGITAL-LEVER 165x180x60

Codice
prodotto

Modello
Autoclave

CAPACITA’
(lt)

Ø
(mm)

H 
(mm)

Attacco
filettato

700.814 AFV 24 PN16+VS25 24 270 470 1” M

700.815 AFV 100 PN16+VS25 100 500 805 1” M

700.816 AFV 200 PN16+VS32 200 600 1065 1 ¼” M

700.817 AFV 300 PN16+VS32 300 650 1270 1 ¼” M

700.818 AF 500 PN16+VS32 500 650 1870 1 ¼” M

6.18

Codice
prodotto

Modello
scambiatore

Modello
motore

Portata
Scambiatore

(l/m)

Pressione
ingresso

(bar)

---- Non disponibile …-5.8 ---- ----

---- Non disponibile …-8.4 ---- ----

---- Non disponibile …-14.4 ---- ----

---- Non disponibile …-18.5 ---- ----

---- Non disponibile …-24 ---- ----

700.804 SC-LPW3 …-27 50 1,5÷2

---- Non disponibile …-36 ---- ----

700.805 SC-D703EO.FRP …-42.5 90 1,5÷2

700.806 SC-LPWT4 …-50 90 1,5÷2

700.807 SC-D703TEO.FRP …-65.3 90 1,5÷2

700.808 SC-D754TPE2.FRP …-89.8 90 1,5÷2

700.809 SC-N45MNSF40.10 …-133.4 105 1.5÷2

700.810 SC-N45MNTF41.10 …-177.5 105 1.5÷2

---- Non disponibile …-200.7 ---- ----

700.811 SC-N67MNTF42.10 …-242 150 1.5÷2

700.812 SC-N67MNTF41.10 …-272 150 1.5÷2

700.813 SC-N67MNTF40.10 …-302 150 1.5÷2

Avvertenze:
- Lunghezza del tubo flessibile rilsan di collegamento mt.10
- Altezza massima riserva idrica mt.4
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Codice prodotto Modello 
Kit UNI 11292

Pompe
Incluse nel kit

(nr. 2 pezzi)

Caratteristiche Ventola
Inclusa nel kit

m³/h – Ø (mm) – W – A

Autonomia
Sistema a batterie

700.822 KIT11292-W115 Non presenti 1820 –250 –115 – 0.51 6 h

700.823 KIT11292-W230 Non presenti 3410 –300 – 230 – 1.1 6 h

700.824 KIT11292-DZm-1A-E DZm-1A-E Non presente ½ h una pompa

700.825 KIT11292-DZm-1AR-E DZm-1AR-E Non presente ½ h una pompa

700.826 KIT11292-CMm-12/50 CMm-12/50 Non presente ½ h una pompa

700.827 KIT11292-DZm-1A-E+W115 DZm-1A-E 1820 – 250 – 115 – 0.51 6 h ventola + ½ h una pompa

700.828 KIT11292-DZm-1AR-E+W115 DZm-1AR-E 1820 – 250 – 115 – 0.51 6 h ventola + ½ h una pompa

700.829 KIT11292-CMm-12/50+W115 CMm-12/50 1820 – 250 – 115 – 0.51 6 h ventola + ½ h una pompa

700.830 KIT11292-DZm-1A-E+W230 DZm-1A-E 3410 – 300 – 230 – 1.1 6 h ventola + ½ h una pompa

700.831 KIT11292-DZm-1AR-E+W230 DZm-1AR-E 3410 – 300 – 230 – 1.1 6 h ventola + ½ h una pompa

700.832 KIT11292-CMm-12/50+W230 CMm-12/50 3410 –300 – 230 – 1.1 6 h ventola + ½ h una pompa

Segue tabella di scelta della ventola di estrazione forzata d’aria in relazione ai motori diesel raffreddati ad aria

Tabella di scelta del Kit adeguamento secondo UNI 11292

Modello
Motore diesel Riferimento da ns. tabelle Raffreddamento

Tipo - m³/h
Modello
Ventola

Caratteristiche Ventola
m³/h - Ø (mm) – W – A

15LD350 …-5.8 Aria – 300 W 115 1820 –250 –115 – 0.51

15LD440 …-8.4 Aria – 330 W 115 1820 –250 –115 – 0.51

25LD425/2 …-14.4 Aria – 710 W 115 1820 –250 –115 – 0.51

12LD477/2 …-18.5 Aria – 792 W 115 1820 –250 –115 – 0.51

9LD625/2 …-24 Aria – 1578 W 115 1820 –250 –115 – 0.51

11LD626/3 …-36 Aria – 2280 W 230 3410 –300 – 230 – 1.1

SOCCORRITORE FOURGROUP:  IL SISTEMA ANTI BLACK-OUT CON ACCUMULATORI

Il kit di adeguamento secondo UNI 11292 comprende:Adeguamento Vani Tecnici secondo Norma UNI 11292

In caso di black-out (si vedano i frequenti acquazzoni) le 
elettropompe antiallagamento installate nei vani tecnici 
interrati non possono svolgere il loro importante servizio ed 
è in questi casi che il Soccorritore FOURGROUP diventa 
prezioso ed essenziale.

Il soccorritore FOURGROUP è un sistema anti black-out che 
garantisce il funzionamento delle pompe antiallagamento 
anche in caso di mancanza di tensione. La compattezza del 
prodotto, la manutenzione ridotta, la silenziosità e l’affidabilità 
ne fanno una soluzione indispensabile per donare tranquillità 
ai proprietari dei beni allocati nei seminterrati. Il Soccorritore 
FOURGROUP interviene in maniera automatica generando 
tensione monofase (V230) ed oltre alle pompe può alimentare 
anche motori, ventilatori o lampade.

Il Soccorritore FOURGROUP permette di adeguare i vani 
tecnici  alla Norma UNI 11292:2008 “Locali destinati ad 
ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio”: nei 
locali interrati, dove previsto, è obbligatorio l’inserimento di 
un sistema anti black-out che garantisca il funzionamento 
in assenza di alimentazione elettrica di rete, di una delle 
due pompe antiallagamento presenti (almeno 30 min). In 

presenza di motopompe principali, dove previsto, deve 
esserci un sistema di estrazione forzata, garantito anche 
in assenza di alimentazione da rete elettrica per il tempo di 
funzionamento previsto del sistema antincendio. In tutti questi 
casi il Soccorritore FOURGROUP è la soluzione più idonea 
per affidabilità, spazi d’ingombro e facilità di installazione, è 
inoltre il sistema più economico per assolvere a questo tipo 
di funzione. 
 

La Norma Italiana UNI 11292:2008 prevede che i locali interrati 
abbiano un collegamento a gravità con la rete fognaria per lo 
scarico di almeno  m³/h 20; dove ciò non fosse possibile sono 
da prevedere almeno nr.2 pompe di drenaggio (una di riserva 
all’altra) con avviamento automatico in grado di scaricare 
all’esterno del locale una portata non minore del 5% della 
portata massima dell’unità di pompaggio con un minimo di 
m³/h 10.  Si deve prevedere per almeno una delle due pompe 
un’alimentazione di emergenza per garantirne il funzionamento 
anche in caso di black-out per almeno 30 minuti.
Inoltre l’efficienza delle pompe deve essere monitorata 
segnalando gli allarmi di “anomalia pompe di drenaggio” e 
“funzionamento pompe di drenaggio”, da rilanciare in luogo 
presidiato.

•	 Sistema anti black-out a batterie, opportunamente dimensionato (completo di supporti batteria e ponti di collegamento)
•	 Nr. 2 pompe antiallagamento (fornite sciolte), nei kit dove sono indicate (caratteristiche a pag. 102)
•	 Nr.1 ventola per l’estrazione forzata d’aria dal vano tecnico (fornita sciolta), nei kit dove è indicata (canalizzazione a cura 

del Cliente)
•	 Galleggianti: nr.2 di comando elettropompe solo nei kit contenenti le pompe di drenaggio e nr.1 per la segnalazione 

remota di “allarme livello acqua in vano tecnico”
•	 Nr.1 centralino per il comando e la protezione dei carichi che compongono il kit (quello più completo prevede ingresso rete 

con protezione generale tramite magnetotermico differenziale, ingresso per nr.2 galleggianti di comando pompe, ingresso 
per nr.1 galleggiante di segnalazione remota  “allarme livello acqua in vano tecnico”, ingresso per contatto di avviamento 
ventola da quadro motopompa, uscita di collegamento con il sistema anti black-out protetto da magnetotermico, uscita di 
alimentazione ventola protetta da fusibile, uscite di alimentazione pompe; uscita di alimentazione pompa drenaggio ad 
avviamento diretto da tensione di rete protetta da salvamotore, pompa di emergenza con magnetotermico da soccorritore, 
contatti puliti per la segnalazione remota di “anomalia pompe di drenaggio” e “funzionamento pompe drenaggio”).

7.1 7.2
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Queste tipologie di sistemi antincendio permettono una rapidissima gestione dei cantieri antincendio, 
oltre a garantire la perfetta realizzazione secondo le norme antincendio in vigore; esse arrivano in 
cantiere già completamente assemblate e la loro installazione risulta semplice ed immediata.
Seguono alcuni esempi illustrativi dei sistemi antincendio “chiavi in mano” di nostra progettazione e 
realizzazione.

Sistemi Antincendio 
Secondo EN 12845 – UNI 10779 – UNI 11292

Le Nostre Soluzioni Tecniche “Chiavi in mano”

Novità: Soluzione per le Attività ricettive Turistico Alberghiere con 25 < posti letto < 100 (alimentazione 
contemporanea dei 2 naspi idraulicamente sfavoriti). Il sistema è composto dal gruppo antincendio 
con pompe sommerse da 5” già installato in un’unica unità monoblocco con la riserva idrica da litri 
3000. La soluzione tecnica proposta ha ingombri ridottissimi ed è di immediata installazione. Il sistema 
deve essere inserito all’interno di una vano tecnico realizzato secondo UNI 11292.

Sistema Antincendio UNI 10779 ed UNI 11292 - mod. ALB

VISTA LATERALE ED IN SEZIONE

Esempio di Installazione

8.1 8.2
Sistema da interro completo di riserva idrica e 
vano tecnico con accesso da spazio scoperto a 
mezzo di scala diritta con forte pendenza (UNI 
10803-10804);  l’allestimento del sistema standard 
comprende il gruppo antincendio installato, 

l’illuminazione, il riscaldamento, le pompe da 
drenaggio, il sistema anti black-out, un estintore e 
quant’altro richiesto dalle normative antincendio 
di riferimento UNI EN 12845, UNI 10779 ed UNI 
11292.

Sistema Antincendio EN 12845 - UNI 10779 – UNI 11292 - mod. PVTO

VISTA IN SEZIONE

VISTA A CANTIERE ULTIMATO

1

1. Installazione della cisterna interna all’edi�cio - in 
vano tecnico esistente

2. Installazione dela cisterna esterna all’edi�cio - con 
protezione dagli agenti atmosferici

1

2

2

Installazione del sistema antincendio 
internamente all’edificio - in vano 
tecnico esistente
Installazione del sistema antincendio 
esternamente all’edificio - in vano 
tecnico prefabbricato
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Sistema da interro completo di riserva idrica e 
vano tecnico con accesso da box esterno R60, 
a mezzo di scala a chiocciola (UNI10803-10804); 
l’allestimento del sistema standard comprende il 
gruppo antincendio installato, l’illuminazione, il 

riscaldamento, le pompe da drenaggio, il sistema 
anti black-out, un estintore e quant’altro richiesto 
dalle normative antincendio di riferimento UNI EN 
12845, UNI 10779 ed UNI 11292.

Sistema Antincendio EN 12845 - UNI 10779 – UNI 11292 - mod. VTBOX

VISTA IN SEZIONE

VISTA A CANTIERE ULTIMATO

8.3
Sistema da interro completo di riserva idrica e vano 
tecnico con accesso da spazio scoperto a mezzo di 
scala rettilinea (UNI10803-10804); l’allestimento del 
sistema standard comprende il gruppo antincendio 
installato, l’illuminazione, il riscaldamento, le 

pompe da drenaggio, il sistema anti black-out, un 
estintore e quant’altro richiesto dalle normative 
antincendio di riferimento UNI EN 12845, UNI 10779 
ed UNI 11292.

Sistema Antincendio EN 12845 - UNI 10779 – UNI 11292 - mod. PVTR

8.4

VISTA IN SEZIONE

VISTA A CANTIERE ULTIMATO
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Sistema per installazione esterna (fuori terra) 
completo di riserva idrica e vano tecnico con 
accesso da spazio scoperto direttamente dal piano 
campagna; l’allestimento del sistema standard 

comprende il gruppo antincendio installato, 
l’illuminazione, il riscaldamento, un estintore e 
quant’altro richiesto dalle normative antincendio di 
riferimento UNI EN 12845, UNI 10779 ed UNI 11292.

Sistema Antincendio EN 12845 - UNI 10779 – UNI 11292 - mod. VTE

8.5

8.6
Vano tecnico antincendio prefabbricato con 
resistenza strutturale al fuoco R60: l’allestimento del 
sistema standard comprende il gruppo antincendio 
installato, l’illuminazione, il riscaldamento, un 

estintore e quant’altro richiesto dalle normative 
antincendio di riferimento UNI EN 12845, UNI 10779 
ed UNI 11292.

Sistema Antincendio EN 12845 - UNI 10779 – UNI 11292 - mod. PFB

VISTA IN SEZIONE

VISTA IN SEZIONE

VISTA IN SEZIONE

VISTA A CANTIERE ULTIMATO

Riserva idrica da interro e vano tecnico 
prefabbricato con resistenza strutturale al fuoco 
R60 in versione da esterno; l’allestimento del 
sistema standard comprende le pompe installate 
nella riserva idrica, il gruppo di comando pompe 

antincendio installato in vano tecnico, completo 
anche di illuminazione, riscaldamento, estintore e 
quant’altro richiesto dalle normative antincendio di 
riferimento UNI EN 12845, UNI 10779 ed UNI 11292.

Sistema Antincendio EN 12845 - UNI 10779 – UNI 11292 - mod. PFB-SM+CIS

8.7
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VISTA IN SEZIONE

VISTA IN SEZIONE

8.8
Sistema per installazione esterna (fuori terra) 
completo di riserva idrica metallica e vano tecnico 
prefabbricato con resistenza strutturale al fuoco 
R60; l’allestimento del sistema standard comprende 

il gruppo antincendio installato sottobattente, 
l’illuminazione, il riscaldamento, un estintore e 
quant’altro richiesto dalle normative antincendio di 
riferimento UNI EN 12845, UNI 10779 ed UNI 11292.

Sistema Antincendio EN 12845 - UNI 10779 – UNI 11292 - mod. PFB+CIS-e

8.9
Sistema per installazione mista (interrata/fuori 
terra) completo di riserva idrica metallica da 
interro e vano tecnico prefabbricato con resistenza 
strutturale al fuoco R60 da installarsi fuori terra; 
l’allestimento del sistema standard comprende 

il gruppo antincendio installato soprabattente, 
l’illuminazione, il riscaldamento, un estintore e 
quant’altro richiesto dalle normative antincendio di 
riferimento UNI EN 12845, UNI 10779 ed UNI 11292.

Sistema Antincendio EN 12845 - UNI 10779 – UNI 11292 - mod. PFB+CIS-i

A)	 Schema idraulico valido per 
gruppi con pompe principali 
di superficie fino al modello 
di pompa L50-250/250-30 
compreso e/o per gruppi con 
pompe principali sommerse 
fino ai kW 22 compresi

B)	 Schema idraulico valido per 
gruppi con pompe principali 
di superficie dal modello 
di pompa C50-250/255-40 
compreso e/o per gruppi con 
pompe principali sommerse 
superiori ai kW 22.

1 Schema idraulico di gruppo antincendio completo di nr.2 pompe 
principali + nr.1 pompa pilota (versione per installazione soprabattente)

Schemi idraulici
9.1

Vi

Vr

Mv

Ap-spk

Vi
Re

Aca

Acr

Rc

Pr
Ap-spkVi

Vi Vi

M

M

Aca

Acr
Vi

Vi Vi

Vi Mv
Re

VrVr Vr

Pr

Vi

Vi

Vr

Vi Vi ViF

Rc

Qe Qe Qe

PsPs Pp

Cm

Pr

Vi

M

Vi

Vi

Pr

Sm

Pr MPr Pr

Pr

Vi

Vr

Mv

Ap-spk

Vi
Re

Aca

Acr

Rc

Pr
Ap-spkVi

Vi Vi

M

M

M

Aca

Acr
Vi

Vi Vi

Vi Mv
Re

VrVr Vr

Pr

Vi

Vi

Vr

Vi Vi ViF

Rc

Qe Qe Qe

PsPs Pp

Cm

Pr M
Vi

Vr

Pr

Vi

Vr

Vi

M

Vi

Vi

Pr

Sm

PrM

Legenda
Acr Attacco di ricircolo

M Manometro

Mv Manovuotometro

Pr Pressostato a soglia

Ps Pompa di servizio

Pp Pompa pilota

Aca Attacco circuito di addescamento

Vi Valvola di intercettazione

Vr Valvola di ritegno

Re Riduzione eccentrica, di 
adeguato diametro

Rc Riduzione concentrica, di 
adeguato diametro

Ap-spk Attacco protezione sprinkler vano 
tecnico

F Misuratore di portata 
(flussimetro)

Sm Serbatoio autoclave a mebrana

Qe Quadro elettrico di comando 
pompa

Cm Collettore unico di mandata

Fornito di serie

Fornito optional
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9.2

9.3

Schema idraulico: installazione sottobattente di gruppo antincendio 

Schema idraulico: installazione soprabattente di gruppo antincendio

Legenda
Acr Attacco di ricircolo

M Manometro

Mv Manovuotometro

Pr Pressostato

Ps Pompa di servizio

Pp Pompa pilota

Vi Valvola di intercettazione

Vr Valvola di ritegno

Re Riduzione eccentrica, di 
adeguato diametro

Rc Riduzione concentrica, di 
adeguato diametro

Ap-spk Attacco protezione sprinkler vano 
tecnico

F Misuratore di portata 
(flussimetro)

Qe Quadro elettrico di comando 
pompa

Cm Collettore unico di mandata

Legenda
Acr Attacco di ricircolo

M Manometro

Mv Manovuotometro

Pr Pressostato

Ps Pompa di servizio

Pp Pompa pilota

Aca Attacco circuito di adescamento

Vi Valvola di intercettazione

Vr Valvola di ritegno

Re Riduzione eccentrica, di 
adeguato diametro

Rc Riduzione concentrica, di 
adeguato diametro

Ap-spk Attacco protezione sprinkler vano 
tecnico

F Misuratore di portata 
(flussimetro)

Qe Quadro elettrico di comando 
pompa

Cm Collettore unico di mandata

Vf Valvola di fondo con succheruola

Lv Livellostato, avviamento pompa 
per basso livello acqua

VAD Serbatoio di adescamento 
pompa

Referenze
Fra le molteplici e più varie applicazioni, abbiamo i nostri prodotti 
installati presso:

•	 7° ELINUCLEO CARABINIERI – PONTECAGNANO (SA)
•	 A4 BRENNERO
•	 ACCIAIERIE VALBRUNA S.p.A.
•	 ACCIAIERIE VENETE (PD)
•	 ACQUEDOTTO TRENTO
•	 AEROPORTO AMENDOLA-BARI
•	 AEROPORTO DI RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
•	 AEROPORTO DI SCALEA (CS)
•	 AEROPORTO MILITARE BARI-PALESE
•	 AGUSTA ELICOTTERI
•	 ALL-STAR CONVERSE ITALIA
•	 AMBASCIATA ITALIANA IN BERLINO
•	 AREA FIERISTICA EXPO PISA (Loc. Ospedaletto)
•	 BARTOLINI PISA
•	 BENELLI ARMI
•	 BIO MASSE CENTRALE TERMOELETTRICA – CROTONE
•	 CAMPEGGI TRIDENTE S.p.A.
•	 CANTIERE MOSE - Lido di Venezia
•	 CANTIERE NAVALE RIVA – Rapallo (GE)
•	 CAPITANERIA DI PORTO – ORTONA
•	 CENTRALE TERMOELETTRICA DI MONCALIERI (TO) – IRIDE 

Energia
•	 CLINICA SPECIALISTICA - BANCA DELLE CORNEE (PD)
•	 CITTA’ DI VENEZIA (Progetto unico nel suo genere che prevede 

la salvaguardia da incendi dei beni storico-artistico-culturali 
dell’intera città di Venezia tramite la telegestione ed il telecontrollo 
di gruppi antincendio UNI9490 ed EN12845 Fourgroup, posizionati 
in vari punti della città) 

•	 COMANDO VVF Jesolo (VE)
•	 COMPLESSO FIERISTICO DI FOGGIA
•	 COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN)
•	 COMUNE DI CORROPOLI (TE)
•	 COMUNE DI ORCIANO (PU)
•	 COMUNE DI PISTOIA
•	 COMUNE DI TORRE DEL GRECO (NA)
•	 CONSOLATO ITALIANO IN BERLINO
•	 CONSORZIO BONIFICA VERSILIA E MASSACIUCCOLI
•	 DALMINE S.p.A.
•	 DIMORA ESTIVA DEL PAPA - Lorenzago Cadore
•	 DISCARICHE Napoli - Emergenza Rifiuti ‘08 (NA)
•	 ERNESTOMEDA S.P.A.
•	 ETRA CONSORZIO ACQUE di Asiago
•	 FERRERO S.p.A.(Industria Dolciaria) – Stabilimento di Pozzuolo 

Martesana (MI)
•	 FIAT AUTO S.p.A. Stabilimento di Arese (MI)
•	 FIDENZA VILLAGE – OUTLET  (PR)
•	 FINCANTIERI Cantiere di Ancona

•	 FINCANTIERI Cantiere di Palermo
•	 FONDERIE MONTELLO S.p.A. (TV)
•	 GALLERIA MONTELUNGO SS 675
•	 HOLIDAY INN MESTRE
•	 ILVA S.p.A. (Acciaierie) - Taranto 
•	 IPER FAMILA (ipermercati)
•	 IPERMERCATI VIVO PREGANZIOL (TV)
•	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.
•	 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DI GROSSETO
•	 MANFREDONIA VETRO Ex Stabilimento ENICHEM 
•	 MARINA MILITARE
•	 MOTO GUZZI 
•	 OSPEDALE CIVILE DI MANFREDONIA (FG)
•	 OSPEDALE CIVILE DI NOLA (NA) 
•	 OSPEDALE DI BASSANO (VI)
•	 PARCHEGGIO SOTTERRANEO a PISA (P.zza Vittorio Emanuele)
•	 PASSANTE DI MESTRE (VE)
•	 POLICLINICO DI MONZA
•	 POSTE ITALIANE (Peschiera Borromeo)
•	 PROTEZIONE CIVILE
•	 SAFILO S.p.A sede di Precenicco (UD)
•	 SCAVOLINI S.p.A.
•	 SCUOLE varie, nell’intero territorio nazionale
•	 SOTTOPASSO FERROVIARIO Quarto d’Altino
•	 SPORTING CLUB (Marina di Massa)
•	 SUPERMERCATI ALI’
•	 SUPERMERCATI COOP
•	 SUPER A & O Staranzano (GO)
•	 T.N.T. Trasporti (BG)
•	 TEATRI vari, nell’intero territorio nazionale
•	 TECNIPLAST S.p.A
•	 The BOEING COMPANY (Aeroporto Militare di Pratica di Mare – 

Roma)
•	 TYCO - Valves and Controls Italia S.r.l. (Piacenza)
•	 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ASCOLI
•	 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
•	 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VENEZIA (San Basilio)
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Immagini di alcune realizzazioni 
Fasi di consegna ed installazione di un Sistema Antincendio Monoblocco 
eseguito secondo Norme UNI EN12845, UNI 10779, UNI 11292

Vano Tecnico eseguito secondo Norma UNI 11292 con Gruppo Antincendio 
EN 12845
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Fasi di carico di un Vano Tecnico Antincendio eseguito secondo Norma 
UNI 11292

Sistema Antincendio Monoblocco in versione da esterno, eseguito 
secondo Norme UNI EN12845, UNI 10779, UNI 11292
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Vano Tecnico eseguito Secondo UNI 11292 con Gruppo Antincendio EN 
12845

Vano Tecnico eseguito Secondo UNI 11292 per Gruppi Antincendio EN 
12845 con pompe sommerse
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Alcune Realizzazioni di Sistemi Antincendio Monoblocco eseguiti secondo 
Norme EN12845 - UNI11292

Alcuni Sistemi Antincendio Installati, realizzati secondo Norme UNI EN 
12845, UNI 10779, UNI 11292
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Alcuni Gruppi Antincendio Installati, realizzati secondo UNI EN 12845 Motopompa tipo “vertical turbine pump” insonorizzata, realizzata secondo 
UNI EN 12845
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Tutte le nostre forniture sono regolate dalle seguenti condizioni generali di vendita.
Ogni clausola o condizione stabilita dal cliente o da nostro Agente è valida solo se da noi confermata per iscritto.

• Ordinazione ed accettazione ordini
Gli ordini devono indicare le denominazioni ed il tipo esatto del prodotto. Gli stessi sono da intendere fermi ed impegnativi solo se confermati 
per iscritto da Fourgroup S.r.l.

• Prezzi
I prezzi non includono l’IVA. L’imballo ed il trasporto vengono fatturati al costo e non sono vincolati all’offerta o al contratto di fornitura ma sono 
soggetti ad eventuali aumenti che dovessero intervenire prima della spedizione.

• Termini di consegna
Il termine di consegna segnalato nelle nostre conferme, pur venendo da noi rispettato per quanto possibile, deve intendersi indicativo e 
senza impegno. Fourgroup S.r.l. non assume responsabilità alcuna per danni derivati da ritardi di consegna e si riserva il diritto di prorogare 
il termine di consegna o di risolvere il contratto senza alcun obbligo di pagamento d’indenizzo nei seguenti casi:
a) Cause di forza maggiore come scioperi, incendi nei nostri stabilimenti od in quelli dei nostri fornitori, mancanza o insufficienza di ener-gia 
ed ogni altro evento indipendente dalla nostra volontà.
b) Difficoltà di approvvigionamento di materie prime.
c) Errori o ritardi nelle segnalazioni da parte del committente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine. d) 
Inadempienza alle condizioni di pagamento da parte del committente.
e) Modifiche da noi accettate dopo il ricevimento dell’ordine.

• Consegna
La merce si intende consegnata quando viene messa a disposizione del Cliente oppure con la rimessa al Vettore o Spedizioniere.

• Spedizione
La spedizione si intende sempre eseguita per conto del committente ed a suo uso, rischio e pericolo anche quando è concordato il “franco 
destino”.
Reclami per manomissioni od ammanchi di materiale devono sempre essere presentati dal destinatario al Vettore.
Vengono considerati i reclami relativi a scambi di tipi, oppure di differenze di qualità solo se presentati per iscritto entro 8 giorni dalla data 
di ricevimento della merce. In caso di differenza di quantità necessita la segnalazione del peso lordo del collo rilevato al suo arrivo. Salvo 
precise istruzioni del Cliente, la scelta dei mezzi di trasporto, dei Vettori o Spedizionieri è rimessa unicamente alla decisione insindacabile 
della nostra Società.

• Pagamento
Il pagamento delle fatture deve essere fatto direttamente al domicilio del fornitore, nel modo ed entro il termine indicato dalle fatture stesse. 
Eventuali pagamenti fatti ad agenti o rappresentanti del venditore non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengono al 
venditore. Trascorsa inutilmente la scadenza del pagamento decorrerà, senza preavviso, l’interesse in ragione del 5% annuo oltre al tasso 
ufficiale di sconto in vigore al momento della scadenza.
Ci riserviamo la facoltà, in caso di ritardato o mancato pagamento, di sospendere la fabbricazione e la consegna della merce ancora in ordine 
dandone avviso al Cliente senza che ciò possa dare diritto alcuno ad eventuali rivalse o compensi di sorta salvo invece ogni altro nostro diritto. 
Ogni contestazione relativa a prodotti in corso di fabbricazione o pronti per la spedizione oppure già spediti o in possesso del committente non 
libera questo dall’obbligo di ritirare l’intero quantitativo ordinato e comunque dall’effettuare il pagamento alla scadenza stabilita.
• Proprietà del materiale
Il nostro diritto di proprietà sul materiale consegnato è valido fino al pagamento della fattura corrispondente. Un ritardo ingiustificato nel 
pagamento concordato ci dà diritto di esigere la restituzione immediata, porto franco, del materiale consegnato.

GARANZIA
La garanzia per i nostri prodotti ha la durata di 12 mesi dall’acquisto, comprovato da DDT o fattura di vendita. La garanzia non può superare 
comunque i 15 mesi dalla data di spedizione della merce. In mancanza di documentazione che provi la data di spedizione, l’età del prodotto 
sarà stabilita con il codice indicato nella targhetta di identificazione o pressofuso all’interno della scatola morsettiera.
La garanzia, naturalmente, copre ogni difetto di costruzione del materiale che noi costruiamo; essa si limita alla sostituzione o alla riparazione, 
presso la nostra officina ed a nostra cura, del quadro o del pezzo riconosciuti come difettosi. In nessun caso, comunque, la garanzia implica 
la possibilità di richiesta di indennità.
Sono escluse dalla garanzia le avarie provocate da errori di collegamento elettrico, da mancanza di protezione adeguata, da montaggio 
difettoso, da false manovre e comunque da mancanza di cura nell’esecuzione dell’impianto.
La GARANZIA non può essere riconosciuta inoltre nei casi che seguono:
- avarie provocate ai materiali per corrosioni o abrasioni di ogni tipo e natura
- mancato buon funzionamento provocato da installazioni non eseguite a perfetta regola d’arte;
- se il quadro è stato riparato, smontato o manomesso da persone da noi non autorizzate;
- nei casi in cui il cliente non è in regola con i pagamenti.
Il prodotto difettoso dovrà pervenire presso la nostra fabbrica in porto franco. Ci riserviamo l’insindacabile giudizio sulla causa del difetto 
e se lo stesso rientra nei casi previsti dalla garanzia. A riparazione avvenuta, il prodotto sarà restituito in “porto assegnato” al Cliente. 
DECLINIAMO ogni responsabilità per i danni materiali e corporali che potranno essere causati dai nostri prodotti.
Fourgroup S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. Foro competente per la risoluzione di ogni controversia 
è soltanto quello di Padova, anche se il pagamento è convenuto a mezza tratta.

Condizioni Generali di Vendita
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